BESIKTA

BILPROVNINSGEG

Regnr: RJO379

Fordon: SCANIA R124GB6X2, N3, S Vagmatarstallning: 490470
Station: Nybro Fordonsidentifieringsnr: YS2R6X20001259669
Datum: 2019-05-09 kl.10:20 Protokollshummer: 0860-B-R.0379-190509-1020
\¢
Besiktningsprotokoll \\\
v" Stomme v Bromssystem v Kommunikation
v Hjulsystem V" Styrsystem V" Miljokontro |
V" Drivsystem v" Karosseri v Owrigt
Miljokontroll: Diesel (gréansvarden inom parentes) Bromskontroll: Tryckluftsbroms
K-¥Arde:0.0:2:9) Bromsvirden, se siirskilt protokoll.
Berdknad retardationsférmaga: > 60%
Fordonet har godkéants vid kontrollbesiktning.
Nasta ordinarie installelse for kontrollbesiktning senast 2020-05-31
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Ackred. nr. 8195
Ytterligare information, se protokollets baksida. Tack fér besoket! LTI

Besiktad av: Emilia (EMIKAR), (ANMOL), (NISE)

Besiktad enligt direktiv 2014/45/EU.

Besikta Bilprovning i Sverige AB, Kéllvattengatan 7, 212 23 Malmé | Org.nr. 556865-1359 | \Webb: besikta.se
Kundtjanst 0774-400 800, éppettider: man-fre 7-19, 16r 8-16, s6n 11-18
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Test datum: 09-05-20192 10:27:10

Testnr: 1229

WinBrake ASB 2.24a

- BROMSKONTROLL - Sida: 1/1
Fabrikat, Typ: SCANIA / Lastbil
Regnr: RJO379 Arsmodell: 2000
Datum: 2019-05-09 Station: Besikta Nybro 860
Totalvikt: 29 ton Anvandare: Emilia Karlsson

Garanterat tryck:

1.0,8 MPa/2: 0,8 MPa/ 3: 0,8 MPa

AXEL NR.:

BERAKNAT:

VANSTER: HOGER:
Axel 1:
Rullmotstand: 1,0 kN 0,9 kN
Starttryck (P0O): 0,019 MPa 0,044 MPa
Bromskraft: 9,4 kN (18,4 kN) 9,0 kN 61,8 kN
vid manovertryck: (Pc,1) 0,234 MPa
Ojamnhet: 4%
Pulserande broms: 1,6 kKN (17 %) (17 %) 1,5 kN
Aktuell axelvikt: 3,4 Ton 2,2Ton
Bromskraft (P-broms): 7,4 kKN 7,0 KN
Axel 2:
Rullmotstand: 1,0 kN 1,0 kN
Starttryck (PO): 0,043 MPa 0,039 MPa
Bromskraft: 9,9 kN (19,8 kN) 9,9 kN 62,4 kN
vid manovertryck: (Pc,2) 0,256 MPa
Ojamnhet: 0%
Pulserande broms: 0,7 kN (7 %) (13 %) 1,3 kN
Aktuell axelvikt: 3,3Ton 2,5Ton
Bromskraft (P-broms): 7,4 kN 6,7 kN
Axel 3:
Rullmotstand: 1,1 KN 1,0 kN
Starttryck (P0): -0,104 MPa -0,100 MPa
Bromskraft: 12,4 kN (24,6 kN) 12,2 kN 51,1 kN
vid mandvertryck: (Pc,3) 0,362 MPa
Ojamnhet: 2%
Pulserande broms: 1,1 kN (9 %) (5 %) 0,6 kN
Aktuell axelvikt: 3,2Ton 2,4 Ton LASTSIMULERING
Bromskraft (P-broms): 3,7 kN 2,5kN

Total bromskraft:

Beraknat retardation vid totalvikt:
Beraknat retardation vid totalvikt %:

175,3 kN
6,0 m/s?
61 %

Anm. ANMOL

** Ett eller flera starttryck, orimligt varde. **

Z:0,05/A1:f1:1,17.pl:0,000.fr:1,23.pr:0,047/A2:11:1,28.pl:0,035.fr:1,21.pr:0,035/A3:f1:1,39.pl:0,000.fr:1,34.pr:0,000.

**++ Besikta Nybro 860 - Madesjovagen 4 - TLF: 010-8098603 ****



