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Sexkantprofil
Sexkantprofilen som används på Hiabs armsystem är en banbrytande
design som introducerades av Hiab för många år sedan. Denna är nu
standard inom kranmarknaden. Även de allra minsta Hiabkranarna
drar nytta av sexkantkonstruktionen.

Kundnytta

Sexkantprofilen säkerställer att kranarmen alltid är i perfekt balans‚ tack
vare sin form och stora stödytor. Profilen bidrar också till att minimera
böjning. Detta reducerar underhållskostnader och ökar effektiviteten.

Fakta
Det hexagonala tvärsnittet ger
armsystemet minimal vikt i relation 
till dess styrka.

Nyckelfördelar
Livslängd | Vikt | Precision | Kapacitet

Mekanik
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Stora glidklackar
Sexkantprofilen gör det möjligt att använda större glidklackar. Detta
gör att utskjuten rör sig mjukare och slitaget på kranarmen minskar.

Kundnytta

Stora glidklackar minskar friktion och slitage, vilket håller underhålls-
kostnaderna nere. Armsystemet behöver heller ingen smörjning och hålls
därför renare än våra konkurrenters armsystem.

Fakta
Glidklackarna är tillverkade av 
självsmörjande PTFE (Teflon™). När
glidklackarna är utslitna är de lätta att
byta ut mot nya, vilket ytterligare
förkortar stilleståndstiden för underhåll.

Innehåll Mekanik Hydraulik Elektronik Manövrering Manöversystem Tillval Påbyggnation Index

Nyckelfördelar
Hiabunik | Livslängd | Precision | Service
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Mekanik

X-funktion
Att kunna vinkla vipparmen uppåt, relativt till lyftarmen, ger större
möjlighet att jobba i trånga utrymmen.

Kundnytta

Uppåtvinkling av vipparmen gör det möjligt att arbeta under tak, att ta sig in
genom en port eller gräva under en balkong etc. Detta gör kranen mer
användbar och därför mer lönsam.

Fakta
X-funktionen tillåter cirka 15º 
uppåtvinkling. Tillsammans med 
X-funktionsjibb, som lägger till 
ytterligare 12–30º, blir upp till 45º
uppåtvinkling möjlig.

Nyckelfördelar
Hastighet | Precision | Komfort
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Kontrollerad utskjutssekvens
En kontrollerad sekvens betyder att utskjuten alltid rör sig i samma
ordning. Genom att utskjuten går ut och in i en kontrollerad sekvens, kan
den totala vikten hållas nere‚ vilket ger störst effekt på långa armsystem.

Kundnytta

Den kontrollerade utskjutssekvensen möjliggör en högre lyftkapacitet vid
fullt utsträckt armsystem. Det medför därmed lägre totalvikt, högre kapacitet
och ökad effektivitet.

Fakta
Den kontrollerade utskjutssekvensen
medför att de olika utskjuten belastas
proportionellt, vilket innebär att de kan
ges mindre dimensioner.
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Nyckelfördelar
Vikt | Kapacitet
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Mekanik

Sidostöd för ökad stabilitet
Sidostöd på varje utskjut stabiliserar armen i sidled och minskar
spelet. Detta ökar precisionen vilket är extra viktigt på armsystem 
med stor räckvidd.

Kundnytta

Sidostöden ökar stabiliteten vid till exempel grävjobb och andra hårt 
påfrestande uppgifter. Det är extra viktigt om man dessutom utför jobben 
på lång räckvidd.

Fakta
Sidostöd är monterade på vardera
sidan av utskjuten. Dessa stöd är i
huvudsak avsedda att ge lateralstöd.

Nyckelfördelar
Livslängd | Precision
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Flexibel cylinderplacering
Vissa utskjutscylindrar kan placeras ovanpå armen‚ eller sidmonteras.
Detta påverkar kranens dimensioner och gör det möjligt att enklare
komma åt i trånga utrymmen.

Kundnytta

Genom att kunna välja om cylindrarna ska vara sido- eller toppmonterade, kan
utrymmet som cylindrarna tar upp anpassas till det jobb kranen är köpt för.

Fakta
Som tillval kan konsoler monteras, så
att armen i efterhand kan förses med
utskjutscylindrar om så skulle behövas.
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Nyckelfördelar
Precision | Påbyggnation
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Stomme
Mekanik

Trepunktsbrygga
Det mest hållbara och stabila sättet att montera kranen i lastbilens
chassi är med en trepunktsbrygga. Detta är särskilt viktigt när kranen
är riktad rakt ut i sidled från lastbilen. Trepunktsbryggan påverkar
dessutom chassits rörlighet minimalt, vilket medför att åkkomforten i
hytten inte försämras.

Kundnytta

Med trepunktsbrygga påverkar kranen bilens köregenskaper minimalt. Det
ger både högre körkomfort och längsta möjliga livslängd på såväl bil som kran.

Fakta
Trepunktsbrygga används för 
Hiab-kranar större än 3 tonmeter.

Nyckelfördelar
Livslängd | Komfort
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Stommen centrerad
På kranar med kuggstångsdrivet svängsystem ligger svängcentrum så
nära mitten av kranen som möjligt. Detta betyder att samma räckvidd
erhålls på båda sidor om lastbilen. Ingen annan tillverkare har kranen
monterad så nära mitten som Hiab.

Kundnytta

När kranpelaren är placerad i kranens centrumlinje är det lättare att beräkna
och utföra avancerade lyftoperationer, inte minst för att du alltid kan välja fritt
på vilken sida av vägen du vill ställa lastbilen. Kranens vikt fördelas dessutom
bättre på chassit, vilket gör att hjälpramens konstruktion förenklas, så att
kostnaderna för påbyggnationen blir lägre.

Fakta
Denna egenskap är särskilt viktig på
kranar mellan 4 och 10 tonmeter. Ju
längre från bilens centrumlinje 
svänghuset befinner sig, desto lättare
blir det att konstruera en kran som i
hopfällt läge får plats inom föreskrivna
maximimått. Många krantillverkare
väljer därför att placera kranpelaren
relativt långt ut mot ena sidan. På
Hiab-kranar upp till 60 tonmeter är
svänghuset placerat högst 200 mm
från centrumlinjen. Trots detta kan
våra kranar fällas ihop så att de ryms
inom de mått gällande regelverk tillåter.
Detta uppnås bland annat genom att
kranpelaren lutar.
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Nyckelfördelar
Hastighet | Komfort | Påbyggnation
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Stomme
Mekanik

Oljebad
På de flesta Hiabkranar över sex tonmeter ligger svängmekanismen i
ett oljebad. Konstruktionen tål höga påfrestningar, samtidigt som den
minimerar underhåll och slitage.

Kundnytta

Svängmekanismen badar i olja‚ vilket ger en mjuk och exakt svängning. Det
minskade slitaget på mekanismen håller reparations- och servicekostnaderna
nere. Det garanterar också ökad livslängd på kranen.

Fakta
Oljebadet är särskilt viktigt på kranar
som används för grävning, eftersom
grävning innebär både påfrestande
driftmiljö och många drifttimmar – ett
eldprov för kranens komponenter.

Nyckelfördelar
Livslängd | Precision | Service
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Många alternativ för kranfotens bredd
Hiab erbjuder kranar med olika kranfotsbredd för att passa varierande
bilbredder och lokala vägtrafikförordningar. Hiab-kranar kan utan
problem monteras även på mindre lastbilar och på större fordon
utnyttjas hela bilens bredd för att optimera kranens geometri.

Kundnytta

Det behövs inga modifieringar av kranfoten vid installation på mindre 
lastbilar, vilket sänker påbyggnationskostnaderna.

Fakta
För kranar mellan 5 och 10 tonmeter.

Nyckelfördelar
Pris | Påbyggnation
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Stödben
Mekanik

Brett sortiment av stödben
Det finns ett brett sortiment stödben till Hiab-kranarna. Det betyder
att du kan anpassa stödbenslängden exakt till höjden på lastbilen och
kranen.

Kundnytta

Du får stödbenen till lägre kostnad. Viktbesparing på stödbenen innebär
också större nyttolast på bilen.

Fakta
-

Nyckelfördelar
Pris | Vikt | Påbyggnation
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Stödbensutdrag upp till 9 meter
Den största standardbredden för utdragen är större än på 
konkurrenternas kranar. På vår största kran är maximal spännvidd 
9 meter. Det innebär att bakre stödbensutdragen kan ha mindre bredd.
I vissa fall klarar man sig till och med helt utan bakre stödben, utan att
göra avkall på full stabilitet i kranens hela arbetsområde.

Kundnytta

Om de bakre stödbenen kan undvaras, sparar kunden både pengar och vikt.
Det går dessutom fortare att komma igång med arbetet, eftersom tiden för
färdigställande av kranen blir kortare.

Fakta
Detaljinformation om stödbens-
dimensioner finns i kranens 
tekniska data.

Nyckelfördelar
Pris | Hastighet | Vikt
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Stödben
Mekanik

Automatlås på stödbensutskjuten
Stödbensutskjuten har fjäderbelastade mekaniska lås som förhindrar
dem från att glida ut då ditt ekipage förflyttas. Samma typ av lås håller
stödbenen på plats i nedfällt läge.

Kundnytta

De fjäderbelastade mekaniska låsen ger automatisk låsning utan att du
behöver dra åt skruvar eller sätta i sprintar för hand. Stödbensbalkens lås
ger därmed en enkel och säker transportsäkring.

Fakta
Hiab-kranarna har två stödbenslås. Ett
lås är obligatoriskt enligt de europeiska
säkerhetsbestämmelserna.

Nyckelfördelar
Hiabunik | Säkerhet | Komfort
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Uppvikbara stödben
Med hjälp av en vinklingssats kan stödbenen vinklas upp, halvmanuellt
eller automatiskt, upp till 180º. Stödben försedda med vinklingssats
skapar nya möjligheter för påbyggnation. Vid bakmonterad kran kan
stödbenen komma i vägen när du svänger med tillkopplat släp, men
med vinklingssatsen elimineras sådana problem.

Kundnytta

Installationen kan göras kompaktare med uppvikbara stödben, vilket ger
mer plats för nyttolast. Det blir också möjligt att ha bakmonterad kran även
på bilar som ska dra släp.

Fakta
Vid påkörningsolyckor bakifrån minskar
uppvikbara stödben skadorna på det
påkörande fordonet.

Nyckelfördelar
Säkerhet | Komfort | Påbyggnation
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Stödben
Mekanik

Individuell vinklingsgrad
På kranar större än 3 tonmeter kan kunden välja olika vinklingsgrad 
på höger och vänster sida. Stödben med liten vinklingsgrad är i regel
billigare.

Customer benefit

Genom att anpassa vinklingsgraden individuellt på lastbilens höger-
zrespektive vänstersida slipper du flytta andra chassimonterade 
komponenter som skulle kunnat komma i vägen. Detta minskar 
kostnaden för påbyggnationen.

Facts
-

Nyckelfördelar
Pris | Påbyggnation
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Lågfriktionsutdrag för manuella stödben
Hiab-kranarna har stora lager för stödbensbalkens utdrag. Detta ger
väsentligt lägre friktion och gör därigenom utdragen till de snabbaste
och mest lättanvända på marknaden.

Kundnytta

Manuella utdrag kräver mindre plats och är dessutom billigare. De löper
mjukt och lätt och går snabbt och säkert att dra ut när kranen ska göras klar
för jobb, och den låga friktionen gör dem till en bra lösning även ergonomiskt.

Fakta
Manuella stödbensutdrag finns till
kranar upp till 15 tonmeter. Till kranar
större än 3,5 tonmeter finns hydrauliska
utdrag som tillval.

Nyckelfördelar
Livslängd | Pris | Hastighet | Komfort |
Påbyggnation

_ q p



24

Stödben
Mekanik

Fjärrstyrda stödben
Stödbensutdrag och stödben kan manövreras både från 
fjärrkontrolldonet och från den manuella manöverpanelen.

Kundnytta

Fjärrstyrda stödben minskar tidsåtgången för att ställa kranen i ordning 
för lastning och lossning. Fjärrstyrning är dessutom både säkrare och mer
flexibelt än manuell manövrering.

Fakta
-

Nyckelfördelar
Hastighet | Säkerhet | Komfort

_ q p
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Länksystem
Mekanik

B-länk
Termen B-länksystem används mycket sällan, detta på grund av att det
är mest relevant att använda då man jämför kranar med och utan länk.
B-länksystemet är en kranarm utan länkar. Den huvudsakliga fördelen
med detta är låg vikt.

Kundnytta

B-länkkonceptet (inga länkar alls) är ett enkelt grundutförande med låg
egenvikt.

Fakta
-

Nyckelfördelar
Pris | Vikt

_ q p



27
Innehåll Mekanik Hydraulik Elektronik Manövrering Manöversystem Tillval Påbyggnation Index

C-länk
C-länksystemet består av en lyftarmslänk vilken hjälper till att öka
kranens lyftkapacitet vid höga lyft, speciellt vid lyft som dessutom är
nära intill stommen.

Kundnytta

En lyftarmslänk gör det möjligt att lyfta tyngre laster nära stommen 
och underlättar även vid höga lyft exempelvis vid montering av 
byggnadsställningar.

Fakta
Lyftarmslänken tvingar lyftarms-
cylindern att arbeta med längre
hävarm, vilket säkerställer att 
avståndet mellan kranpelaren och
lyftarmscylindern är det största 
möjliga i alla armlägen.

Nyckelfördelar
Kapacitet
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Länksystem
Mekanik

D-länk
D-länksystemet är en länkförbindelse mellan lyftarmen och vipparmen.
Dess huvudsyfte är att få vipparmen att röra sig med konstant hastighet,
vilket ger mjuka och exakta rörelser. D-länken dämpar de dynamiska
belastningarna vid grävarbete, vilket gör kranen lätt och smidig att
arbeta med.

Kundnytta

En vipparmslänk får vipparmen att röra sig med konstant hastighet. Den
förhindrar också kapacitetsförlust när vipparmen är helt utsträckt. Den
sticker inte ut nedanför armen och är således inte i vägen för någon last som
är placerad där.

Fakta
Kompakt konstruktion. Sticker inte ut
nedanför armens underkant.

Nyckelfördelar
Hastighet | Precision | Kapacitet
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E-länk
En E-länk är en typ av hävstångskoppling mellan stommen och 
lyftarmen‚ men även mellan lyft- och vipparm. Detta är fördelaktigt 
då tunga laster skall lyftas rakt upp till höga lägen‚ som t.ex. upp på en
byggnadsställning.

Kundnytta

E-länksystemet ger en påtaglig kapacitetshöjning vid höga lyft‚ i synnerhet
då man jobbar nära stommen. Den yttre länken är konstruerad för att bygga
så lite som möjligt under armsystemets nederkant‚ vilket är en stor fördel
när du jobbar med eller parkerar armen över lasten.

Fakta
En arm med E-länk har både C- och 
D-länkens fördelar. Lyftarmslänken
tvingar lyftarmscylindern att arbeta
med längre hävarm, vilket säkerställer
att avståndet mellan armarna och
cylindrarna är det största möjliga i alla
armlägen.

Nyckelfördelar
Hastighet | Precision | Kapacitet
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Armsystem
Mekanik

A-arm
A-armen är en mångsidig modell, väl lämpad att utföra alla typer av
jobb. Den kan levereras med upp till nio hydrauliska utskjut på utvalda
kranmodeller. Armen är mycket stadigt och stabilt byggd, vilket gör
den lämplig för dom tuffaste av uppdrag. Den kan också utrustas med
en jib, vilket ger ytterligare flexibilitet i lasthanteringen.

Kundnytta

Det mångsidiga A-armsystemet är mycket styvt och stabilt, vilket ökar
produktiviteten och sänker underhållskostnaderna. Det går dessutom att
montera en jib för göra kranen ännu mer mångsidig.

Fakta
-

Nyckelfördelar
Livslängd | Pris | Vikt
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P-arm
P-armen kan ha upp till fem utskjut. Varje utskjut är en aning förlängt,
vilket ger dig längre räckvidd än med en konventionell A-arm. Detta
medför också fördelen av lägre vikt, vilket i sin tur ökar den maximala
lyftkapaciteten. P-armsystemet är idealiskt för hantering av tunga
kompakta laster, som t.ex. betongblock och containrar.

Kundnytta

P-armen är både längre och starkare än en standardarm med samma 
antal utskjut.

Fakta
-

Nyckelfördelar
Vikt | Kapacitet
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Armsystem
Mekanik

S-arm
S-armsystemet har en kort vipparm. Den kortare vipparmen klarar
högre lyft nära kranstommen, vilket möjliggör lastning av ett andra
pall-lager utan att först flytta intill- eller underliggande pall. S-armen
ger kortare parkeringslängd i utfällt läge, vilket medför att du kan
parkera kranen även på ett kort ekipage, utan att koppla bort skopan.
En kortare vipparm ökar även lyftkapaciteten, samt sparar vikt.

Kundnytta

Den korta vipparmen ger snabbare och bekvämare lastning och lossning av
gods nära stommen. Det blir dessutom enkelt att hantera även tyngre laster.

Fakta
-

Nyckelfördelar
Hastighet | Vikt | Kapacitet
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K-arm
K-armsystemet har en geometri som är idealisk för att möta de behov
som finns vid hantering av byggnadsmaterial. Det har extra lång lyftarm
och kortare vipparm. En längre lyftarm ger snabbare rörelsemönster –
i närområdet till full armlängd.

Kundnytta

Den långa lyftarmen och korta vipparmen ger mycket korta lastcykeltider.
Dessutom är kranen försedd med en kedjedrift som får de båda 
vipparmsutskjuten att röra sig samtidigt, vilket gör armsystemet till det
snabbaste på marknaden. Kranarmen parkeras på flaket eller över lasten.

Fakta
-

Nyckelfördelar
Hiabunik | Hastighet
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Armsystem
Mekanik

L-arm
L-armsystemet har en geometri som är speciellt anpassad för hantering
av byggnadsmaterial. Det har en extra lång lyftarm med standard
vipparm och utskjut. Den långa lyftarmen ger snabbare rörelser 
från långt ut till nära inpå kranen, vilket medför väsentligt snabbare
lastcykler. Kranarmen parkeras på flaket eller över lasten.

Kundnytta

Den långa lyftarmen ger snabbare lastning och lossning. Den möjliggör
också större lyfthöjd nära kranpelaren.

Fakta
Kranen kan förses med en L-arm som
ger fler hydrauliska utskjut än en K-arm.

Nyckelfördelar
Hastighet

_ q p
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Hydraulik

Finjusterat hydraulsystem
För att kunna konstruera världens mest komfortabla och 
högpresterande lastbilskranar så måste vi först konstruera de mest
komfortabla och högpresterande hydraulsystemen. Det är inte bara
styrventilen som måste vara i toppklass, även dimensionering av slangar,
kopplingar, övertrycksventiler och mycket mer måste finjusteras för
att kunna eliminera vibrationer och överskottsvärme effektivt. Vi vet
att detta arbete är avgörande och definitivt värt sin insats. Det vet våra
kunder också.

Kundnytta

Varje kranmodell utrustas med hydraulik som är perfekt anpassad till
kranen. Resultatet är en kran som arbetar mjukare och genererar mindre
värmeenergi. Lasterna kan hanteras enklare och med bättre precision och
operatörens arbetsmiljö blir bättre.

Fakta
-

Nyckelfördelar
Livslängd | Komfort

_ q p
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JIC-kopplingar
JIC-kopplingar är standard på de flesta Hiabkranar. De utgör en säker
förbindelse och är mycket enkla att skruva isär vid service.

Kundnytta

Med JIC-kopplingar går servicearbeten på kranen fortare. Det behövs inga
extra delar eller packningar, vilket ger en säker koppling med helt mekanisk
tätning. Serviceintervallen blir längre och underhållskostnaderna lägre.

Fakta
-

Nyckelfördelar
Livslängd | Komfort | Service

_ q p
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Hydraulik

Högtrycksfilter
Ett högtrycksfilter skyddar ventilen från orenheter i oljan. Smuts som
kan ha kommit in i systemet t.ex. i samband med slangbyten.

Kundnytta

Skyddsfiltret minskar risken för ventilskador och bidrar därmed till lägre
underhållskostnader.

Fakta
-

Nyckelfördelar
Livslängd | Säkerhet | Service

_ q p
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Kombination med rullflaksväxlare
Hiab-kranarna är konstruerade för högre oljeflöden än konkurrenternas
kranar. Om kranen ska kombineras med en rullflaksväxlare, kan samma
hydraulpump användas för båda systemen.

Kundnytta

Kunden slipper kostnaden för dubbla pumpar och en separat lösning för ett
system med väsentligt annorlunda oljebehov.

Fakta
Högre oljeflöden orsakar större 
dynamiska krafter i kranen, men i
Hiab-kranar är det inget problem – 
de är byggda för det.

Nyckelfördelar
Pris | Kapacitet | Komfort | Påbyggnation

_ q p



42

Hydraulik

Variabel oljepump
En variabel pump arbetar tillsammans med Hiab Ventil 91 för att ge
variabelt oljeflöde och högre maximiflöde. Detta ger bättre prestanda
när du kör flera funktioner samtidigt. Oljepumpen går endast när
kranen används.

Kundnytta

Den variabla pumpen ger bättre kontroll över alla rörelser, så att du kan
arbeta snabbare. Oljekylfläktarna behöver inte gå hela tiden, vilket ger såväl
lägre ljudnivå som miljöfördelar.

Fakta
Systemet kan betala sig inom ett år,
tack vare den bränslebesparing det ger.

Nyckelfördelar
Hastighet | Komfort

_ q p
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Lasthållningsventiler
Lasthållningsventilerna är kombinerade slangbrotts- och 
lasthållningsventiler som är monterade på cylindrarna.

Kundnytta

Lasthållningsventiler möjliggör att sänka laster utan behov av motorkraft.
Detta spar bränsle och sänker driftkostnader och bullernivå. Den inbyggda
slangbrottsfunktionen ger också ökad säkerhet i det osannolika fall då en
hydraulslang brister.

Fakta
Statistik visar att bränsleförbrukningen
kan bli upp till 30 % lägre om man inte
behöver belasta motorn vid sänkning
av lasten.

Nyckelfördelar
Livslängd | Säkerhet | Komfort

_ q p
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Tillval inom hydraulik
Hydraulik

S-formad slang- och rörsats
Den S-formade slang- och rörsatsen gör kranen mer mångsidig och
effektiv. Den är enkel att montera på vipparmen till rimlig kostnad.

Kundnytta

Den S-formade slang- och rörsatsen monteras till låg kostnad. Om slangen
blir skadad, kan den snabbt bytas ut så att du kommer tillbaka i arbete utan
onödig stilleståndstid.

Fakta
Slang- och rörsatsen krävs för 
manövrering av tillkopplingsbara
hydrauliska verktyg.

Nyckelfördelar
Pris | Service | Påbyggnation

_ q p
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Invändig slang- och rörsats med vinda
Slangvindan kan kombineras med en slang- och rörsats monterad 
inne i armsystemet. Slangvindan blir mindre utrymmeskrävande och
slang- och rörsatsen har en skyddad placering.

Kundnytta

Kranen blir enklare att arbeta med om den är försedd med slangvinda och
risken för skador på slangen minimeras.

Fakta
Slang- och rörsatsen krävs för 
manövrering av tillkopplingsbara
hydrauliska verktyg.

Nyckelfördelar
Livslängd | Påbyggnation

_ q p
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Tillval inom hydraulik
Hydraulik

Utvändig slang- och rörsats med vinda
Slangvindan kan kombineras med en slang- och rörsats monterad
utanpå armsystemet. Detta möjliggör användning av jibb och manuell
arm.

Kundnytta

Kranen kan användas för fler typer av uppdrag och reparationer på kranen
går snabbare och blir billigare.

Fakta
Slang- och rörsatsen krävs för 
manövrering av tillkopplingsbara
hydrauliska verktyg.

Nyckelfördelar
Service | Påbyggnation

_ q p
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Slangvinda
För kranar med lång räckvidd finns en slangvinda. Slangvindan minskar
risken att slang- och rörsatsen kommer i kläm och blir skadad.

Kundnytta

Operatören slipper besvär med löst hängande slangbukter vid arbete nära
kranarmarna. Detta ger enklare hantering och högre effektivitet.

Fakta
Om slangvindan är placerad på jibben
försvinner hydrauloljeförsörjningen
när jibben tas av och det går därefter
inte att använda exempelvis gripskopa
och rotator. Om kunden behöver
denna möjlighet, måste slangvindan
monteras på lyftarmen.

Nyckelfördelar
Livslängd | Hastighet | Service

_ q p
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Manöverventiler
Hydraulik

Ventil 80
Hiab Ventil 80 är en förstklassig ventil baserad på välbeprövad teknik
som ger enastående driftsäkerhet. Ventilen är lättmanövrerad och
hanterar stora oljeflöden med stor precision.

Customer benefit

Med en Ventil 80 blir kranen snabbare och kunden kan köra funktioner
parallellt. Kunden kan placera last med hög precision.

Fakta
Hiab Ventil 80 kan hantera mycket
större oljeflöde än konkurrerande
open-centre ventiler – upp till 80 l/ min
på större kranmodeller.

Nyckelfördelar
Livslängd | Pris | Precision

_ q p
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Ventil 91
Hiab Ventil 91 representerar det bästa inom ventilteknologi och 
kan hantera mycket höga oljeflöden. Det är en closed-centre‚ tryck-
kompenserad och lastavkännande manöverventil. Detta ger en kran
som kan styras med fingertoppskänsla.

Kundnytta

Med en Ventil 91 blir kranen snabbare och mer exakt. Centimeterprecision
erhålls även vid över 30 meters utligg. Ventilen stödjer PFD-funktionen
vilket säkerställer att kranens beter sig precis som förväntat, även om 
oljetillflödet ej skulle räcka till.

Fakta
Hiab Ventil 91 klarar oljeflöden på upp
till 140 l/min.

Nyckelfördelar
Hastighet | Säkerhet | Precision | Kapacitet

_ q p
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Elektronik

Elektronik i världsklass
Hiab erbjuder ett antal elektroniska lösningar för manövrering av
avancerade funktioner på kranen. Elektronikens huvudsyfte är att
upprätthålla hög säkerhet och ytterligare höja kranens produktivitet.

Kundnytta

Maximal säkerhet och produktivitet leder till effektivare arbetsmiljö.
Kunden kan också inom vida ramar anpassa kranen till sina speciella behov.

Fakta
Hiab uppfyller fullt ut den europeiska
lastkransstandarden EN12999. Detta
har givit oss tätpositionen inom 
elektronikutveckling – ständigt ett
steg före konkurrenterna.

Nyckelfördelar
Livslängd | Hastighet | Säkerhet | Precision |
Kapacitet | Komfort

_ q p
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Skyddad elektronik
Elektroniken är inkapslad och en plastkåpa skyddar alla ömtåliga
komponenter. Fukt och föroreningar hålls ute, så att risken för 
kortslutningar och liknande problem minimeras.

Kundnytta

Elektroniken kommer inte att krångla i busväder – den är tvärtom extremt
tillförlitlig och kommer att hjälpa dig att höja både produktivitet och säkerhet.

Fakta
All elektronik har genomgått rigorösa
miljöprov enligt den europeiska 
lastkransstandarden EN 12999.

Nyckelfördelar
Livslängd | Säkerhet

_ q p
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Elektronik

Felkodindikator
Om ett fel inträffar, visas en numerisk felkod i ett teckenfönster. Detta
gör det möjligt för servicepersonalen att vid felsökning snabbt och
säkert finna problemkällorna.

Kundnytta

Visningen av felkoder medför att reparationer kan utföras snabbare och
billigare. Resultatet är att kranen snabbt kommer tillbaka i drift.

Fakta
Fel på kranen och fjärrkontrollenheten
kan spåras och rapporteras. Detta sker
genom att man ansluter en PC till
kranens SPACE-box via en speciell
kabel.

Nyckelfördelar
Livslängd | Komfort | Service
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Lastindikatorer
Indikatorer på SPACE-elektronikboxen visar vilket tryck lasten orsakar
i lyftarmscylindern, vipparmscylindern och jibbcylindern. Det finns
dessutom indikatorer för vinschens belastning.

Kundnytta

Operatören ser hur belastningen kan fördelas jämnt över armsystemet, vilket
minskar risken att nå en maxlastgräns. Detta bidrar till snabbare lastning
och lossning.

Fakta
Cylinderindikatorerna visar trycket i
steg: 50, 70, 90 och 100 % av tillåtet
maximitryck.
Vinschindikatorn visar belastningen i
två steg: 90 och 100 % av tillåten
maximilast.

Nyckelfördelar
Hastighet | Kapacitet | Komfort

_ q p
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Elektronik

Servicetidindikator
Serviceintervallet kan ställas in på kranen. En indikator på 
SPACE-systemboxen påminner operatören när kranen ska ha service.

Kundnytta

Indikatorn minskar risken för att ett servicetillfälle glöms bort och hoppas
över, vilket leder till högre driftsäkerhet och längre livslängd för kranen.

Fakta
Tidsintervallet för service ställs in av
servicepersonal från Hiab.

Nyckelfördelar
Livslängd | Säkerhet | Komfort | Service

_ q p
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Säkerhetsfunktioner
Elektronik

Överlastskydd (OLP)
Överlastskyddet (OLP) är byggt efter principen att ingen kranrörelse
skall stanna helt utan bra anledning, men likväl skall det inte 
kompromissas något gällande kranförarens säkerhet. En kranrörelse
stoppas endast då det finns en reell risk att överskrida kranens
begränsningar genom att fortsätta just den rörelsen. Andra kranrörelser
tillåts dock fortsätta som vanligt. OLP är mycket diskret, helt osynligt för
föraren tills dess att systemet känner av en potentiell risk. Då kranen
når 90% av dess maximala kapacitet varnas föraren, vilket möjliggör att
korrigerande rörelser kan utföras för att fortsätta arbetet. Om en jib
eller vinsch används så övervakar OLP även deras position och rörelser.

Kundnytta

Med OLP som extra säkerhet minimeras risken för överlast. OLP ger inte
bara ökad trygghet utan höjer även livslängden på kranen.

Fakta
Även vid oljeflöde på 100 l/min 
aktiveras systemet tre gånger per 
lastcykel vid normal drift.
Pumpflödesfördelning (PFD) tillämpas
bara på kranar med manöversystem
HiPro.

Nyckelfördelar
Säkerhet | Komfort

_ q p
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Operatörskyddssystem (OPS)
Operatörskyddssystemet är byggt för att skydda föraren då denne styr
kranen. Detta uppnår man genom att definiera en ”virtuell skyddsbur”
som kranen förhindras röra sig in i. Den virtuella burens storlek och
position kan enkelt anpassas för att passa den aktuella kran-
/bilkombinationen. Säkerhetssystemet är aktiverat när föraren befinner
sig vid manöverplatsen.

Kundnytta

Systemet låter operatören manövrera kranen utan att behöva oroa sig för att
undvika farliga manövrer. Operatören kan i stället koncentrera sig helt på sin
uppgift – att få jobbet gjort!

Fakta
Armvinkelsensorer, en på vardera
armen och en tredje vinkelsensor på
kranfundamentet, känner av kranens
svängningsvinkel och armarnas läge.
När en arm kommer fram till gränsytan
för en i förväg definierad skyddszon
omkring operatören, hindar operatör-
skyddssystemet (OPS) sväng- eller
armrörelsen så att armen inte fortsätter
in i skyddszonen. Härigenom förhindras
att klämrisk uppstår.

Nyckelfördelar
Säkerhet | Komfort

_ q p
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Säkerhetsfunktioner
Elektronik

Högarmsvarning (standard i Sverige)
När tempot är högt och du måste ta dig till nästa jobb snabbt‚ då kan
misstag lätt ske. Till exempel kan en förare glömma bort att parkera
kranen‚ vilket kan leda till allvarliga konsekvenser. I dessa situationer
kommer du att uppskatta funktioner som högarmsvarning. SPACE-
systemet övervakar kontinuerligt armens position. Om kranen lämnas
i högt läge tänds en lampa i hytten som varnar föraren innan lastbilen
körs iväg.

Kundnytta

När tempot är högt och det är bråttom till nästa jobb, kan misstag lätt ske.
Till exempel kan en förare glömma bort att parkera kranen, vilket kan få
allvarliga konsekvenser. I sådana situationer kommer du att uppskatta
säkerhetsfunktioner som högarmsvarning.

Fakta
-

Nyckelfördelar
Säkerhet

_ q p



61
Innehåll Mekanik Hydraulik Elektronik Manövrering Manöversystem Tillval Påbyggnation Index

Stabilitet i svängsektor
Oavsett vilken kombination av lastbil/kran du har, så beräknar Hiab
arbetssektorn som kan utnyttjas framför hytten. Detta är beroende på
kranstorlek/lastbil varför lyftkapaciteten kan finjusteras efter att
kranen monterats på fordonet. Du kan nu svänga 360° runt kranfoten,
med endast något reducerad lyftkapacitet då du arbetar framför 
lastbilshytten.

Kundnytta

Med en Hiab-kran kan du svänga hela varvet runt kranfundamentet. Lyft -
kapaciteten reduceras visserligen något när du hanterar lasten framför bilen,
men trots det ger denna funktion kraftigt ökad flexibilitet och effektivitet.

Fakta
-

Nyckelfördelar
Hastighet | Säkerhet | Komfort

_ q p
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Produktivitetsfunktioner
Elektronik

Automatisk drifttypkontroll (ADC)
Hiabs patenterade ADC är det enda automatiska drifttypsystemet på
marknaden. ADC ökar automatiskt maxkapaciteten på kranen med 
ca 10% under normaldrift.

Kundnytta

ADC gör det möjligt att utföra lyft som annars skulle överskrida kranens
normala kapacitet. ADC tillåter även arbetet att fortsätta utan avbrott då ett
högkapacitetslyft skall utföras. ADC ökar mångsidigheten hos kranen och
gör att den utnyttjas effektivare.

Fakta
Om kranen registrerar uppåtriktat
tryck på kranspetsen – som till exempel
uppstår vid grävning eller borrning – så
återställs kapaciteten till normal nivå
under en kortare period.

Nyckelfördelar
Hiabunik | Livslängd | Säkerhet |
Kapacitet | Komfort
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Manuell hastighetskontroll (MSC)
MSC ökar kapaciteten på kranen med upp till 10% i ett enda steg. Då
kranen når sin ordinarie maximala lyftkraft, så gör MSC stor skillnad.
MSC ökar kapaciteten genom att minska hastigheten på lyft- och
vipparm något. Detta betyder att kranföraren kan fokusera helt och
fullt på sitt jobb. MSC ger ökad kapacitet då du behöver det som bäst.

Kundnytta

Kunden behöver inte tänka på att manuellt sänka farten utan kan helt
koncentrera sig på uppdraget. Detta ger största möjliga bekvämlighet för
kunden.

Fakta
Kranens lyftkapacitet ökar till 10 %
över den normala maximikapaciteten.

Nyckelfördelar
Kapacitet

_ q p
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Produktivitetsfunktioner
Elektronik

Automatisk hastighetskontroll (ASC)
ASC ger en steglös ökning av lyftkapaciteten med upp till 10 %, allt i en
enda mjuk kontinuerlig rörelse. Denna egenskap, unik för Hiab, aktiveras
automatiskt när kranen når den ordinarie kapacitetsgränsen, utan att
operatören vare sig känner eller märker att det sker. Det betyder att det
blir möjligt att fortsätta lyfta lasten i situationer där andra kranar skulle
ha stannat helt. För att kompensera för kapacitetsökningen, minskas
hastigheten för den inre och yttre bommen en aning. Kapacitetstaket,
säkerheten och effektiviteten ökar avsevärt med denna funktion.

Kundnytta

Kranen erhåller en gradvis kapacitetsökning, och kranföraren behöver 
inte tänka på att manuellt sänka hastigheten. Detta gör att föraren kan
koncentrera sig fullt ut på uppdraget.

Fakta
Kranens lyftkapacitet ökar till 10 %
över den normala maximikapaciteten.

Nyckelfördelar
Hiabunik | Säkerhet | Kapacitet | Komfort
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Automatiskt svängdämpningssytem (ADS)
ADS består av en aktiv dämpar- och lasthållarventil monterad på
svängmekanismen. Den visar sig mest värdefull på kranar med fler än tre
utskjut eftersom den ger en mjuk dämpning även om en manöverspak
släpps snabbt. I tillämpningar då svängning används frekvent, t.ex. vid
arbete med skopa, lastning och lossning på långa utskjut etc, ger ADS
ökad precision och högre produktivitet.

Kundnytta

Det automatiska svängdämpningssystemet (ADS) stoppar kranens 
svängningsrörelse mjukt och dämpat, även om du släpper manöverspaken
hastigt. Detta ger högre säkerhet och bättre precision. Det minimerar också
risken för skador på lasten och kranen.

Fakta
-

Nyckelfördelar
Livslängd | Säkerhet | Precision | Komfort

_ q p
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Produktivitetsfunktioner
Elektronik

Pumpflödesfördelning (PFD)
I situationer där kranföraren arbetar på gränsen av kranens maximala
kapacitet, klarar inga pumpar av att hålla tillräckligt högt oljeflöde. PFD
distribuerar den tillgängliga oljan proportionellt mot kranförarens
utslag på manöverdonet. Alla funktioner kommer därmed fortsätta
arbeta precis som förväntat utan störningar eller överraskningar, trots
att kranen kräver större oljeflöde än vad som finns tillgängligt.

Kundnytta

PFD-funktionen gör att oljeflödet alltid är proportionellt mot utslaget på
manöverspakarna, vilket medför en stor ökning i precision.

Fakta
Även vid oljeflöde på 100 l/min 
aktiveras systemet tre gånger 
per lastcykel vid normal drift.
Pumpflödesfördelning (PFD) tillämpas
bara på kranar med manöversystem
HiPro.

130 l/min

80 l/min

Nyckelfördelar
Hiabunik | Hastighet | Precision | Komfort
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Automatisk dumpning av olja (ADO)
Automatisk dumpning av olja (ADO) ser till att oljan leds direkt tillbaka
från pumpen till tanken när kranen inte rör sig. Detta medför att oljan
behåller sin kyl- och smörjförmåga längre.

Kundnytta

ADO-funktionen ger väsentligt minskat slitage på hydraulsystemet, lägre
underhållskostnader och sänkt bränsleförbrukning. Allt detta leder till
längre livslängd på kranen.

Fakta
ADO-funktionen ingriper efter tre
sekunders inaktivitet.

3 sec

Nyckelfördelar
Livslängd | Säkerhet | Komfort | Service
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Intelligenssystem
Elektronik

SPACE 3000
SPACE 3000 är det grundläggande manöversystemet för att intelligent
övervaka och styra de elektroniska funktionerna. Dessa funktioner är
fokuserade på att assistera kranföraren inom två områden, säkerhet
och produktivitet.
Säkerheten hanteras av ett Överlastskydd (OLP) och produktiviteten
ökas genom funktioner för Automatisk drifttypkontroll (ADC) och
Manuell hastighetskontroll (MSC).

Kundnytta

SPACE 3000 är ett alternativ som trots låg kostnad omfattar de grundläggande
säkerhets- och produktivitetsfunktionerna. När ADC-funktionen är aktiv ger
det upp till 10 % högre kapacitet.

Fakta
SPACE 3000 används på XS-kranar med
manöversystem CL, Duo eller Pro.
Systemet används även på vissa andra
Hiab-kranar. När SPACE 3000 används
på kranar med manöversystem Duo
eller Pro inkluderar det automatisk
drifttypkontroll (ADC).

Nyckelfördelar
Pris | Säkerhet

_ q p
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SPACE 4000
SPACE 4000 består av Automatisk drifttypkontroll (ADC) och den
Automatiska hastighetskontrollen (ASC). ASC-funktionen ökar 
kapaciteten i en enda mjuk‚ steglös rörelse och ger därmed en 
lasthanterings- och kapacitetsfördel som kan visa sig mycket värdefull.
SPACE 4000 är en del av manöversystemet HiDuo.

Kundnytta

Intelligenssystemet SPACE 4000 kan ge upp till 20 % högre kapacitet
genom att kombinera automatisk drifttypkontroll (ADC) med automatisk
hastighetskontroll (ASC). Systemet stöder även fjärrstyrning via radio, vilket
ger väsentligt förbättrad flexibilitet.

Fakta
SPACE 4000 används på kranar med
manöversystem HiDuo.

Nyckelfördelar
Hastighet | Säkerhet | Kapacitet
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Intelligenssystem
Elektronik

SPACE 5000
Systemet SPACE 5000 har funktioner som Automatisk drifttypkontroll
(ADC) och Automatiska hastighetskontroll (ASC). Den senare ökar
kapaciteten i en enda mjuk‚ steglös rörelse och som tillägg till det
säkerställer Pumplödesfördelning (PFD) en oöverträffad precision
och mjukhet i rörelserna under hela lastcykeln.
SPACE 5000 är en del av manöversystemet HiPro.

Kundnytta

SPACE 5000 har alla produktivitets- och säkerhetsfunktioner du någonsin
kommer att behöva. Systemet stöder fjärrstyrning via radio eller kabel. Om
du behöver maximal prestanda i alla situationer, är det här det rätta valet.

Fakta
Intelligensen i SPACE 5000 används 
på kranar med manöversystem HiPro.
Detta är ett krav när kranen ska 
användas med till exempel personkorg
eller jib.

Nyckelfördelar
Hastighet | Säkerhet | Precision | Kapacitet |
Komfort
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Manövrering

Manöverpanel
Manöverspakarna är placerade vid kranstommen och en stålram 
skyddar manöverspakarna från att vidröras oavsiktligt. Ramen kan även
användas som handlovsstöd under arbetets gång. Manöverspakarna är
lättmanövrerade för maximal känsla och vid varje spak finns en symbol
som tydliggör dess funktion. Manöverspakarna kan även fås med
korslagda manöverstänger, vilket ger samma spakordning på båda sidor
av kranen.

Kundnytta

Spakarna är lättmanövrerade vilket ger utmärkt känsla i styrningen.
Dessutom ger den Hiab-unika lösningen med korslagda manöverstänger
ökad säkerhet och effektivitet. Kranar som styrs från en manöverpanel är
prismässigt mycket konkurrenskraftiga. Fakta

Sidomonterade manöverorgan kan fås
på kranar med manöversystem CL,
Duo eller Pro. Fjärrstyrda kranar
(HiDuo och HiPro) har sidomonterade
manöverorgan endast avsedda för
nödmanövrering.

Nyckelfördelar
Pris
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Korslagda manöverstänger
Korslagda manöverstänger är en unik lösning som du bara finner på
Hiab-kranar. Korsläggningen ger samma manöverföljd på båda sidor
av bilen, vilket minskar risken för att du av gammal vana ska göra en
felmanöver. Hiabs säkerhetstänkande och fokusering på användar-
vänlighet har gjort kranoperatörens tillvaro mycket säkrare.
Manöversystemet med korslagda manöverstänger omfattar i 
standardutförande alla huvudfunktioner, men kan byggas ut för upp
till sex funktioner, till exempel då en rotator och gripskopa ska kunna
manövreras.

Kundnytta

Korslagda manöverstänger minskar risken för operatörsfel. Kranen kan
manövreras från båda sidor av lastbilen, vilket naturligtvis betyder större
mångsidighet.

Fakta
Manöversystemet med korslagda
manöverstänger omfattar i standard-
utförande alla huvudfunktioner, men
kan byggas ut för upp till sex funktioner,
till exempel då en rotator och gripskopa
ska kunna manövreras.

Nyckelfördelar
Hiabunik | Hastighet | Säkerhet | Komfort
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Manövrering

Manöverplattform
En manöverplattform, inklusive en mängd säkerhetsfunktioner, 
ger extra bekvämlighet och förbättrad vy över arbetsområdet.
Manöverplattformen är väldigt enkel att komma upp på, vilket 
underlättar för snabb av- och pålastning. Om din kran är fjärrstyrd 
så finns det en hållare för manöverdonet på plattformen.

Kundnytta

Manöverplattformen ger bättre överblick över arbetsområdet och är lätt att
stiga upp på – du arbetar säkert och med korta lastcykeltider.

Fakta
Om kranen har operatörskyddssystem
(OPS), slås detta till och från när du
stiger på eller av plattformen.

Nyckelfördelar
Hastighet | Säkerhet | Komfort
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Sittnock
En sittnock ger en utmärkt uppsikt vilket tillåter kranföraren att följa
kranarmen genom hela svängsektorn, vilket minimerar riskerna som
uppstår vid döda vinklar. Uppe i sittnocken befinner sig kranföraren
också i en mycket säker position. Manöverspakarna är monterade rakt
på manöverventilen vilket ger en superb känsla av lasten. Om din kran
är fjärrstyrd så finns en hållare vid sittnocken att placera styrdonet i.

Kundnytta

Sittnocken ger enastående överblick och minimerar döda vinklar.
Manöverspakar monterade direkt på manöverventilerna ger en enastående
känsla för lasten.

Fakta
Sittnocken väger cirka 105 kg

Nyckelfördelar
Pris | Vikt | Komfort
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Manövrering

XSDrive
Hiabs fjärrstyrning XSDrive är designad för maximal ergonomi och
funktionalitet. Detta innebär bland annat tvåvägs kommunikation
mellan kran och fjärrdon via radio eller kabel. XSDrive kan hantera
upp till 24 proportionella funktioner och dessutom upp till 7 stycken
on/off-funktioner via lätt nåbara knappar. Den robusta designen gör
XSDrive stryktålig i fält och lätt att använda även då du bär tjocka
arbetshandskar.

Kundnytta

Hiab XSDrive är utvecklad utifrån ergonomiska krav på att minska spänningar
i händer, armar och rygg. Lastindikatorer tillhandahåller information för
snabba och korrekta justeringar under pågående arbete. Det finns även en
mängd tillbehör som säkerställer att du kan hitta en manöverdonslösning
som är perfekt just för dig.

Fakta
XSDrive ingår i HiDuo-manöver-
systemet. Cylindertryck, belastning 
på vinschen samt felkoder visas på
XSDrive-enheten. Manöverdonets 
vikt, inklusive batterier, är 1,8 kg.

Nyckelfördelar
Hiabunik | Komfort
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CombiDrive2

Med Hiab CombiDrive2 får du information, precision, känsla och 
funktion – mer än från något annat manöverdon på marknaden. Tre
aktiva displayer ger dig vital information från kranen. Funktionen
aktiv symbolindikering säkerställer att CombiDrive2 visar rätt 
funktionssymbol i alla lägen – oavsett vilken funktion som för tillfället
körs på den aktuella spaken. Spakresponsen är enastående, vilket gör
att du enkelt hanterar laster med fingertoppskänsla och precision.

Kundnytta

Med Hiab CombiDrive2 kan du välja den bästa manöverplatsen. Den har 24
proportionella funktioner och 12 on-/off-funktioner för manövrering av kran,
tillvalsutrustning och tillbehör – allt med samma precision. Fakta

Hiab CombiDrive2 kan hantera 24 eller
32 proportionella funktioner och 12
on/off-funktioner (beroende på antalet
spakar). Funktionerna är intuitivt 
grupperade i anpassningsbara meny-
er. CombiDrive2 använder Bluetooth™
radio för att kommunicera med kranen.

Nyckelfördelar
Komfort

_ q p



_ q p



Manöversystem

_ q p



82

Manöversystem

CL
Manöversystemet CL (Classic) erbjuder en utmärkt, mångsidig kran
med all funktionalitet du behöver för att utföra en mängd olika typer av
lastjobb. CL har manuella manöverspakar, SPACE 3000 intelligens med
överlastskydd (OLP). Manöverventilen för systemet är en Hiab Ventil 80
som tillåter kranen att utföra mer än en kranfunktion samtidigt, mjukt
och effektivt.

Kundfördel

Manöversystemet CL innehåller grundläggande elektroniska 
säkerhetsfunktioner. Det manövreras manuellt och ligger lägre i pris.

Fakta
-

Nyckelfördelar
Pris | Säkerhet
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Duo
Duo-kranen ger dig alla fördelar som CL-modellen erbjuder, plus en
extra kapacitetshöjning. Detta beror på att manöversystemet innehåller
en funktion som kallas Automatisk drifttypkontroll (ADC), som känner
av vilken typ av jobb som utförs. En Duo-kran väger lika mycket som en
motsvarande CL-kran, vilket medför ett förbättrat vikt/kapacitet
förhållande.

Kundfördel

Manöversystemet Duo ger en högre lyftkapacitet och förbättrad produktivitet.
Systemet manövreras via manuella manöverspakar.

Fakta
-

Nyckelfördelar
Säkerhet | Kapacitet
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Manöversystem

HiDuo
Manöversystemet HiDuo baseras på Ventil 80. HiDuo levereras med
fjärrstyrningen XSDrive och SPACE 4000 som intelligenssystem.
Förutom fördelarna med fjärrstyrning så tillhandahåller SPACE 4000
även Automatiskt Drifttypkontroll (ADC) och den unika funktionen
Automatisk Hastighetskontroll (ASC). ASC-funktionen genererar en
kontinuerlig och mjuk ökning av prestanda.

Kundfördel

Manöversystemet HiDuo ger förbättrad lyftkapacitet, och produktivitet.
Kranar med HiDuo-systemet manövreras via fjärrstyrning.

Fakta
-

Nyckelfördelar
Hastighet | Säkerhet | Kapacitet | Komfort
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Pro
Pro är XS-familjens mest avancerade manöversystem med manuella
manöverspakar. Utrustad med fullt proportionella Ventil 91, med
spakutslag som alltid resulterar i mjuka och exakta kranrörelser, 
ger dig Pro snabba lastcykler med maximal precision. Automatisk
drifttypkontroll (ADC) ökar kranens kapacitet. För Hiab XS 122-166 
i Pro-utförande ingår även Manuell hastighetskontroll (MSC).

Kundfördel

Manöversystemet Pro är ett mycket snabbt och exakt system. Detta medför
snabba lastcykler. Systemet har manuella manöverspakar.

Fakta
-

Nyckelfördelar
Hastighet | Säkerhet | Precision | Kapacitet
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Manöversystem

HiPro
HiPro är det mest avancerade manöversystemet på lastkransmarknaden
idag‚ med oslagbar hastighet‚ precision och säkerhet. Detta uppnås
genom att kombinera manöverdonet CombiDrive2‚ intelligenssystemet
SPACE 5000 och Ventil 91.
Kapaciteten ökas betydligt med den automatiska hastighetskontrollen
(ASC) och pumpflödesfördelningen (PFD) maximerar produktiviteten
genom att i alla lägen säkerställa kranens samkörningsegenskaper.

Kundfördel

Manöversystemet HiPro ger maximal kapacitet och hastighet. HiPro 
manövreras med fjärrstyrning vilket ger full flexibilitet.

Fakta
-

Nyckelfördelar
Hastighet | Säkerhet | Precision | Kapacitet |
Komfort
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Jibbar
Tillval

Brett sortiment av jibbar
Med en jib monterad på kranen får du extra räckvidd och flexibilitet.
Hiab erbjuder ett brett sortiment jibbar för samtliga kranar i vårt
modellprogram. Varje jib är avsedd att passa endast några få kran-
modeller. Denna återhållsamhet gör det möjligt för oss att alltid kunna
erbjuda en jib som passar din kran- och lastbilskombination perfekt.

Kundnytta

Genom att montera en jib på din kran får du enkelt tillträde till svåråtkomliga
platser. Du kan leverera lasten hela vägen fram till slutdestination, snabbt
och komfortabelt. Ökad effektivitet och mångsidighet kommer att göra ditt
företag mer lönsamt. Fakta

Jib 45X - XS 122, XS 144, XS 166, XS 211,
XS 244, XS 288

Jib 70X - XS 211, XS 244, XS 288, XS 322,
XS 377

Jib 75X - XS 422, XS 477
Jib 100X - XS 322, XS 377, XS 422, XS 477
Jib 135X - XS 600, XS 700, XS 800
Jib 145X - XS 1055
Jib 165X - XS 600, XS 700
Jib 170X - XS 800
Jib 175X - XS 1055

Nyckelfördelar
Pris | Vikt | Precision
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Jib med X-funktion
En jib med X-funktion kan vinklas ända upp till 30º uppåt. Tack vare
detta kan en last ställas in till exempel genom en dörr i gatuplanet.

Kundnytta

Kranen klarar fler arbetsuppgifter och blir därigenom mer lönsam. En
uppvinklingsbar jib gör det möjligt att arbeta under tak och in genom dörrar
samt att utföra grävarbeten under balkonger etc.

Fakta
Ett X i jibens typbeteckning, till 
exempel 45X, anger att jibben kan
vinklas uppåt (X-funktion). Beroende
på jibmodell varierar den maximala 
X-funktionsvinkeln mellan 12 och 30º.
För hjälp att välja rätt jib, se häftet
”Product range” och tekniska data för
den aktuella kranmodellen.

Nyckelfördelar
Precision | Komfort
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Jibbar
Tillval

Glidklackar på översidan
En Hiab-kran med jib är även avsedd att lyfta laster nedanför den nivå
lastbilen står på, till exempel vid arbete in under broar. Det är därför
jibben har glidklackar på översidan också.

Kundnytta

Med stora glidklackar på jibutskjutens översida kan kranägaren åta sig fler
typer av uppdrag och slipper säga nej till jobb – och intäkter.

Fakta
Glidklackarna på jibben är utbytbara
på samma sätt som de vanliga
glidklackarna på lyftarmen.

Nyckelfördelar
Livslängd | Precision | Komfort
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Överlastskydd (OLP) för jibbar
Överlastskyddet (OLP) på Hiab-kranar övervakar alla jiblägen, vilket
Hiab är ensamma om. Om en överlastsituation uppstår, kan operatören
alltid utföra de manövrer som inte förvärrar överbelastningen.

Kundnytta

Överlastskyddet (OLP) på Hiab-kranar övervakar alla jiblägen, vilket Hiab
är ensamma om. Om en överlastsituation uppstår, kan operatören alltid
utföra de manövrer som inte förvärrar överbelastningen.

Fakta
För att kunna tillåta alla rörelser som
inte förvärrar en uppkommen överlast-
situation, måste kranens dator kunna
övervaka både kranens och jibbens
lägen. Om armen har positiv elevation
kan den höjas ytterligare och utskjuten
kan dras in, om armen har negativ
elevation kan den sänkas ytterligare
och utskjuten kan dras in. Med jibben
monterad, beror detta uteslutande på
jibens läge relativt armen.

Nyckelfördelar
Hiabunik | Livslängd | Säkerhet | Komfort
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Vinschar
Tillval

Brett sortiment vinschar
Hiab-kranar kan levereras med en mängd olika vinschalternativ med
olika linlängd. Vinschar är en praktisk lösning när olika begränsningar
gör det omöjligt att flytta lyft- och vipparmen till önskade lägen.
Vinscharna är kompakta, lätta och stabilt byggda.

Kundnytta

Hiab-kranar kan levereras med en mängd olika vinschalternativ med olika
linlängd. Vinschar är en praktisk lösning när olika begränsningar gör det
omöjligt att flytta lyft- och vipparmen till önskade lägen. Vinscharna är
kompakta, lätta och stabilt byggda.

Fakta
-

Nyckelfördelar
Livslängd | Vikt
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Höghastighetsvinschar
Hiab-kranar kan förses med höghastighetsvinschar. Sådana vinschar
är lämpliga när lasten ska sänkas långt, till exempel ner i ett hiss- eller
gruvschakt eller från en bro – laster som ska dit kranarmspetsen aldrig
kan nå.

Kundnytta

Med en höghastighetsvinsch på kranen erbjuder du dina kunder en högre
servicenivå. Hastighet kan vara en viktig faktor när man ska ner så långt som
till 40 meter.

Fakta
Vinschar som levereras med Hiabs
kranar har linändvakt, som säkerställer
att tre säkerhetsvarv av linan alltid
ligger kvar på trumman.

Nyckelfördelar
Hastighet
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Vinschar
Tillval

Överlastskydd (OLP) för vinschar
På Hiab betraktar vi vinschen som en integrerad del av kranen. Det
betyder att vinschen omfattas av SPACE-systemet.

Kundnytta

Operatören kan lugnt använda vinschen utan särskild eftertanke, eftersom
överlastskyddet (OLP) övervakar arbetet. Operatören kan koncentrera sig
helt och hållet på arbetet.

Fakta
OPL-funktionen övervakar kranarm,
jibb och vinsch, om alla tre finns på
kranen.

Nyckelfördelar
Livslängd | Säkerhet | Komfort
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Påbyggnation

Optimala förutsättningar för påbyggnation
Det är alltid enkelt att installera en Hiab-kran på ett chassi. Kranen 
är byggd för att ge installationen lägsta möjliga egenvikt, inklusive
eventuella chassiförstärkningar.

Kundnytta

Optimala förutsättningar för påbyggnation sänker både den totala 
investeringskostnaden och installationens vikt.

Fakta
-

Nyckelfördelar
Pris | Vikt | Påbyggnation
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Påbyggnadsdokumentation
Hiab tillhandahåller grundlig dokumentation för påbyggnationen.
Dokumentationen omfattar tekniska data, monteringsanvisningar
och program för beräkning av axelbelastning och stabilitet.

Kundnytta

Bra dokumentation gör påbyggnaden enklare och snabbare, vilket sänker
kostnaderna och förkortar leveranstiderna.

Fakta
-

Nyckelfördelar
Pris | Påbyggnation
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Mekanik

8 Sexkantprofil • • • •

9 Stora glidklackar • • • •

10 X-funktion • • •

11 Kontrollerad utskjutssekvens • •

12 Sidostöd för ökad stabilitet • •

13 Flexibel cylinderplacering • •

14 Trepunktsbrygga • •

15 Stommen centrerad • • •

16 Oljebad • • •

17 Många alternativ för kranfotens bredd • •

18 Brett sortiment av stödben • • •

19 Stödbensutdrag upp till 9 meter • • •

20 Automatlås på stödbensutskjuten • • •

21 Uppvikbara stödben • • •

22 Individuell vinklingsgrad • •

23 Lågfriktionsutdrag för manuella stödben • • • • •

24 Fjärrstyrda stödben • • •

26 B-länk • •

27 C-länk •

28 D-länk • • •

29 E-länk • • •

30 A-arm • • •

31 P-arm • •

32 S-arm • • •
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33 K-arm • •

34 L-arm •

Hydraulik

38 Finjusterat hydraulsystem • •

39 JIC-kopplingar • • •

40 Högtrycksfilter • • •

41 Kombination med rullflaksväxlare • • • •

42 Variabel oljepump • •

43 Lasthållningsventiler • • •

44 S-formad slang- och rörsats • • •

45 Invändig slang- och rörsats med vinda • •

46 Utvändig slang- och rörsats med vinda • •

47 Slangvinda • • •

48 Ventil 80 • • •

49 Ventil 91 • • • •

Elektronik

52 Elektronik i världsklass • • • • • •

53 Skyddad elektronik • •

54 Felkodindikator • • •

55 Lastindikatorer • • •

56 Servicetidindikator • • • •

58 Överlastskydd (OLP) • •

59 Operatörskyddssystem (OPS) •

60 Högarmsvarning (standard i Sverige) •

61 Stabilitet i svängsektor • • •

62 Automatisk drifttypkontroll (ADC) • • • • •
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63 Manuell hastighetskontroll (MSC) •

64 Automatisk hastighetskontroll (ASC) • • • •

65 Automatiskt svängdämpningssytem (ADS) • • • •

66 Pumpflödesfördelning (PFD) • • • •

67 Automatisk dumpning av olja (ADO) • • • •

68 SPACE 3000 • •

69 SPACE 4000 • • •

70 SPACE 5000 • • • • •

Manövrering

74 Manöverpanel •

75 Korslagda manöverstänger • • • •

76 Manöverplattform • • •

77 Sittnock • • •

78 XSDrive • •

79 CombiDrive2 •

Manöversystem

82 CL • •

83 Duo • •

84 HiDuo • • • •

85 Pro • • • •

86 HiPro • • • • •

Tillval

90 Brett sortiment av jibbar • • •

91 Jib med X-funktion • •
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92 Glidklackar på översidan • • •

93 Överlastskydd (OLP) för jibbar • • • •

94 Brett sortiment vinschar • •

95 Höghastighetsvinschar •

96 Överlastskydd (OLP) för vinschar • • •

Påbyggnation

100 Optimala förutsättningar för påbyggnation • • •

102 Påbyggnadsdokumentation • •
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Cargotec förbättrar effektiviteten i lastflöden genom att erbjuda lösningar för

lasthantering såväl till lands som till sjöss. Våra viktigaste dottervarumärken

inom lasthantering – Hiab, Kalmar och MacGregor – är globala marknadsledare

inom sina respektive områden. www.cargotec.com
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