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TRYKKET I TYSKLAND

Vi forbeholder oss retten til a gjore forandringer pa vare produkter som gir
forbedringer.

Korfmann Lufttechnik Gmbh beholder “copyrighten™ av denne drifts- og
vedlikeholdsmanualen.

Verken hele eller deler av denne drifts og vedlikeholdshandboken kan kopieres eller
gjores tilgjengelig for en tredjepart, spesielt konkurrenter.

Noen reproduksjon, oversettelse og fordobling av denne handboken eller del av den,
trenger en skriftlig tillatelse av Korfmann Lufttechnik Gmbh.

Denne drifts og vedlikeholdsmanualen blir ikke regelmessig oppdatert.

© 2013 Korfmann Lufttechnik GmbH
Rev. 1.20-EN
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INNLEDNING

Vi takker for Deres valg 4 bruke et produkt fra Korfmann Lufttechnik GmbH.
Ved hjelp av denne brukermanualen blir De fortrolig med viften og dennes karakteristikker,
som gjor Dem i stand til & bruke dette produktet effektivt og pa en sikker mate.

Pass pa a lese denne handboken neyaktig for & unnga farer forarsaket ved feil bruk. Se til at
ingen uautoriserte personer bruker disse viftene..

Dersom De etter lesning av denne handboken har aktuelle spersmal, var sa snill & kontakt
vare ingeniorer.

Adresse, e-poster, faks og telefonnummer finner De i paragraf 12.0 av denne manualen.

The Team of

KORFMANN LUFTTECHNIK GMBH and SIHCon AS
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1.0

Forberedelser og
montering av viften
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~ A
Generelle sikkerhets bemerkninger

Basis for all sikkerhetsbetraktninger er DIN EN I1SO 12100 ..Sikkerhet for maskiner™.
Vennligst les noye igjennom, folgende instruksjonene er viktige.

For noe vedlikehold og reparasjonsarbeid steng av viften og beskytt mot omstart.

Beskyttelsesinnretninger, f.eks. beskyttende gitterrist, fjernes bare nar viften er stoppet.
Ellers kan operateren bli skadet.

Sjekk at alle beskyttelsesinnretninger er fast montert pa viften og ikke kan komme los for
viften starter.

Arbeid pa viften skal kun skje etter full stopp. Slikt arbeid utferes av kvalifiserte
personer.

I tilfelle feil ma viften stopps umiddelbart. Forsek a finne arsaken til feilen og hvis
mulig, fjerne den for De starter viften igjen. Om De ikke skulle finne feilen, kontakt
SIHCon AS eller Korfmann Lufttechnik Gmbh.

Viftehjulet er en hurtig roterende del. De ma aldri holde handen nar viftehjulet nar det er
i bevegelse.

For viften startes ma eventuelle fremmedlegemer i eller nar viften fjernes, for & unngé at
viften blir skadet.

Drift og vedlikeholdsmanualen ber vaere tilgjenglig for og leses av all som skal drifte
viften eller har behov for det.

Brukere av viften ma ikke foreta endringer pa vifte konstruksjonen da dette bererer
sikkerheten. | slike tilfeller er brukeren ansvarlig for problemer som matte oppsta.

Luker eller spjeld, som inspeksjonsluker, ma ikke reres nar viften er i drift.
For start av viften ma alle sikkerhetsrutiner folges.

Personer som skal jobbe med viften ma unnga lest langt har eller bruke lose kler eller
smykker, da dette kan oke risikoen for ulykker.

Hvis palagt eller krav gjennom foreskrifter tilsier det, ma personer som drifter eller jobber
nart viten bruke horselsvern, vernebriller eller lignende.
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1.2

Bruksomrader

Disse aksial viftene av type AL, ALN, GAL og ESN er bygget i henhold til gjeldene regler,
kvalitets sjekket og test kjoring er blitt utfort pa var fabrikk.

Viften er ikke et ferdigprodusert produkt, men er blitt utviklet for bruk i ventilasjons
systemer.

Viften kan bare brukes nar sikkerhetsreglene DIN EN ISO 12100 er overholdt og viften er
brukt til riktig installasjon.

Denne aksialviften er utformet og konstruert for @ kunne transportere metangass og ikke
aggressive medier. Transport av andre medier er forbudt!

Om viften arbeider i en potensiell eksplosiv atmosfare, vennligst se til at det er dette
bruksomradet den er utviklet for. Vi henviser forevrig til punkt 9 og utover, i denne
manualen.

Annen bruk av viften utenfor det utviklede bruksomradet kan medfore risiko for bruker og
tredje person, og kan medfere maskintekniske problemer. I slike tilfeller er brukeren
ansvarlig for eventuelle skader.

Spesielle krav ma overholdes for a sikre problemfri bruk av aksialviften.
Transportmediet eller luften skal vare fri for storre partikler eller andre forurensninger.
For eksempel kan stov som avleires pa viftebladene medfere ubalanse. Om nedvendig bruk

filter for & hindre stov. I tilfeller sparsmal kontakt SIHCon AS eller Korfmanns tekniske
service.

Viften er levert med beskyttelsesgitter pa suge siden. Kjer aldri viften uten at dette gitteret er
montert. (se 1.1)!

Installasjon og tilkobling ma utferes i henhold til denne instruks og opplysninger fra motor
leveranderen.

For start av viften sjekk at den er feilfri.
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1.3
Transport og lagring

Ta alltid hensyn til lokale sikkerhetsforhold nar viften
transporteres!

Nar viften transporteres ma riktig lofteutstyr brukes. Dette er spesielt viktig nar viften skal
loftes (sel.4). Lofteutstyret ma bare festes til merkede loftepunkter for & unngé skade pa
viften. Opphengs punktene pa viften er vist pa tegningen som er vedlagt dette dokumentet.
Transporter viften forsiktig for & unngé skader under lasting og lossing

Det er spesielt viktig 4 unnga stet som skader viftehuset og kan pavirke driften av viftehjulet.

Under transport ma viften beskyttes/sikres mot vipping eller glidning.

Vi er ikke ansvarlige for skader pa viften som folge av ukorrekt eller uforsiktig
transport,

Ved levering av viften sjekk at den er komplett levert. I tilfelle mangler vennligst
kontakt SIHCon AS eller Korfmann Lufttechnik Gmbh umiddelbart.

Lagring:

Viften ber lagres i lukket tort rom. Lagring utenders er kun & anbefale i en kortere periode.

I slike tilfeller ma viften beskyttes mot skadelig pavirkninger. Dessuten ma viften beskyttes
mot mekaniske skader. Store temperatur svingninger bor ogsa unngas. Dersom viften lagres i
en lengre periode bor viftehjulet beveges en til to ganger pr. uke for a unnga skader.
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1.4
Lokale forhold der viften skal installeres z‘-?‘l:!'l

Spesielle lokale krav ma oppfylles for en sikker og problemfri kjoring av viften.

Generelt skal bare autorisert personale betjene viften for & unnga feil (se 1.1).
Motoren ma vare tilpasset bruksomradet. Data og detaljerer er vist pa eget skilt pa motoren.
Viften ma sta fast og sikkert. Pass pa at viften ikke kan beveges nar noen kommer bort i den.

Hvis mulig skal viften sta pa horisontal grunn.
Hellingen ber maksimalt vere 3-4°.

Dersom viften blir montert opphengt er det viktig a finne en tilsvarende posisjon for a sikre
skader og driftsproblemer.

Pass pa at lofteutstyret er tilstrekkelig for vekten av viften. Brukeren er ansvarlig for skader
ved bruk av feil lefteutstyr eller feil montasje.
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1.5
Montering av viften til elektrisk utstyr

A test run was made with the fan in our factory and it left our company ready for operation.
On delivery of the fan, check if there are any visible damages and if yes, inform the carrier on
such damages.

The fan may be connected by authorized specialists only!

Sjekk dataene pa skiltet som er plassert utenfor viftehuset.

Stemmer spenning og frekvens med tilforsel?

Avvik fra nominell spenning i henhold til EN 60034-4/DIN VDE del 0530 er +5 %!
Avvik pa frekvens er maksimalt + 2 %!

Koblingen ma gjores pa en slik mate at det er en permanent og sikker tilkobling. Pass pa at
jordledningen er tilkoblet.

Dimensjonering av tilfoerselskabel beregnes etter nominell stremstyrke. Motoren ma beskyttes
pa alle faser ved hjelp av motorvern bryter som er justert i henhold til nominell stromstyrke.

Som en tilleggs beskyttelse, kan viklingen pa satoren utstyres med 3 PTC temperature
sensorer eller PT100 koblet i serie.

An anti-condensation heater can be provided if the fan is operated under difficult climatic
conditions. The connecting cables have to be arranged bare in the terminal box so that the
protective conductor is laid with over length and the insulation of the cable core cannot be
damaged. The conductor ends have to be insulated so that the remaining insulation lasts out to
the terminal (< Smm).

e 4 Vi henviser til koblingsskjema for motoren i koblingsboksen.

Under drift ma koblingsboksen alltid vzere lukket!!!

For lukking av koblingsboksen
- Koblingsboksen ma vere ren innvendig og fri for kabelrester.

- Alle tilkoblingsskruene ma vere tilstrekkelig strammet.

- Det ma vaere et minimums luftrom mellom kablene(storre enn 14 mm).

- Ubenyttede tilkoblings punkter ma vare tilstrammet..

- Pass pa att alle tetninger i koblingsboksen er i orden og rene. Tetningsflatene bor
innsettes med egnet fett.

- Sjekk ogsa at tetningene passer og att dette gir ensket resultat.

- Bolter og skruer pa koblingslokket ma tiltrekkes tilstrekkelig.
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1.6

Testing av isolasjon

Isolasjonsmotstand mot jord kan bli malt direkte med spenning for start og etter lengre lagring
eller stillstand. I tilfelle verdiene er mindre enn 50 mQ og ved en temperatur pa viklingene pa
25°C, ma viklingene torkes.
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1.7 \\

Testing for forste start

Check the screw connections of the individual components and tighten the screw connections,
if necessary.

Mens viften er frakoblet, roter viftebladet med handen og sjekk luftrommet mellom vifteblad
og viftehus. Start viften ubelastet og sjekk om De kan here noen unormale lyder. Uheldig
transport kan redusere luftrommet. Sjekk ogsa regelmessig i driftsperioden spalten (luft
rommet mellom vifteblad og viftehus).

Sjekk riktig dreieretning pa viftebladet! Rotasjonsretning og retning av luftstrem er markert
med piler utenfor viftehuset. I tilfelle dreiretningen er feil bytt om faser i tilkoblingsboksen.

l @‘ / ” single-stage
LA LE

I\*HEH @HKH Lg!g} % multiple stage

LA LA LE

Ruls

‘[ @ H {- J > contra rotating
LA LA

LA = impeller, LE = guide wheel
— P sense of rotation P flow direction

Viftekarakteristikk for leverte vifter er vedlagt. Ver klar over at viftekarakteristikken viser
mulige arbeidspunkter og kapasiteter for viften, avhengig av motstand i systemet.

Motor og kabeltetninger er lagd slik at det holder mot eksplosjonsbeskyttelse. Pass pa at
kabelgjennomforingene i koblingsboksene er tettet tilstrekkelig.
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2.0
Smering av elektrisk motor

Ved levering er motorene smurt med temperatur sikkert lithium basert fett. 1 tilfeller med
motor uten smoresystem og en driftstemperatur pa opp til 40° vil forste fylling holde for ~
20.000 driftstimer,

For & unnga skade pa motorlagrene anbefaler vi a kontrollere og rense lagrene etter denne
perioden (bor gjores av et autorisert verksted).

Det er anbefalt a bruke bensin til denne rengjoringen.

Nar De etterfyller eller smorer lagrene pass pa a bruke samme fett som er brukt tidligere.
Dette skal ha et smeltepunkt pé ca. 190 °C og en penetrasjonsverdi pa 220-250mm/10 i
henhold til (DIN 51804)

For smoring anbefaler vi & bruke
ASONIC GHY 72 of the Kliiber Lubrication Miinchen KG..
Etter flere smeringer er det fordelaktig a rengjore rullelagrene noye.

Smoering av lagrene ber bare gjores av autorisert verksted.
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3.0

Reparasjon av vifte
og/eller elektrisk motor
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Alle reparasjoner ber bli gjort pa produsentens verksted eller pa et autorisert verksted.
For. arbeidet med viften startes sjekk at viften er slatt av og sikret mot start!

Innsiden av koblingsboksen spesielt isolatorene ma holdes fri fra fuktighet og stov.

Explosion protection

[n case that repairs or modifications affect the explosion protection, such work should be done
by the manufacturer, if possible. When such work is accomplished by a workshop, an
additional plate must be provided on the motor, indicating date and name of the workshop and
the scope of modification and/or repair done.

Moreover, such work has to be approved by an official expert who has to issue a test
certificate.

The technical details of the machine must correspond to the test certificate.

In case of modifications, it has to be checked whether or not they are allowed based on the
certified design or whether the certificate has to be extended.

To clarify these details, the user basically has to contact the manufacturer.

In case of large modifications without amendment of the certification, the validity of the
certification on the type plate expires!

Except for standard, commercial parts, only original spare parts may be used. Such spare parts
have to be ordered from the manufacturer by indicating the type and the serial number of the
fan.

Both details are shown on the type plate.
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3.1
Utskifting av vifteblad ) |

DEMONTERING

Bruk felgende fremgangsmate for & demontere viftehjulet.
<2 Fjern laseboltene og sikkerhetsplaten som er skrudd i motorakselen.
< Trekk viftehjulet forsiktig av motorakselen med en avtrekker.

ADVARSEL.: Rull aldri viftebladet eller plasser det staende
inn med vekten pa bladene!

MONTERING
Bruk falgende fremgangsmate for 8 montere viftehjulet.

S Smer motorakselen.
< Trykk viftebladet forsiktig pa akslingen.

< Las viftebladet med skive og tilherende bolt.

Impeller Locking Pull-Off Device

INES
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3.2

Utskifting av elektisk motor =8

DISMANTLING

Bruk folgende prosedyre for @ demontere den elektriske motoren.

=)

O 0 o0 0O

Fjern viftehjulet som beskrevet under punkt 3.1.
Frakobl kablene i koblingsboksen og fjern kabelroret.
Ta bort laseboltene som holder motoren til konsollen.
Fjern eventuell lasepinne.

Ta motoren ut av viftehuset bakover.

MONTERING

G4 frem pa folgende mate ved montering av motoren.

=

O 0o 0o o0 0

Sett motoren inn i viftehuset fra baksiden.

Juster motoren ved hjelp av skims til riktig posisjon.

Fest motoren til konsollen og husk a lase bolter og pinner.
Monter kabelroret.

Monter kablene i koblingsboksen.

Monter viftehjulet som beskrevet under punkt 3.1.
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4.0

Bemerkninger til start av vifte med stjerne-trekant vender

If you operate the fan with a star-delta contactor combination, you can find this instruction in
the control cabinet.

If you cannot find the instruction in the cabinet, please contact us by return. We will send you
an instruction as soon as possible.
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5.0

Remarks to the operation with pole-changing combination

If you operate the fan with a pole-changing combination, you can find the instruction to the
pole-changing combination in the corresponding control cabinet.

If you cannot find the instruction in the cabinet, please contact us by return. We will send you
an instruction as soon as possible.
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6.0

Start av vifte med frekvensomformer

Dersom viften arbeider med frekvensomformer henviser vi til separat drifts instruks for
denne.

Frekvensomformeren skal justere slik at unedvendige hoye strom belastninger og negative
akselerasjoner unngas. Generelt er akslerasjons tiden pa et viftehjul med diameter 1000mm,
og tar minst 30 sekunder til full hastighet. Viftehjul mellom 1000 og 2000mm tar ca. 60
sekunder. For storre diameter enn dette regner vi 120 sekunder.

Styringen ber bli justert slik at man unngar konstant akslerasjon og sa forsiktig som mulig for
a unnga odeleggende belastninger.

Akslerasjonen med styringen ber ikke overga 0,45 rad/s>.

Erfaringer viser at material tretthet kan oppsta nar hastigheten forandres ofte med
frekvensomformer. Etter 0,5 millioner hastighets forandringer tilsvarende en driftstid pa 2 ar
med 4000 driftstimer pr. ar og en hastighets forandring pr. minutt bor viftehjulet byttes.

Hvis hastigheten forandres til viftens kritiske turtall (egen svingning) reduseres ogsa levetiden
pa viftehjulet.

ADVARSEL: Dersom spenningen til frekvensomformeren blir forstyrret er det noedvendig a
vente i minst 10 min. til kabler eller komponenter i frekvensomformeren kan bli berort igjen,
da det er en hoy risiko for skade p.g.a. lagret energi i kondensatorene. Ogsa styrekort kan bli
pavirket av dette. For beroring mal alltid spenningen til jord.

Generell informasjon om frekvensomformere:
*  Motor og frekvensomformer ber plasseres sa nar som mulig for a begrense
elektromagnetisk interferens.
¢ Kabler ma isoleres og de ma vare i henhold til spesifikasjon fra leverandor.
* Kabler, kabel avslutninger, frekvensomformere og motorer ma bli jordet.
* Tilleggs filtre for a begrense radio forstyrrelser kan vare nedvendig.
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7.0
Instrukser for justering av vifteblader ) |

Hvis Deres vifte er utstyrt med justerbare vifteblader, kan Dere justere oppstillingen pa de
roterende viftebladene

Onsker Dere & justere viftebladene, vennligst folg disse instruksene.

A
VIKTIG: Justering av viftebladene individuelt kun nar viften er ute av drift! j \-\
Nar Dere forandrer oppstillingen av de roterende viftebladene, alltid folg noye med pa av
merkningen pa viftediagrammet. Viftebladene i posisjon 1, 2, 3. 4 angitt i viftediagrammet

svarer til skalaen pa viftehjulet.

Var helt sikker pa at viften er skrudd av og forsikr deg at den ikke kan

bli skrudd pa, under justeringen. N
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Apn inspeksjons luken pa viftehuset.
Losn umbrako skruen pa ringen og navet halvdelen.
Juster viftebladene til ensket posisjon.

Var sikker pa at alle bladene er i samme vinkel nummer 1, 2, 3, eller 4.
(se fig. Vifteblad skala)

Fig. Vifteblad skala

Etter justeringene er gjort, stramm godt umbrako skruen pa ringen og navet halvdelen
Nar dette gjores

Skruesterrelse Styrkeklasse Preload force [kN] Trekkraft [Nm]
M12 8.8 38.5 85.0
M16 8.8 72.0 210.0
M20 8.8 117.0 425.0
M22 8.8 146.0 580.0
M24 8.8 168.0 730.0

Sjekk mellomrom viftehjolet og viftebladenelnspect the air gap between the impeller blades
and the fan casing.
Close the inspection flap in the casing again and fix this in place with suitable screws.

Operate the fan again as normal after adjusting the impeller blades.
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8.0

Lydemisjoner fra vifter

Alle vifter avgir lyd nar de er i bruk. Lyden varierer fra omgivelsene hvor viften er installert
og hvilke lyddempingsutstyr som er montert sammen med viften.

Disse brukermanualene inkluderer et lyd spektrum som eksakt beskriver lydniva for vifter
uten lyddempings tiltak

For & redusere lydniva kan vi tilby diverse lyddempnings installasjoner til viftene.

Dere kan finne detaljert informasjon om vare produkter i var katalog, eller foresperre en av
vére ansatte, som gledelig vil hjelpe Dem med losninger.
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9.0

Forklaring av beskyttelses typer
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9.1

Liste over vifte typer og deres type beskyttelse

Folgende kapittel spesifiserer de forskjellige type vifter og deres spesifikk type beskyttelses.
Alle eksplosjonssikre vifter er produsert i henhold til 94/9/EG "ATEX Guideline”.

Group | Group i
Category M2 Category |

Alle viftene som tilherer Groupe 1. kategori M2, som kan brukes i gruver er laget i henhold til
DIN EN 1710. Innretninger og komponenter kan brukes i branndamp omrader av gruven og
ma folge rettningslinjene for vifter av denne standard (item 5.3 DIN EN 1710).
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9.2
Anvendelser av viftene (generelt) ) |

In this chapter. the different applications of the fans are described by means of their types of
protection.

The motor type attached to your fan is shown on the type plate on the housing, the parts list or
the designation of the fan.

Fans of standard design
Fans with motors of standard design can be operated at any place where no danger

can develop by mist. gas or combustible dust causing a flammable atmosphere. These
fans are not provided with an explosion protection.

Fans of ,.flameproof design — higher safetv* @
Type of protection Ex de Il BT4
Fans of Group Il Category 2 (acc. to ATEX 94/9/EG)
Fans having these types of motor are used where it has to be prevented that parts
(internal or external parts) can develop during start-up phase or sparks or electric arcs
during operation that might achieve inflammation temperature of the flammable
atmosphere. Moreover, it has to be prevented that an explosion inside the motor can
be transmitted to the surroundings.

Fans of ,.flameproof/explosion-proof design *
Type of protection @ I M2 Exdel

Fans equipped with these motors are used in flammable atmospheres where it has
to be prevented that an explosion inside the motor can be transmitted to the
surroundings. Fans with motors of this type are designed for a use in underground
mines and their bank-head installations.
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10.0

Forklaring av Korfmanns konstruksjon

I dette kapitelet har vi listet opp viftekonstruksjoner slik at De kan forsta betegnelsene direkte.
Eksempel av Korfmann vifter:

ESN 9 - 450

Elektrisk vifte,
ikke eksplosjonssikker

Diameter: 900mm

Effekt: 45kW

AL 16 - 1320
I

Aksialvifte

Diameter: 1600mm

Effekt: 132kW

dAL 12 - 450 Ex de II
I

Eksplosjons sikker vifte

Diameter: 1200mm

Effekt EMO 45kW

Type beskyttelsse
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Generelt har Korfmann konstruksjoner folgende betydning:

Kombinasjonen av bokstaver viser type vifte.

Le:

AL = Aksialvifter

dAL Exdel o Aksialvifter i brannbeskyttet utforelse
(Gruppe | M2)

dAL Exdell => Aksialvifter i eksplosjonssikker utforelse
(Gruppe 1l Kategori 2)

GAL 2> Kontra roterende aksialvifte

dGAL Ex de | = Kontra roterende aksialvifte flammesikker
(Gruppe I M2)

dGAL Exdell > Kontra roterende aksialvifte eksplosjonssikker
(Gruppe Il Kategori 2

ES 2> Elektrisk vifte, ikke flammesikker

ES Exdel = Elektrisk vifte, flammesikker
(Gruppe [ M2)

ES Ex dell > Elektrisk vifte, eksplosjonssikker
(Gruppe Il Kategori 2)

AGE > Avsugssystem for gass og damp

dAGE Exdell ¥ Avsugssystem for gass og damp, eksplosjonssikker

(Gruppe Il Kategori 2)

Det er en d for viftebetegnelsen som forteller at den er brannbeskyttet/eksplosjonssikker.
Ved siden av hovedbetegnelsen (for eksempel dAL 12-450 xxx). Betegnelsen indikerer ogsa

type beskyttelse

Operating Manual of: 04/2013

English



Krfmann

Lufttechnik GmbH

Drift- og vedlikeholdsmanual for aksial vifter
Type: ESN  GAL AL ALN Page 29 of 37

Det forste tallet etter forkortelsen angir nominell diameter pa viften.

.9 -2 0 900mm
o) -2 0 1200mm
L35 -2 0 350mm
etc.

De videre tall etter den horisontale streken angir effekten pa motoren til viften.

-1320 - 132kW
-450 - 45kW

-75 -2 7.5kW
ete.

I tilfelle kontra roterende vifte er effekten pa begge trinn.

-750/750 - jeweils 75kW
-450/450 - jeweils 45kW
etc.
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11.0

Mulige feil med viften

Feil

Mulige grunner

Rad

Viften er edelagt

Ingen effekt/spenning

Sjekk kabel tilslutningene

Effektforbruket ligger over
Nominell verdi

Viftelager er adelagt

Sjekk motor og bytt motor
lager, hvis nedvendig

Viftehjulet gar mot viftehuset

Rengjer viftehjulet

Viften genererer stoy over
de nominelle verdiene

Viftehjulet er i ubalanse

Visuell inspeksjon av
viftehjulet. Avbalansering
hvis nedvendig

Viften gar utenfor
viftekarakteristikken

Sjekk systemet

Viftebladet har losnet

Fest laseskruene

Luftmengden er for lav

Viftehjulet er utslitt

Visuell inspeksjon av
viftehjul. Skift det hvis
nodvendig

Viften arbeider utenfor
viftekarakteristikken

Forandre bruksomrade eller
driftsforhold

Dersom De er ute av stand til 4 finne feilen, ta kontakt med vart kontor.
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11.0

Mulige feil av viften og elektromotoren-= g

VIKTIG: All vedlikehold og feilsoking ma bare gjores av kvalifisert personale med

riktig utstyr

Feil

Muli%runner

Rad

Motoren vil ikke starte

Sikringen er gatt

Skift sikring

Feil i stromtilforselen

Sjekk koblingskjema

Motoren er overbelastet

Reduser belastningen

Motoren vil ikke starte

Startbelastningen er for hoy

Sjekk motorbelastningen ved
start

Motoren starter for sakte og
far for stor effekt

For hoy belastning

Reduser belastningen

Defekt rotor

Skift rotor

For lav spenning

Sjekk spenning pa tilforsel

Spenningen er for lav ved
start

Sjekk om motstand i kabelen
er for hay

Feil rotasjons retning

Feil rekkefolge i fasene

Foreta endring i motor eller
styreskap

Motoren starter, men
stopper igjen

Feil i stromforsyning

Sjekk koblinger til sikringer
og stromtilforsel

Har De flere sporsmal, vennligst kontakt vart ingenior kontor eller direkte til produsenten av

motoren.
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12.0

Bestilling av reservedeler

Vennligst folg denne prosedyren nar De skal bestille reservedeler. Ved a gi oss riktig
innformasjon kan vi spare tid.

Dette skiltet star pa viftehuset

Wullener Feld 67
58454 Witten

Lufttechnik GmbH  Germany

L ] [ ]
Typ: €

Onsker De a bestille reservedeler, vennligst oppgi maskin nummer og viftetypen som star pa
skiltet.

De kan ogsa oppgi artikkel nummer pa delen De onsker a bestille fra reservedelslisten.

De kan ogsa finne deler pa monteringstegningen.
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13.0
Rimelig forutsigelig misbruk

L] A ikke folge lokale lover og sikkerhets and safety regulations

@ Ekstraktere et annet medium enn det som er beskrevet i punkt 1.2 i denne
brukermanualen

® Lagre viften under andre forhold en beskrevet i punkt 1.3 i denne brukermanualen

] Bruk i en eksplosjons beskyttende sone eller hoyere eksplosjons beskyttende sone enn
tillatt (beror pa viftetype)

® Lofting/ transportering av viften uten a bruke riktig utstyr
® Bruk av viften i edelagt tilstand

e} Bruke vifte som ikke er ferdig montert

° Bruke vifte uten beskyttelses gitter pa innsugning siden
® Bruke viften nar inspeksjonsluke ikke er lukket

® Bruke viften nor koblingsboksen ikke er helt lukket

® Bruke vifta med vifteblader stilt i forskjellige vinkler

(hvis viften har justerbare vifteblader)

® Bruke viten under andre forhold, enn det som er beskrevet i punkt 1.4 i denne
brukermanualen

@ Koble viten til en annen volt/ frekvens enn viftens motor.
° Ikke folge vedlikeholds anbefalingene
o Utfore service/ vedlikehold uten a fult koble fra stremmen
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14.0
Avhending

Alle komponentene til viften som har nadd slutten av sin servicetid (gjennom
korrosjonsslitasje, utmatting, mekanisk prosess og/eller annen virkninger) ma avhendes pa en
ordentlig, profesjonell mate etter demontasje. Dette ma gjeres i henhold med internasjonale
regler samt lokale regler og lover.

Dette appelerer ogsa tilThis also applies to, such as oils, fats and other materials, if these are
also being used.

Oljer og fett ma samles i beholdere for sa a bli kastet pa miljoriktig mater.

The operational regulations that apply locally must be observed and applied.

Gjennbruk av komponenter The re-use (knowingly or unknowingly) of used components,

such as e.g. impellers, motors, etc., can endanger people, the environment and/or machines
and systems.

The re-use of used components is therefore prohibited.
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15.0
Kontakter

SIHCon AS
[Bergtunveien |
1087 Oslo

E-Mail : post(@sihcon.no
Hjemmeside : www.sihcon.no

I'aks 122211621
Telefon 122211670

Kontaktperson 1: Svein Haaland, mobil 911 65 867

Kontaktperson 2: Per Kristian Haaland, mobil 932 17 549

Operating Manual of: 04/2013 English



Kfmann

Lufttechnik GmbH

Drift- og vedlikeholdsmanual for aksial vifter
Type: ESN  GAL AL ALN Page 36 of 37

16.0

Garanti og ansvar

All informasjon og opplysninger om drift og vedlikehold av viftene har blitt gitt med var
beste kunnskap og erfaring.

The descriptions and representations do not exactly correspond to the scope of delivery.
Drawings and graphs do not correspond to the scale [:1.

We are not responsible for damages caused by arbitrary changes, operation faults, insufficient
maintenance and non-observation of this operating manual, improper repair, use of other
spare parts than original spare parts or wrong operating material.

Terms of liability and warranty of the general conditions of Korfmann Lufittechnik GmbH are
not extended by before mentioned notes.
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Connection Chart with 1 Revolution
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Samsvarserklaering
Samsvarserklaring med garanti

Elekiroinsmallaror Oppdragsgiver (Kunde)
Firma/Navn: LOS Elektro AS Firma/Navn: Statoil
Kontaktperson: Torbjern Lenning Kontaktperson: Alf Handeland
Adresse: Hollundsdalen Adresse: Karste
Postnr/Sted: 5430 Bremnes Postnr/Sted.
Telefon: 53422100 Telefon: 91541327
Epost: Epost:
Ordre Kunde
Ordrenummer: 22930965 Kundenummer: HK-144003
AnleGgsadresse
Firma/Navn: Statoil Snurrevarden Gars.Br.Nr. 9420
Adresse: Meland 20 Hus nr: Bokstav:
Postnr/Sted: 4299 Avaldsnes SSB-nr:
Anleqq - KonakTperson
[X] Eier Bruker [] Annet Telefon: 91541327
Navn: Alf Handeland Epost:
AnleGgsbeskrivelse
<] Nyanlegg [| Utvidelse [7] Endring Maler nr:
Utfert int: <] NEK400 Utg: 2010 Type anlegg: Industri viftekontainer
[] Annet Beskr:

Arb.beskrivelse: Det er satt opp en dobbel tavle ( se vedlegg) ca 5 meter fra Haugaland Kraft sin trafo. Tavlen er todelt
med egen kapsling for maler og vern for stremtrafoer.
Andre del av kapslingen er for tilkobling av tilfersler og utgaende kurser. Denne risikovurderingen
gjelder oppsett av tavle og utgaende kabler fra tavle til skjstepunkt for vifte. Det vil bli laget en ny
nar tilkoblet utstyr er pa plass og testet.

Det er lagt ved bilder og tavle i felt samt samsvarserklaring pa tavle fra leverander.

Erklaering om samsvar skal i felge § 13 i Forskrift om
Elektriske Lavspenningsanlegg oppbevares av eier av
anlegget i hele anleggets levetid. Dette er et verdipapir
og en garanti pa at installasjonen er kontrollert og
provet for & sikre at forskriftens krav er fulgt.

4 Denne dokumentasjonen er i samsvar med
NELFOs standardiserte sjekklister og
i dokumentasjonsskjema. Bruk alltid en registrert

elinstallater som er medlem av NELFO.

medlem av welfo

Vi erklzrer at planlegging/utferelse av installasjonen er i samsvar med
sikkerhetskravene i forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Dokumentasjonen i
henhold til gjeldende regelverk er overlevert eier av anlegget.

Installarer/bemyndiger person:

Navn

Dato:

Signatur:

Samsvarserklazring Sidis 4 st Versjon 4.0 © NELFO
Samsvarserklaering med garanti 574C3787-9829-49E9-8A43-32D8552E3DB8
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TRYKKET I TYSKLAND

Vi forbeholder oss retten til a gjore forandringer pa vare produkter som gir
forbedringer.

Korfmann Lufttechnik Gmbh beholder “copyrighten™ av denne drifts- og
vedlikeholdsmanualen.

Verken hele eller deler av denne drifts og vedlikeholdshandboken kan kopieres eller
gjores tilgjengelig for en tredjepart, spesielt konkurrenter.

Noen reproduksjon, oversettelse og fordobling av denne handboken eller del av den,
trenger en skriftlig tillatelse av Korfmann Lufttechnik Gmbh.

Denne drifts og vedlikeholdsmanualen blir ikke regelmessig oppdatert.

© 2013 Korfmann Lufttechnik GmbH
Rev. 1.20-EN
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INNLEDNING

Vi takker for Deres valg & bruke et produkt fra Korfmann Lufttechnik GmbH.
Ved hjelp av denne brukermanualen blir De fortrolig med viften og dennes karakteristikker,
som gjor Dem i stand til & bruke dette produktet effektivt og pa en sikker mate.

Pass pa 4 lese denne handboken neyaktig for  unnga farer forarsaket ved feil bruk. Se til at
ingen uautoriserte personer bruker disse viftene..

Dersom De etter lesning av denne handboken har aktuelle spersmal, var sa snill a kontakt
vare ingeniorer.

Adresse, e-poster, faks og telefonnummer finner De i paragraf 12.0 av denne manualen.

The Team of

KORFMANN LUFTTECHNIK GMBH and SIHCon AS
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1.0

Forberedelser og
montering av viften
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G w I\
Generelle sikkerhets bemerkninger \

Basis for all sikkerhetsbetraktninger er DIN EN ISO 12100 ,.Sikkerhet for maskiner*.
Vennligst les noye igjennom, felgende instruksjonene er viktige.

For noe vedlikehold og reparasjonsarbeid steng av viften og beskytt mot omstart.

Beskyttelsesinnretninger, f.eks. beskyttende gitterrist, fjernes bare nar viften er stoppet.
Ellers kan operatoren bli skadet.

Sjekk at alle beskyttelsesinnretninger er fast montert pa viften og ikke kan komme los for
viften starter.

Arbeid pa viften skal kun skje etter full stopp. Slikt arbeid utfores av kvalifiserte
personer.

I tilfelle feil ma viften stopps umiddelbart. Forsok 4 finne &rsaken til feilen og hvis
mulig, fjerne den for De starter viften igjen. Om De ikke skulle finne feilen, kontakt
SIHCon AS eller Korfmann Lufttechnik Gmbh.

Viftehjulet er en hurtig roterende del. De ma aldri holde handen nar viftehjulet nar det er
i bevegelse.

Feor viften startes ma eventuelle fremmedlegemer i eller ner viften fjernes, for & unnga at
viften blir skadet.

Drift og vedlikeholdsmanualen ber vere tilgjenglig for og leses av all som skal drifte
viften eller har behov for det.

Brukere av viften ma ikke foreta endringer pa vifte konstruksjonen da dette berorer
sikkerheten. I slike tilfeller er brukeren ansvarlig for problemer som matte oppsta.

Luker eller spjeld, som inspeksjonsluker, ma ikke rores nar viften er i drift.
For start av viften ma alle sikkerhetsrutiner folges.

Personer som skal jobbe med viften ma unnga lest langt har eller bruke lose klar eller
smykker, da dette kan oke risikoen for ulykker.

Hvis pélagt eller krav gjennom foreskrifter tilsier det, ma personer som drifter eller jobber
nart viten bruke horselsvern, vernebriller eller lignende.
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1.2

Bruksomrader

Disse aksial viftene av type AL, ALN, GAL og ESN er bygget i henhold til gjeldene regler,
kvalitets sjekket og test kjoring er blitt utfort pd var fabrikk.

Viften er ikke et ferdigprodusert produkt, men er blitt utviklet for bruk i ventilasjons
systemer.

Viften kan bare brukes nar sikkerhetsreglene DIN EN ISO 12100 er overholdt og viften er
brukt til riktig installasjon.

Denne aksialviften er utformet og konstruert for  kunne transportere metangass og ikke
aggressive medier. Transport av andre medier er forbudt!

Om viften arbeider i en potensiell eksplosiv atmosfare, vennligst se til at det er dette
bruksomradet den er utviklet for. Vi henviser forevrig til punkt 9 og utover, i denne
manualen.

Annen bruk av viften utenfor det utviklede bruksomradet kan medfore risiko for bruker og
tredje person, og kan medfere maskintekniske problemer. I slike tilfeller er brukeren
ansvarlig for eventuelle skader.

Spesielle krav ma overholdes for & sikre problemfri bruk av aksialviften.

Transportmediet eller luften skal vare fri for storre partikler eller andre forurensninger.

For eksempel kan stov som avleires pa viftebladene medfere ubalanse. Om nedvendig bruk
filter for 4 hindre stov. I tilfeller sporsmél kontakt SIHCon AS eller Korfmanns tekniske

service.

Viften er levert med beskyttelsesgitter pa suge siden. Kjer aldri viften uten at dette gitteret er
montert. (se 1.1)!

Installasjon og tilkobling ma utfores i henhold til denne instruks og opplysninger fra motor
leveranderen.

For start av viften sjekk at den er feilfri.
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1.3 \
Transport og lagring AT Y

Ta alltid hensyn til lokale sikkerhetsforhold nar viften
transporteres!

Nar viften transporteres ma riktig lofteutstyr brukes. Dette er spesielt viktig nar viften skal
loftes (sel.4). Lofteutstyret ma bare festes til merkede loftepunkter for & unngé skade pé
viften. Opphengs punktene pa viften er vist pa tegningen som er vedlagt dette dokumentet.
Transporter viften forsiktig for & unnga skader under lasting og lossing

Det er spesielt viktig & unngé stet som skader viftehuset og kan pavirke driften av viftehjulet.

Under transport ma viften beskyttes/sikres mot vipping eller glidning.

Vi er ikke ansvarlige for skader pa viften som folge av ukorrekt eller uforsiktig
transport.

Ved levering av viften sjekk at den er komplett levert. I tilfelle mangler vennligst
kontakt SIHCon AS eller Korfmann Lufttechnik Gmbh umiddelbart.

Lagring:

Viften bor lagres i lukket tort rom. Lagring utenders er kun & anbefale i en kortere periode.

[ slike tilfeller ma viften beskyttes mot skadelig pavirkninger. Dessuten mé viften beskyttes
mot mekaniske skader. Store temperatur svingninger ber ogsa unngas. Dersom viften lagres i
en lengre periode bor viftehjulet beveges en til to ganger pr. uke for a unnga skader.
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l.4
Lokale forhold der viften skal installeres ‘z“ilf-‘ll

Spesielle lokale krav ma oppfylles for en sikker og problemfri kjoring av viften.

Generelt skal bare autorisert personale betjene viften for 4 unnga feil (se 1.1).
Motoren mé vere tilpasset bruksomradet. Data og detaljerer er vist pa eget skilt pd motoren.
Viften ma st fast og sikkert. Pass pa at viften ikke kan beveges niar noen kommer bort i den.

Hvis mulig skal viften sta pa horisontal grunn.
Hellingen ber maksimalt vare 3-4°,

Dersom viften blir montert opphengt er det viktig a finne en tilsvarende posisjon for a sikre
skader og driftsproblemer.

Pass pa at lofteutstyret er tilstrekkelig for vekten av viften. Brukeren er ansvarlig for skader
ved bruk av feil lofteutstyr eller feil montasje.
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1.5
Montering av viften til elektrisk utstyr

A test run was made with the fan in our factory and it left our company ready for operation.
On delivery of the fan, check if there are any visible damages and if yes, inform the carrier on
such damages.

The fan may be connected by authorized specialists only!

Sjekk dataene pa skiltet som er plassert utenfor viftehuset.

Stemmer spenning og frekvens med tilforsel?

Avvik fra nominell spenning i henhold til EN 60034-4/DIN VDE del 0530 er + 5 % !
Avvik pa frekvens er maksimalt + 2 %!

Koblingen ma gjores pa en slik mate at det er en permanent og sikker tilkobling. Pass pa at
jordledningen er tilkoblet.

Dimensjonering av tilforselskabel beregnes etter nominell stromstyrke. Motoren ma beskyttes
pa alle faser ved hjelp av motorvern bryter som er justert i henhold til nominell stromstyrke.
Som en tilleggs beskyttelse, kan viklingen pa satoren utstyres med 3 PTC temperature
sensorer eller PT100 koblet i serie.

An anti-condensation heater can be provided if the fan is operated under difficult climatic
conditions. The connecting cables have to be arranged bare in the terminal box so that the
protective conductor is laid with over length and the insulation of the cable core cannot be
damaged. The conductor ends have to be insulated so that the remaining insulation lasts out to
the terminal (< Smm).

" 4 Vi henviser til koblingsskjema for motoren i koblingsboksen.

Under drift ma koblingsboksen alltid veere lukket!!!

For lukking av koblingsboksen
- Koblingsboksen ma vare ren innvendig og fri for kabelrester.

- Alle tilkoblingsskruene ma veere tilstrekkelig strammet.

- Det ma vere et minimums luftrom mellom kablene(storre enn 14 mm).

- Ubenyttede tilkoblings punkter ma vere tilstrammet..

- Pass pa att alle tetninger i koblingsboksen er i orden og rene. Tetningsflatene bor
innsettes med egnet fett.

- Sjekk ogsa at tetningene passer og att dette gir ensket resultat.

- Bolter og skruer pa koblingslokket ma tiltrekkes tilstrekkelig.
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1.6
Testing av isolasjon

Isolasjonsmotstand mot jord kan bli mélt direkte med spenning for start og etter lengre lagring
eller stillstand. 1 tilfelle verdiene er mindre enn 50 mQ og ved en temperatur pa viklingene pa
25°C, ma viklingene torkes.
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1.7 ﬁ.\
Testing for forste start y A

Check the screw connections of the individual components and tighten the screw connections,
if necessary.

Mens viften er frakoblet, roter viftebladet med handen og sjekk luftrommet mellom vifteblad
og viftehus. Start viften ubelastet og sjekk om De kan here noen unormale lyder. Uheldig
transport kan redusere luftrommet. Sjekk ogsa regelmessig i driftsperioden spalten (luft
rommet mellom vifteblad og viftehus).

Sjekk riktig dreieretning pa viftebladet! Rotasjonsretning og retning av luftstrom er markert
med piler utenfor viftehuset. I tilfelle dreiretningen er feil bytt om faser i tilkoblingsboksen.

i QCH - ‘b single-stage
LA LE

“ Y@H Ve |‘ Qt /H ngH E LgH g ,  Multiple stage

LA LE LA LE

! LQ;H g J > contra rotating

LA = impeller, LE = guide wheel
———P sense of rotation » flow direction

Viftekarakteristikk for leverte vifter er vedlagt. Vaer klar over at viftekarakteristikken viser
mulige arbeidspunkter og kapasiteter for viften, avhengig av motstand i systemet.

Motor og kabeltetninger er lagd slik at det holder mot eksplosjonsbeskyttelse. Pass pa at
kabelgjennomforingene i koblingsboksene er tettet tilstrekkelig.
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2.0

Smering av elektrisk motor

Ved levering er motorene smurt med temperatur sikkert lithium basert fett. [ tilfeller med

motor uten smaresystem og en driftstemperatur pa opp til 40° vil forste fylling holde for ~
20.000 driftstimer.

For & unnga skade pa motorlagrene anbefaler vi 4 kontrollere og rense lagrene etter denne
perioden (ber gjeres av et autorisert verksted).

Det er anbefalt a bruke bensin til denne rengjoringen.

Nar De etterfyller eller smorer lagrene pass pa & bruke samme fett som er brukt tidligere.
Dette skal ha et smeltepunkt pé ca. 190 °C og en penetrasjonsverdi pa 220-250mm/10 i
henhold til (DIN 51804)

For smering anbefaler vi & bruke
ASONIC GHY 72 of the Kliiber Lubrication Miinchen KG..
Etter flere smoringer er det fordelaktig a rengjore rullelagrene noye.

Smering av lagrene ber bare gjores av autorisert verksted.
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3.0

Reparasjon av vifte
og/eller elektrisk motor
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.\‘

A
Alle reparasjoner ber bli gjort pa produsentens verksted eller pa et autorisert verksted.
For. arbeidet med viften startes sjekk at viften er slatt av og sikret mot start!

Innsiden av koblingsboksen spesielt isolatorene ma holdes fri fra fuktighet og stov.

Explosion protection

In case that repairs or modifications affect the explosion protection, such work should be done
by the manufacturer, if possible. When such work is accomplished by a workshop. an
additional plate must be provided on the motor, indicating date and name of the workshop and
the scope of modification and/or repair done.

Moreover, such work has to be approved by an official expert who has to issue a test
certificate.

The technical details of the machine must correspond to the test certificate.

In case of modifications, it has to be checked whether or not they are allowed based on the
certified design or whether the certificate has to be extended.

To clarify these details, the user basically has to contact the manufacturer.

In case of large modifications without amendment of the certification, the validity of the
certification on the type plate expires!

Except for standard, commercial parts, only original spare parts may be used. Such spare parts
have to be ordered from the manufacturer by indicating the type and the serial number of the
fan.

Both details are shown on the type plate.
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3.1
Utskifting av vifteblad ) |

DEMONTERING

Bruk folgende fremgangsmate for a demontere viftehjulet.
< Fjern laseboltene og sikkerhetsplaten som er skrudd i motorakselen.

< Trekk viftehjulet forsiktig av motorakselen med en avtrekker.

ADVARSEL: Rull aldri viftebladet eller plasser det staende N\
inn med vekten pa bladene!

MONTERING
Bruk folgende fremgangsmate for a montere viftehjulet.

< Smer motorakselen.
< Trykk viftebladet forsiktig pa akslingen.

< Las viftebladet med skive og tilherende bolt.

Impeller Locking Pull-Off Device

INE
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3.2

Utskifting av elektisk motor ) |

DISMANTLING

Bruk felgende prosedyre for a demontere den elektriske motoren.

=

=)

>

=)

=)

Fjern viftehjulet som beskrevet under punkt 3.1.
Frakobl kablene i koblingsboksen og fjern kabelroret.
Ta bort laseboltene som holder motoren til konsollen.
Fjern eventuell lasepinne.

Ta motoren ut av viftehuset bakover.

MONTERING

Ga frem pa folgende mate ved montering av motoren.

=

O 0o 0o o0 o

Sett motoren inn i viftehuset fra baksiden.

Juster motoren ved hjelp av skims til riktig posisjon.

Fest motoren til konsollen og husk a lase bolter og pinner.
Monter kabelroret.

Monter kablene i koblingsboksen.

Monter viftehjulet som beskrevet under punkt 3.1.
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4.0

Bemerkninger til start av vifte med stjerne-trekant vender

If you operate the fan with a star-delta contactor combination, you can find this instruction in
the control cabinet.

If you cannot find the instruction in the cabinet, please contact us by return. We will send you
an instruction as soon as possible.
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5.0
Remarks to the operation with pole-changing combination

If you operate the fan with a pole-changing combination, you can find the instruction to the
pole-changing combination in the corresponding control cabinet.

If you cannot find the instruction in the cabinet, please contact us by return. We will send you
an instruction as soon as possible.
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6.0

Start av vifte med frekvensomformer

Dersom viften arbeider med frekvensomformer henviser vi til separat drifts instruks for
denne.

Frekvensomformeren skal justere slik at unedvendige hoye strom belastninger og negative
akselerasjoner unngéas. Generelt er akslerasjons tiden pa et viftehjul med diameter 1000mm,
og tar minst 30 sekunder til full hastighet. Viftehjul mellom 1000 og 2000mm tar ca. 60
sekunder. For sterre diameter enn dette regner vi 120 sekunder.

Styringen ber bli justert slik at man unngar konstant akslerasjon og sé forsiktig som mulig for
a unnga odeleggende belastninger.

Akslerasjonen med styringen ber ikke overga 0,45 rad/s2.

Erfaringer viser at material tretthet kan oppsta nar hastigheten forandres ofte med
frekvensomformer. Etter 0,5 millioner hastighets forandringer tilsvarende en driftstid pa 2 ar
med 4000 driftstimer pr. dr og en hastighets forandring pr. minutt ber viftehjulet byttes.

Hvis hastigheten forandres til viftens kritiske turtall (egen svingning) reduseres ogsa levetiden
pa viftehjulet.

ADVARSEL: Dersom spenningen til frekvensomformeren blir forstyrret er det nedvendig &
vente i minst 10 min. til kabler eller komponenter i frekvensomformeren kan bli berort igjen
da det er en hoy risiko for skade p.g.a. lagret energi i kondensatorene. Ogsa styrekort kan bli
pavirket av dette. For beroring mal alltid spenningen til jord.

?

Generell informasjon om frekvensomformere:
* Motor og frekvensomformer ber plasseres sa nar som mulig for 4 begrense
elektromagnetisk interferens.
* Kabler ma isoleres og de ma vere i henhold til spesifikasjon fra leverandor.
* Kabler, kabel avslutninger, frekvensomformere og motorer ma bli jordet.
* Tilleggs filtre for & begrense radio forstyrrelser kan vare nedvendig.
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7.0
Instrukser for justering av vifteblader ) |

Hvis Deres vifte er utstyrt med justerbare vifteblader, kan Dere justere oppstillingen pa de
roterende viftebladene

Onsker Dere a justere viftebladene, vennligst folg disse instruksene.

VIKTIG: Justering av viftebladene individuelt kun nar viften er ute av drift! A\

Nir Dere forandrer oppstillingen av de roterende viftebladene. alltid folg noye med pé av
merkningen pa viftediagrammet. Viftebladene i posisjon 1.2, 3, 4 angitt i viftediagrammet
svarer til skalaen pa viftehjulet.

Ver helt sikker pa at viften er skrudd av og forsikr deg at den ikke kan .
bli skrudd pa, under justeringen. /
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Apn inspeksjons luken pa viftehuset.
Lesn umbrako skruen pa ringen og navet halvdelen.
Juster viftebladene til ensket posisjon.

Vear sikker pa at alle bladene er i samme vinkel nummer 1, 2, 3. eller 4.
(se fig. Vifteblad skala)

Fig. Vifteblad skala

Etter justeringene er gjort, stramm godt umbrako skruen pa ringen og navet halvdelen
Nar dette gjores

Skruesterrelse Styrkeklasse Preload force [kN] Trekkraft [Nm]
MI12 8.8 38.5 85.0
M16 8.8 72.0 210.0
M20 8.8 117.0 425.0
M22 8.8 146.0 580.0
M24 8.8 168.0 730.0

Sjekk mellomrom viftehjolet og viftebladenelnspect the air gap between the impeller blades
and the fan casing.

Close the inspection flap in the casing again and fix this in place with suitable screws.

Operate the fan again as normal after adjusting the impeller blades.

Operating Manual of: 04/2013 English



Lufttechnik GmbH

Drift- og vedlikeholdsmanual for aksial vifter
Type: ESN GAL AL ALN Page 23 of 37

8.0

Lydemisjoner fra vifter

Alle vifter avgir lyd nar de er i bruk. Lyden varierer fra omgivelsene hvor viften er installert
og hvilke lyddempingsutstyr som er montert sammen med viften.

Disse brukermanualene inkluderer et lyd spektrum som eksakt beskriver lydniva for vifter
uten lyddempings tiltak

For & redusere lydniva kan vi tilby diverse lyddempnings installasjoner til viftene.

Dere kan finne detaljert informasjon om vare produkter i var katalog, eller foresporre en av
vare ansatte, som gledelig vil hjelpe Dem med losninger.
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9.0

Forklaring av beskyttelses typer
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9.1

Liste over vifte typer og deres type beskyttelse

Folgende kapittel spesifiserer de forskjellige type vifter og deres spesifikk type beskyttelses.
Alle eksplosjonssikre vifter er produsert i henhold til 94/9/EG "ATEX Guideline”.

Gioup | Gioup |l
Category M2 Category |

Alle viftene som tilherer Groupe 1, kategori M2, som kan brukes i gruver er laget i henhold til
DIN EN 1710. Innretninger og komponenter kan brukes i branndamp omrader av gruven og
mé folge rettningslinjene for vifter av denne standard (item 5.3 DIN EN 1710).
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9.2
Anvendelser av viftene (generelt) )

In this chapter, the different applications of the fans are described by means of their types of
protection.

The motor type attached to your fan is shown on the type plate on the housing, the parts list or
the designation of the fan.

Fans of standard design
Fans with motors of standard design can be operated at any place where no danger
can develop by mist, gas or combustible dust causing a flammable atmosphere. These
fans are not provided with an explosion protection.

Fans of ,.flameproof design — higher safety* @
Type of protection Ex de I1 BT4
Fans of Group Il Category 2 (acc. to ATEX 94/9/EG)
Fans having these types of motor are used where it has to be prevented that parts
(internal or external parts) can develop during start-up phase or sparks or electric arcs
during operation that might achieve inflammation temperature of the flammable
atmosphere. Moreover, it has to be prevented that an explosion inside the motor can
be transmitted to the surroundings.

Fans of ..flameproof/explosion-proof design “
Type of protection 2::; I M2 Ex del
Fans equipped with these motors are used in flammable atmospheres where it has
to be prevented that an explosion inside the motor can be transmitted to the

surroundings. Fans with motors of this type are designed for a use in underground
mines and their bank-head installations.
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10.0

Forklaring av Korfmanns konstruksjon

I dette kapitelet har vi listet opp viftekonstruksjoner slik at De kan forsta betegnelsene direkte.
Eksempel av Korfmann vifter:

ESN 9 - 450

Elektrisk vifte,
ikke eksplosjonssikker

Diameter: 900mm

Effekt: 45kW

AL 16 - 1320
I

Aksialvifte

Diameter: 1600mm

Effekt: 132kW

dAL 12 - 450 Ex de II
I

Eksplosjons sikker vifte

Diameter: 1200mm

Effekt EMO 45kW

Type beskyttelsse
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Generelt har Korfmann konstruksjoner folgende betvdning:

Kombinasjonen av bokstaver viser type vifte.

le.:

AL

dAL Exdel
dAL Exdell
GAL

dGAL Ex del
dGAL Ex dell
ES

ES Ex del
ES Ex de Il
AGE

dAGE Ex dell

=

NN 2N N N %

N2

Aksialvifter

Aksialvifter i brannbeskyttet utforelse
(Gruppe 1 M2)

Aksialvifter i eksplosjonssikker utforelse
(Gruppe Il Kategori 2)

Kontra roterende aksialvifte

Kontra roterende aksialvifte flammesikker
(Gruppe I M2)

Kontra roterende aksialvifte eksplosjonssikker
(Gruppe 11 Kategori 2

Elektrisk vifte, ikke flammesikker

Elektrisk vifte, flammesikker

(Gruppe | M2)

Elektrisk vifte, eksplosjonssikker

(Gruppe Il Kategori 2)

Avsugssystem for gass og damp
Avsugssystem for gass og damp, eksplosjonssikker
(Gruppe Il Kategori 2)

Det er en d for viftebetegnelsen som forteller at den er brannbeskyttet/eksplosjonssikker.
Ved siden av hovedbetegnelsen (for eksempel dAL 12-450 xxx). Betegnelsen indikerer ogsi

type beskyttelse
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Det forste tallet etter forkortelsen angir nominell diameter pa viften.

.9 -2 0 900mm
b - 0 1200mm
3.5 2 350mm
etc.

De videre tall etter den horisontale streken angir effekten pa motoren til viften.

-1320 -2 132kW
-450 =2 45kW

-75 -2 7,5kW
etc.

I tilfelle kontra roterende vifte er effekten pa begge trinn.

-750/750 - jeweils 75kW
-450/450 - jeweils 45kW
elc.
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11.0

Mulige feil med viften ) |
Feil Mulige grunner Rad

Viften er edelagt

Ingen effekt/spenning

Sjekk kabel tilslutningene

Effektforbruket ligger over
Nominell verdi

Viftelager er adelagt

Sjekk motor og bytt motor
lager, hvis nedvendig

Viftehjulet gar mot viftehuset

Rengjor viftehjulet

Viften genererer stoy over
de nominelle verdiene

Viftehjulet er i ubalanse

Visuell inspeksjon av
viftehjulet. Avbalansering
hvis nedvendig

Viften gar utenfor
viftekarakteristikken

Sjekk systemet

Viftebladet har losnet

Fest laseskruene

Luftmengden er for lav

Viftehjulet er utslitt

Visuell inspeksjon av
viftehjul. Skift det hvis
nadvendig

Viften arbeider utenfor
viftekarakteristikken

Forandre bruksomrade eller
driftsforhold

Dersom De er ute av stand til a finne feilen, ta kontakt med vart kontor.
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11.0

Mulige feil av viften og elektromotoren—z ;g

VIKTIG: All vedlikehold og feilseking ma bare gjores av kvalifisert personale med

riktig utstyr
Feil Mulige grunner Rad
Motoren vil ikke starte | Sikringen er gatt Skift sikring
Feil i stromtilforselen Sjekk koblingskjema

Motoren er overbelastet

Reduser belastningen

Motoren vil ikke starte

Startbelastningen er for hay

Sjekk motorbelastningen ved
start

Motoren starter for sakte og
far for stor effekt

For hey belastning

Reduser belastningen

Defekt rotor

Skift rotor

For lav spenning

Sjekk spenning pa tilforsel

Spenningen er for lav ved
start

Sjekk om motstand i kabelen
er for hoy

Feil rotasjons retning

Feil rekkefolge i fasene

Foreta endring i motor eller
styreskap

Motoren starter, men
stopper igjen

Feil i stromforsyning

Sjekk koblinger til sikringer
og stramtilforsel

Har De flere sporsmal, vennligst kontakt vart ingenior kontor eller direkte til produsenten av

motoren.
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12.0

Bestilling av reservedeler

Vennligst folg denne prosedyren nar De skal bestille reservedeler. Ved & gi oss riktig
innformasjon kan vi spare tid.

Dette skiltet star pa viftehuset

Wullener Feld 67
58454 Witten

Lufttechnik GmbH  ©emany

L ] [ ]
Typ: €

Onsker De a bestille reservedeler, vennligst oppgi maskin nummer og viftetypen som star pa
skiltet.

De kan ogsa oppgi artikkel nummer pa delen De onsker a bestille fra reservedelslisten.

De kan ogsa finne deler pa monteringstegningen.
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13.0
Rimelig forutsigelig misbruk

@ A ikke folge lokale lover og sikkerhets and safety regulations

° Ekstraktere et annet medium enn det som er beskrevet i punkt 1.2 i denne
brukermanualen

° Lagre viften under andre forhold en beskrevet i punkt 1.3 i denne brukermanualen

® Bruk i en eksplosjons beskyttende sone eller hoyere eksplosjons beskyttende sone enn

tillatt (beror pa viftetype)

® Lofting/ transportering av viften uten a bruke riktig utstyr
® Bruk av viften i edelagt tilstand

® Bruke vifte som ikke er ferdig montert

® Bruke vifte uten beskyttelses gitter pa innsugning siden
e Bruke viften nér inspeksjonsluke ikke er lukket

° Bruke viften nor koblingsboksen ikke er helt lukket

® Bruke vifta med vifteblader stilt i forskjellige vinkler

(hvis viften har justerbare vifteblader)

® Bruke viten under andre forhold, enn det som er beskrevet i punkt 1.4 i denne
brukermanualen

® Koble viten til en annen volt/ frekvens enn viftens motor.
® Ikke folge vedlikeholds anbefalingene
© Utfore service/ vedlikehold uten a fult koble fra stremmen
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14.0
Avhending

Alle komponentene til viften som har nadd slutten av sin servicetid (gjennom
korrosjonsslitasje, utmatting, mekanisk prosess og/eller annen virkninger) ma avhendes pé en
ordentlig, profesjonell méte etter demontasje. Dette ma gjores i henhold med internasjonale
regler samt lokale regler og lover.

Dette appelerer ogsa tilThis also applies to, such as oils, fats and other materials, if these are
also being used.

Oljer og fett ma samles i beholdere for sa a bli kastet pa miljoriktig mater.

The operational regulations that apply locally must be observed and applied.
Gjennbruk av komponenter The re-use (knowingly or unknowingly) of used components,
such as e.g. impellers, motors, etc., can endanger people, the environment and/or machines

and systems.

The re-use of used components is therefore prohibited.
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15.0

Kontakter

SIHCon AS
IBergtunveien |
1087 Oslo

E-Mail : post@sihcon.no
Hjemmeside : www.sihcon.no

Faks 122211621
Telefon “922.21 1670

Kontaktperson 1: Svein Haaland, mobil 911 65 867

Kontaktperson 2: Per Kristian Haaland, mobil 932 17 549
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16.0

Garanti og ansvar

All informasjon og opplysninger om drift og vedlikehold av viftene har blitt gitt med var
beste kunnskap og erfaring.

The descriptions and representations do not exactly correspond to the scope of delivery.
Drawings and graphs do not correspond to the scale 1:1.

We are not responsible for damages caused by arbitrary changes, operation faults, insufficient
maintenance and non-observation of this operating manual, improper repair, use of other
spare parts than original spare parts or wrong operating material.

Terms of liability and warranty of the general conditions of Korfmann Lufttechnik GmbH are
not extended by before mentioned notes.
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Connection Chart with 1 Revolution
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Connection for Motor with 2 Rotation Speed
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