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4.8. Hirren yksiléiminen mustesuihkutulosteella

Mustesuihkulla voidaan
tyostettavaan kappaleeseen
merkita esimerkiksi tappien
lyontireiat. Toiminnosta on hyotya
pystytyksessa, silla reikaa ei
tarvitse kokeilla ennen tapin
lydntia. Tappi lyddaan vain
merkittyihin reikiin.

Lyontireika merkitaan esimerkiksi
X-kirjaimella. Sahkoreika voidaan
merkita esim. S-kirjaimella ja
pultinreika vaikka P-kirjaimella.

Kaikkia merkintdja voidaan asetella vapaasti ohjelmasta kasin.

Kirjoituspaa saadetaan 10 — 30
mm etaisyydelle tulostettavasta
kohteesta. Merkinnat tehdaan
kappaleeseen useimmiten

noin sekunnissa.

Merkinta suoritetaan ajon aikana
hirttd pysayttamatta. Kappaleen
nopeuden muutos tai edes
pysahtyminen ei vaikuta
tulostamiseen tai sen laatuun.
Hirsi voidaan merkitd myds sen
tunnuksella, kuten viereisessa
kuvassa.
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Laitteistotiedot

o Keskusyksikk6 MSDOS tietokone, kalvonappaimisto, runko
ruostumatonta terasta

e Yksi tulostuspaa, tekstin maksimikorkeus n. 10 mm
e Paineistetun letkun pituus 3 m

e Muste- ja liuotinsailiot taytettavia

e |/O-kortti logiikkaliityntaa varten

e |/O-kortti logiikkaan

e Sarjaliikenneportti tietokoneelle

e Tarvittavat kaapeloinnit

Ohjelmat

Lisaykset logiikkaohjelmaan ja L-Process ohjelmaan.
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Tulostimen varoitusmerkinnat

Mustesailion vari loppumassa

Mustemerkinnan lisdaine loppumassa

Imaje -tulostimen omia kayttoohjeita

Laite tulee aina irrottaa sahkoverkosta, ennen kuin siihen vaihdetaan osia tai
sille tehdaan huoltotoimenpiteita. Imaje ei myodskaan vastaa vahingoista, mita
aiheutuu mustesuihkutulostimen turvallisuusohjeiden laiminlydnnista tai
noudattamatta jattamisesta tai laitteeseen tehtyjen muutos- tai korjaustoiden
tekemisesta.

Kirjoittimessa kaytetaan mustetta, joka on erittain herkasti syttyvaa. Aineita
kasiteltaessa piilolinssien kayttd on kielletty. Laitetta taytettaessa ja
puhdistettaessa on kaytettava musteenkestavia kasineita seka suojalaseja.

Koneen suurin sallittu melutaso on < 60 dB (A).

Tulipalovaaran ehkaisemiseksi kayta ainoastaan seuraavia muste-/
lisdaineseoksia: ketoni / alkoholi / vesi / esteri.

Jos kirjoittimessa kaytetaan mustetta tai syttyvaa lisaainetta:

e Ala koskaan jata kirjoittimen laheisyyteen mustetta tai syttyvaa ainetta
sisaltavaa astiaa tai kirjoittimen puhdistuksessa kaytettyja aineita tai
kuiviakaan musteen kyllastamia riepuja.

e Pida hiilidioksidivaahto- tai jauhesammutin kirjoittimen valittomassa
l&aheisyydessa (enintdan kymmenen metrin paassa)

e Ala koskaan tupakoi kirjoittimen laheisyydesséa. Aseta sen viereen kyltti
“"tupakointi kielletty, syttyvaa mustetta”

¢ Huolehdi siita etta kirjoitin pysyy erityisen puhtaana, silla kuivatkin
mustejaamat ovat erittain syttyvia.

e Mustetta, syttyvaa lisaainetta ja puhdistusaineita sisaltavat sailiot on
sailytettava tiiviissa astiassa hyvin ilmastoidussa tilassa.
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o Kun kirjoitin sisaltaa aineita, ala kaanna sita ylosalaisin alaka siirra sita
kuin pystyasennossa.

¢ Kun olet lopettanut huollon tai korjauksen, tyhjenna ja puhdista kaikki
kayttamasi astiat alaka jata riepuja, joilla olet kasitellyt aiheita,
Kirjoittimen |&hettyville.

KIRJOITTIMEN KAYTTO ON KIELLETTY TILASSA,
JOSSA ON RAJAHTAVIA AINEITA

4.9. Tiedot kielletyista kayttotavoista

Hirren salvoskoneen kayttd muuhun, kuin sen kayttotarkoituksessa mainittuun
tehtavaan, on kielletty. (Katso kohta 3, konetta koskevat tiedot)

Hirren salvoskonetta ei saa kayttaa, ellei kaikki siihen kuuluvat suojapellit ole
paikoillaan ja turvalaitteet toiminnassa.

Koneen paineilmajarjestelmassa oltava vahintaan 6,5 bar paine.

5. KUNNOSSAPITO

5.1. Tarkastuksen sisalto ja laajuus

Hirren salvoskoneen silmamaaraista kunnossapitotarkastusta tulee tehda
jatkuvasti.

Tuotannon pidempiaikaisten keskeytysten valttamiseksi on koneen toimintaa
syyta seurata ja korjata ilmenneet viat valittomasti. Vian aiheuttaja on
selvitettava ja mahdollisuuksien mukaan poistettava. Tarkkailtavia kohteita
ovat kaikki koneen osat seka kone kokonaisuudessaan.

Tyoskentelypaikan siistiminen pidentad koneen kayttdikaa ja ehkaisee
kulumisvaurioita.

Kayttolaitteet tai niiden osat on rasvattava, tai muuten huollettava tarpeen
mukaan. Koneen osissa kaytetaan oljyja .Ensimmaisen huollon yhteydessa
tehtava rasvaus riittanee joksikin aikaa, silla koneessa ei ole paljoakaan
kuluvia osia.

Kasipyorien ruuvien saanndllinen rasvaus helpottaa niiden manuaalista
saatoa.

Aluksi on syyta tarkistaa liikkuvissa osissa olevien ruuvien kireys viikoittain.
Mikali ruuvit 16ystyvat herkasti, voidaan niiden kiinnitysta varmistaa
ruuvilukitteen avulla.

Vuosittainen johtojen ja kaapeleiden kunnon tarkastus on suositeltavaa.
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Mitta-anturin lukunauha:

Koneen ylaosassa sijaitseva kullanvarinen lukunauha tulee pitda puhtaana
koneen virheettoman toiminnan takaamiseksi. Lukunauha kannattaa
pyyhkaista puhtaaksi noin kerran viikossa isopropanoliin kastetulla puhtaalla,
nukkaamattomalla liinalla. Muita puhdistusaineita ei saa kayttaa.

Jos lukunauha on kosketuksissa vaaranlaiseen puhdistusaineeseen, ei sita
missaan nimessa saa pyyhkaista kuivaksi. Toiminto saattaisi vahingoittaa
lakkapintaista lukunauhaa vakavasti.

Varsinaisten lukupaiden puhdistus tulee ehdottomasti jattaa asiantuntijan
tehtavaksi.

Tyostoyksikoiden terat:

Hirren salvoskoneen tyostoyksikoiden terien kiinnitys tulee tarkistaa
ensimmaisen kayttokerran jalkeen. Terien kiinnityksia seka niiden mahdollista
kulumista on seurattava kuukausittain.

Servojen alumiinikytkimet:

Servomoottorien ja kuularuuvien valiset alumiinikytkimet tulee tarkistaa
maaraajoin mahdollisten kulumis- tai tarindvaurioiden kartoittamiseksi, seka
niista aiheutuvien ongelmien ennaltaehkaisemiseksi.

limanpaineen huoltoyksikko:

Koneen ilmanpaineen huoltoyksikon kondensaatioveden poisto tulee tehda
paivittain.

Purukuljetin:

Koneen purukuljettimella on omat huolto-ohjeensa. Ne voi tarkistaa

purukuljettimen omasta manuaalista.

5.2. Piirustukset ja kaaviot

Liitteena:
o Kokoonpanokuva
e Layout kuva
¢ Huoltokohde kuvat
¢ Pneumatiikkakaaviot

Paapiirikaavio
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Ohjauskaavio

Sahkokaappien layout Manuaalit (taajuusmuuttajat, servo-ohjaimet ym.)
Osaluettelot

Hatapainikkeiden sijaintikuva

fF3 FINNBAUM

LINEAR SERVO MOTOR TECHNIC



