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\. Registreringsnummer  (D.4) Arsmodell (D.18) Bredd, mm
JMR 981 2008 2520

I. Fordonskategori R. Farg (D.5) Utrustning
_astbil Vit Tipp

D.17) Langd, mm

9150

X lden gsnummer D.2 Variant
V24uu2D8BABT77727

.. Typgodkannandenummer D.2 Version

(D 9) Lastutrymmets langd, mm D.1 Marke
5400 Volvo
(D.10) Overhang fram/bak, mm D.3 Handelsbeteckning
+1340/+2130 Volvo Fm 440 6x4
S.1 Antal sittplatser inkl forarplatsen (D.6) Karosseri
2 46 Tank - Kemiska Vétskor

. Tjan L kg F.1 Totalvikt, kg (F.7) Skattevikt, kg (F.5) Garanterad axelbelastning, kg F.3 Hogsta sammanlagda brutto-
16900 30000 26000 9000+ 21000 VB0 E0e o ke
* 6) Maxlast, kg F.2 Hogsta totalvikt for BK1-vég, kg (F.4) Tillaten lastvikt, kg (F.8) Hogsta vikt pahdngsvagn, kg F.9 Hogsta vikt slapkarra, kg
13100 26000 9100 23740
i}
2 Maximal nettoeffekt, kW P 3 Drivmedel L. Antal axlar (D 8) Dackdimension bak
240 EG Diesel 3 315/80R22,5
1 Slagvolym, ccm (P.6) Vaxellada M. Axelavstand, mm (D.16) Antal hjul (D.23) Drivande axlar fram/bak
Automat 4300/ 1370 10 0+2

igsanardning

10) Miljoklass V.8 Bransleforbrukning vid blandad korning V.7 CO2, g'lkm

008
12) Vagavaift (V.11) Avgasdirektiv
| 2005/565*2006/51E

1 Ljudniva under kérning  U.1 Ljudniva/vanvtal stillastaende

(D.11) Koppling, typ 0.2 Hogsta vikt obromsat slap, kg

Bygel

(D.12) Kopplingsavstand, mm 0.1 Hogsta vikt bromsat slap, kg

44000
(D.13) Bromsuttag (0.3) Hogsta totalvikt pa slapet for B-korkort, kg
Tryckluft

OVRIGA UPPGIFTER (TEKNISKA DATA, DISPENSER M.M.) SKRIVS PA SEPARAT PAPPER
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Datum :
2009-04-22
registreringsnummer
JMR 981
Identifieringsnummer
YV2JS02D88AG77727

Stena Recycling AB
Box 4088

400 40 Goteborg

VAGVANLIG FJADRING JA
KORRIGERAD ABSORPTIONSKOEFFECIENT ROKTATHET 0,5700 M-1

VARDEN FOR KOPPLING BYGEL

D-VARDE 190,0 KN

S-VARDE 1000,0 KG

DC-VARDE 130,0, V-LUFTVARDE 75,0, V-STALVARDE 0,0 i KN

KOPPLINGSAVSTAND BIL EU 8100 MM

MAXIMALT D-VARDE 190,0 KN

MAXIMALT S-VARDE 1000,0 KG

MAXIMALT DC-VARDE 145,0 KN, V-LUFTVARDE 75,0 KN, V-STALVARDE 0,0 KN
DISPENS: STANKSKYDD UTFORMNING

SLAMTANK MED EN VOLYM PA 13,0 M3 INDELAD I TVA FACK PA 4,0 M3 RESPEKTIVE

9,0 M3
VATTENTANK HOGERSIDA 1,5 M3 OCH VANSTERSIDA 1,5 M3

UREATANK 60 DM3
SLAMSUGNINGSAGGREGAT OCH SLANGTRUMMA




