Beskrivning - vitskekylaggregat med frikylfunktion

Tvé /2 /stycken Emerson Liebert Hiross luftkyld vatskekylare med frikylningsfunktion typ HPC
SBS045. Med frikylningsfunktion erhalls energibesparing under en stor del av aret. Frikylningen
startar automatiskt sa fort utomhustemperaturen &r 2-3°C Iagre &n returtemperaturen pa vattnet fran
klimataggregaten i datorhallen. Nar temperaturskillnaden luft/vatten ar tillracklig stor startar frikylningen
genom att en 3-vagsventil styr vattenflédet fran klimataggregaten éver ett frikylningsbatteri som kyler
vattnet’kdldbararen med hjalp av utomhusluften sa mycket som majligt och resterande kyleffekt
kompletteras med aggregatets kylkompressorer som kopplas i steg fér att klara aktuellt behov.

Kapaciteten pa frikylan varierar beroende pa utomhustemperaturen, full frikylning upp till aktuellt max
behov uppnés i detta fall vid ca 0°C utomhus. Aggregateen &r godkanda enligt Svenska normer.
Aggregaten ar utrustade med 2st kompressorkretsar med skruvkompressorer och kéldmedium R407C.
Kondensorerna &r luftkylda och flaktarna styrs i steg beroende pa kondensortrycket. Parallelit med
kondensorn sitter ett frikylnings batteri, frikylningsfunktionen kopplas in automatiskt vid
inprogrammerad ute temperatur. Kompressorkylningen kopplas bort da frikylningen klarar hela
behovet, skulle frikylningen inte klara av kylbehovet startar kompressorerna igen fér att stotta
frikylningen. Respektive aggregat ar utrustat med 2st separata kondensorer, en fér varje
koldmediekrets, en férangare av typ plattvarmevéxlare med termostatiska expansionsventiler.

Aggregaten &r utrustade med pumpgrupper bestadende av 2st cirkulationspumpar vardera med
automatisk vaxling vid fel eller via timer, expansionskarl, manometer, pafyliningsventil, sakerhetsventil
och ackumulatortank. Apparatskdp med start och styrutrustning levereras monterat fran fabrik.

iCOM mikroprocessor i apparatskapet skoter styrning och ¢vervakning av aggregatens funktioner
automatiskt. | leveransen ingér &ven extern kontroll och styrenhet Hiromatic, monterad i separat l&da
for lamplig placering inomhus. Med extern styrenhet kan aggregatet enkelt hanteras och évervakas
fran annan plats inomhus. Aggregatet placeras pa vibrationsdampare fér av vibrering mot underlaget.

Tekniska data per aggregat SBS045 vid ute temperatur 32°C

Total kyleffekt: 473 kW
Kéldbararflode: 75,4 m3h
Koldbarare: 30% etylenglykol
Antal kompressorer: 2st

Antal kéldmediekretsar: 2st

Antal flaktar; 8 st

Luftflode: 146400 m3h
Ljudniva SPL 1m f.f. (re.ISO3744): 77 dB(A)

Ljudniva PWL (re.ISO3744): 97 dB(A)
Dimension BxDxH: 5220 x 2260 x 2517 mm
Vikt: 5240 kg

Betréffande Ovriga tekniska data se bifogad datakérning, méttritning och energisparkalkyl.
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Dimensionerande férutsattningar

Kylbehov: Steg 1 totalt ca 417 kW

Steg 2 fullt utbyggt totalt ca 645 kW.
Lufttemp: 28°C (Dimensionerat returvarde till klimataggregaten)
Rums fuktighet: 45% RH (Dimensionerat returvarde till klimataggregaten)
Utomhustemperatur: 32°C (Dimensionerande)
Temperatur kbldbarare: KB = 11/17°C (Dimensionerande till klimataggregaten)
Kéldbérare: Vatten med 30% Etylenglykol

Systembeskrivning:

Den beskrivna anléggningen bestar i etapp 1 av tva /2/ styck utomhusplacerade vatskekylaggregat
Liebert Hiross HPC SBS045 med frikylning. Aggregaten ar komplett utrustad med flaktar
kylkompressorer, tank, pumpar och frikylningsfunktion. Invandigt placeras initialt femton /15/ stycken
Emerson Liebert Hiross HPM M44UC precisionsklimataggregat. Aggregaten &r av typen CW (Chilled
Water) for anslutning mot kéldbéarare. Rorsystemet férbereds med avsattningar fér expansion med
ytterliggare en véatskekylare samt erforderligt antal klimataggregat upp till max kylkapacitet under drift
utan avbrott.
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Energibesparing blir i detta fall ca 412600 kW/tim/ar i jimférelse med aggregat utan frikyla.
Om temperaturen pa koldbé&raren hdjs till 12/18 sa ckar besparingen med ytterliggare ca 67000
kWitim/ar. Genom att dven héja returtemperaturen pé luften till klimataggregaten s& behélls
kylkapaciteten pa klimataggregaten.

Precisionsklimataggregat

28°C = dimensionerande returtemperatur for aggregat. Den utg&ende luften fran aggregaten blir d&
15-16°C. Temperaturen ute i miljon blir darfér avsevart lagre i kalla gangarna vid utrustningens
luftintag &n i de varma gangarna, dar varmen fran utrustningen blaser ut och gar i retur till
klimataggregaten. Luftfuktigheten féljer temperaturen och varierar med temperaturen pa luften.
Cirkulationsaggregaten som &r underblasande placeras i rack raderna. Varmen frén utrustningen i
racken sugs direkt in i aggregatens topp och den behandlade nedkylda luften distribueras ut i “kalla”
gangarna framfér racken via ventilationsplattor. Denna placering av aggregat och rack i férhallande
till varma och kalla gangar innebar en naturlig separering av luftfiéde. Kylningen blir pa detta satt
optimal med korta och separerade vagar for luften dver aggregat och rack. Datorutrustningen kan da
sjélv reglera och anpassa luftflédet efter behov.
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