Tower Crane
Grue a tour

Turmdrehkran
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109 m Transport bis max. Hakenhthe von 36,6 m und jeweils max, Ausladung
Transport up to a max. hook height of 36,6 m and max. radius n each case.
Transport jusqu'a une hauteur sous crochet maximale de 36,6 m et portes
maximale en chaque cas,
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Fiir Transport mit max. Hakenhohe ist ein vierter LKW erfarderlich.
A 4th truck is necessary for transport with max. hook height.
Un 4&éme camion est nécessaire pour le transport avec la hauteur sous crochet maxi.

Havteur sous crochet
Anzahl Hubhihe / Hoisting height / Hauteur sous crochet schienenfahrbar
der stationdr / stationary / sur pieds de scellement mobile
Turmsticke roulante
Number )
of tower
sections
Nombre
d'éléments
de mat
Bm 12m
1 6,3 B.1 6.5 6,6 53 9.8 6,2
2 1 12,3 12,1 12,5 12,6 11.3 158 12,2
3 18,3 181 18,5 18,6 17.3 218 18,2
4 2 243 241 245 246 233 278 242
5 30,3 30,1 30,5 30,8 29.3 338 30,2
8 3 36,3 36,1 36,5 36,6 353 398
* + Grundturmstick
40,5 40,3 40,7 408 38,5 343

| 42m

* Furdie maximale Hakenhdhe ist das 4,2 m lange Grundturmstiick erforderlich.
The 4,2 m long base tower section is necessary to achieve maximum hook height.
Pour obtenir la hauteur sous crochet maxi, il faut monter I'élément de mat de base d'une longeur de 4,2 m.
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Daten fur fahrbaren Kran

Data for rail-going crane

Caractéristiques pour grue sur rails

Radstand Spurweite

Wheel gauge 38m Track gauge 38m
Empattement Ecartement de la voie

Keonstruktionsgewicht* (stationar) Kaonstruktionsgewicht* (fahrbar) @

Dead weight* (stationary) 21500 kg Dead weight* (mobile) 25500 kg
Poids de construction® (sur pieds de scellement) Poids de construction* (roulante sur rails)

* Max. Hakenhdhe + max, Ausladung. / Max. hoisting height + max. radius. / Hauteur sous crochet maxi + Portée maxi

Avusladung und Tragfdahigkeit

-
Radivs and capacity
Portee et charge
Ausleger- | Max. Tragféhigkeit Ausladung und Tragféhigkeit mikg
lange Max. capacity Radius und capacity
Length Charge maxi Portée et charge
of jib | [
Longueur | 1]
de flache g
= = 100 | 125 | 160 | 17,5 | 200 | 225 | 250 | 27,6 | 30,0 | 325 | 334 | 350 | 375 | 39,2 | 425 | 45,0
24-266| 24-154
45,0 2800 5600 5600 | 5600 | 5600 | 4760 | 4020 | 3460 | 3030 | 2670 | 2400 | 2160 | 2090 | 1960 | 1790 | 1690 | 1510 | 1400
24-278| 24 -16.1
39,2 2800 5600 5600 | 5600 | 5600 | 5030 | 4250 | 3660 | 3210 | 2830 | 2550 | 2300 | 2220 | 2090 | 1910 | 1800
24-301)| 24-173
334 2800 5600 5600 | 5600 | 5600 | 5510 | 4660 | 4020 | 3530 | 3120 | 2810 | 2540 | 2450
24-276| 24-185
27,6 2800 5600 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5070 | 4380 | 3850 | 3400

Hubwerk Gang )
® ® @ Hoist gear Gear kg m/min
Geschwindigkeiten |“mooe | o
22,0 kW, KL, ‘
speeds Hubhthe mit LS-Trommel r"kﬂ 2800 7.8
Vitesses (4 Lagen) 60,0 m 2l e =
Haisting height with LS- -
drum (4 layers) | | |
Uimin Hauteur sous crochet 5600 39
0,85 sl./min 5,0 kW avec enrouleur LS 9 5600 17,6
{rAen (4 couches) i 3400 350
S 20,0 kW, SL+WSB
| 8.0/29,1/54 m/min 3,0 kW Hubhdhe mit LS-Trommel b 2800 35/353
(4 Lagen) 60,0 m '__ﬁ_r 1400 710710
Hoisting height with LS-
___T A drum (4 layers) LU
t |
l 27,0 mimin 2 % 2,2 kW :fauca:;rng:uffgm s 5600 17017.7
2800 3.0/ 305
A (4 couches) . '
Gesamimotorenleistung 34,4 kW GesamtanschluBwert (bei Gleichzeitigkeitsfaktor von 0,8) 58,0 kVA

Total motor output
Puissance totale des moteurs

Total power requirement (with a simultaneity factor of 0.8)
Puissance totale requise (avec un facteur de simultanéité de 0,8)

Technische Daten - Technical data
Caracteéristiques techniques
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