Maskinmodell: EC250E Leveransdatum: 2016-01-20

Maskinens tillv.nr: 320483 Utskriftsdatum:  2016-01-12

Motorns tillv.nr: 11836607 Namn: Sven-A!(e Johansson
Motortyp: STEG IV (4) Underskrift: ,_._,g:_, //i x|

MILJODEKLARATION

Nedanstaende uppgifter ar specificerade av tillverkaren och géller fér maskinerna nar de levereras
fran fabriken. Fér dvriga tekniska uppgifter, se produktspecifikation samt instruktionsbok.

Tillverkare:
* VOLVO Construction Equipment Korea,
1 Gwihyeon-dong, Seongsan-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do, Korea

" Volvo Construction Equipment Germany GmbH
543 29 Konz, Tyskland




MODELL

MODELLBETECKNING EC250E
Motortyp Volvo D8J
Motoreffekt, netto (enl. ISO9249/SAE J1349) 159 kW /216 hk
Motoreffekt, brutto (enl. ISO14396/SAE J1995) 160 kW / 218 hk
KARNVARDEN

Tillsammans med kvalitet och sékerhet &r hénsyn for miljén Volvos kérnvérden.

Detta gér att Volvo Construction Equipment arbetar med en helhetssyn av produkterna som
stracker sig 6ver hela dess livscykel. Detta innefattar konstruktion, materialval,
tillverkningsprocesser, anvandning och atervinning.

TILLVERKNING

Tillverkning samt montering av komplett maskin sker vid Volvo Construction Equipments
produktionsanléggningar. Dessa &r samtliga certifierade enligt 1ISO 14 001.

En stor del av ingdende komponenter och artiklar képs in fran underleverantorer.

For att sékerstélla Volvos miljékrav pa inképta komponenter och artiklar finns ett ndra samarbete
med underleverantérerna.

DEKLARATIONER

* Kl&dsel eller annan inredning i hytten innehaller inte kvicksilver.

* Plaster och andra inredningsmaterial &r brandklassade enligt Volvo standard 104-0001.

* Bromsbeldgg innehaller inte kadmium eller asbest.

* Maskinen i dvrigt innehaller inte kvicksilver, kadmium eller asbest.

* Om maskinen &r utrustad med luftkonditionering anvénds kéldmedium av typ R134A (~1,2 kg).

FARG OCH YTBEHANDLING

Fér att minska utslépp av I6sningsmedel anvénds pulvermalning och malning med vattenbaserad
farg. For att minska vatten- och kemikalieforbrukningen sker rening och atercirkulation vid
fabrikernas férbehandlingsprocesser.

Huvudkomponenter Fargtyp Tungmetaller Klor Férbehandling

Hytt Tvakomponent Nej Nej Vatten & Alkalisk tvatt
Axlar & Transmissioner Tvakomponent Nej Nej Tvéatt med l6sningsmedel
Dorrar och Luckor Tvakomponent Nej Nej | Vatten & Alkalisk tvatt
Ramar & Gravaggregat Tvakomponent Nej Nej Blastring

Tankar (brénsle/hydraulolja) Tvakomponent Nej Nej | Vatten & syrabad




MOTOR & EMISSIONER

Motorn ar certifierad vid officiell provning enligt EU Direktiv97/68/EC 2010/26/EU

Motorn uppfyller EU-kraven fér Steg IV (4) gallande avgasemissioner.

For att uppna gallande lagkrav krévs efterbehandling av avgaserna med hjélp av dieselpartikelfilter
(DPF) + selektiv katalytisk rening (SCR) med tillsatsen AdBlue®.

Avgasemissioner méts som specifika utsl&pp i g/lkWh enligt ISO 8178-1 och 8178-4, testcykel C-1.

Certifiering av en motor sker inom en motorfamilj. Certifieringsmotorn &r den motor som har hégst
bransleinsprutningsméngd vid maximalt viidmoment. Till denna familj hor sedan de motorer som
har samma utformning, det vill séga liknande teknologi. Har redovisas motorns lagméassiga
kravvarden fér respektive motors effektuttag.

EMISSIONSKRAV STEG 4 (IV) (g/kwWh)

" NOx HC PM (o{0]
Effektomrade (a/kWh) (a/kWh) (a/kwWh) (a/kWh)
130 - 560 kw 0,4 0,19 0,025 3,5
56 - 130 kW 0,4 0,19 0,025 50
LJUDNIVAER

Maskinen ar certifierad enligt EU Direktiv om extern ljudniva: 2000/14/EC, med tillagg 2005/88/EC.
Interna ljudnivan i hytten uppfyller ISO 6396.
Markning med extern ljudniva och internt ljudtryck finns &ven angivet pa maskinen.

LJUDNIVAER EC250E

Extern ljudniva dB(A) 103

Internt ljudtryck LpA dB(A) 70
FORARMILJO

Inkommande luft fér hytten passerar ett férfilter och gar sedan vidare in till hytten. Cirka 90% av all
atercirkulerad Iuft passerar huvudfiltret. Detta ger ett évertryck i hytten, vilket skapar en renare
arbetsmiljé.

SERVICE
Fér att underlatta tdmning och minska risken fér spill av motorolja och hydraulolja finns séarskilda

avtappningsslangar (medféljer maskinen). Fér luftning av hydrauloljetanken finns ett avluftningsfilter
for att minska uppkomst av oljedimma. Hydrauloljetanken har en skyddsventil i avluftningsfiltret, for
att minimera lackage vid eventuell valtning/rullning. Tanklocket &r tétslutande fér att undvika
lackage av brénsle vid eventuell véltning/rullning.



OLJOR OCH VATSKOR (mangd i liter)

Méngd anges i liter EC250E
Motorolja 32
Hydraulolja totalt (Hydraultank) 320 (207)
Olja i svang-/ och bandvéxellada 16
Kylvétska 41
Bréansle (diesel) 470
AdBlue® tank (urea) 53

| fabrik fylls kylvétska av typ etylenglykol.
Motorn har ett system for oljeavskiljning i vevhusventilationens konstruktion.
Biologiskt nedbrytbar olja till hydraulsystem finns som tillval.

Maskinen &r fylld med biologiskt nedbrytbar hydraulolja: Ja av market:

Nej

ATERVINNING

Volvos gravmaskiner &r atervinningsbara till minst 95% av vikten i enlighet med ISO 16714:2008.
Plastartiklar &r mérkta for atervinning enligt Volvo standard 103-0002, 5052.41, 5052.411

samt 5052.412.

Material som kan atervinns ar uppdelade viktmassigt enl. nedanstaende vikttabell.

EC250E
Jarn och stal Kg 24 913
Blybatterier Kg 67
Ovrigt, ej jarnmetaller Kg 274
Glas Kg 72
Polymer och gummi Kg 660
Oljor Kg 515
Totalt atervinningsbart material Kg 26 500
Total maskinvikt Kg 26 883
Atervinningskvot % 99

PRODUCENTANSVAR

| de flesta lander finns idag producentansvar som berér komponenter, detta géller bland
annat batterier och déck. Fér dessa komponenter galler sarskilda bestammelser.

For ytterligare information, kontakta din aterférsaljare.

Auktoriserad aterforséljare av Volvo Construction Equipment
Box 55, 631 02 Eskilstuna
Www.swecon.se




