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789 '97 10:38  FAX
A - A ¥ &
- AX #3171 4028219 SWART BV tovd
RUD-KETTENFABRIK:-RIEGER &D

g Jadl &DIETZ
Kormmanditgesetischah Sitz Aalan-Unterkachen, Eingatragon: AG Aalan HRA 160 A. RUD-Kettentabrik
Persanlich haliende Gesalischaterin: RUD-Kattenlatrik Cebr. Rieger GrouH, Sitz Aalen-Untarkochen. glﬂ%?: & léialz
Eingetragen; AG Aalen HAD 65-A ) mbH u. Co.
Gaschalistihrer: Dr. Hansjdrg Rieger, Digh.-Wi.-Ing. Otto Eberhard Fieger M O T T A T T Friedansinsel

73432 Aalen-Untarkachen

11 DES. 1997  zertifiziert nach DIN EN 1SO 8001

AUD-Kattentabrik Rieger & Diatz GmuH u. Co. - 77428 Aalen Zeortifikat, TUEV CERT 70 100 F 377
Firma
BRIDON NORGE AS Miktovarl
Avd. STAVANGER  Avd. BERGEN Avd. OSLO Code E 8 0 316 H o 4
58§gbgks 340 L‘ux(hnkx 9 Bierkis Mavringspark
33 Forus S001 KOKSTAD Postioks N i i
'IT'eile:on 5157 8700 “Telefon : 35390 04 J-H'IH .‘\'\:Illl::ludiul Ab na Eﬂe l]’_; u;g gu E_;n és 1 ga ¢ h
151571 Teletax ; 5549 1 Tebelom c a8 12 ) *
Blofax 51 5718 00 s T ion : e 25 1 20464640 / 080848
Nr. " Kundan-Nr.
Bitts Im Schriftverkseh b
Bestelldaten vom Unser Zeichen Teleféﬁemc” erkehr angener) Aalen
970199 25.08.97 IV/HR/0ER/WHMEO- 07361/506-2463 0D4.09.1997
RICHARD STEHLE/ZI :
RUD ~Awftnr.: 954467 000/014 Rechn.nr.: 645588 Fert.nr.:
RUD -Sachnr.: 00546404 Ident. Mark:
Liefermenge: 10,00 ME 11 Gewicht: 3,000 K&

RUD~-Ringschraube hochfest
RUD Eve bolt high-tensile RS M 156
RUD Vis a anneau a haute resistance

Bezeichnung
Designation
Denomination

sa e e

nach DIN 5691 / pr. EN 1677

F1 = Belastung senkrecht zur Anschraubfliche
Loading vertically to screwing down surface
Charge verticalement a la surface de vissage

F2 = Belastung in alle anderen Richtungen
Loading in all other directions
Charge dans toutes les autres directions

Kenn—-Nr. . Kennzahl d.Guetekl.:
Identificat.No. : H 1 gquality class H 8
No.d'identificat.: classe de qualite H

Tragfaehigkeit / Safe working load / kg F2 = 1000
Capacite de levage Fl = ¢ x F2
Bruchkraft/Breaking force/Force de rupture kN 166

100 % elektromagnetisch rissgeprueft/100 X electromagnetically crack
detecteds100 % controle de fissures electro-magnetigque

Werkstoff/Material/Matiere: 1.6541

is der Pruefung/Test results/Resultats d'examen:

Ergeb
" ei/flawless/sans defaut

fehlqr
\
RUD-KETHRENFABRI

IEGER & DIETZ

mbi J. Po.
SEEHLE
N

ICHERUNG/DEP.QUALITY ASSURANCE/DEPT.ASS.DE QUALITE

YN . |
HITEC
AR.UR. ST AP FY-2007

HEM 60

Jaleton Tutelax Telex Bankverbindungan Postglroamt

/381 (/361 /I13BETG Aalenar Volksbank (BLZ 614 801 50) tandesgirokasso Aalen {BLZ 600 501 01} Stufigars (3LZ 600 100 70)

50 40 504 450 Konlo-Nr, 104 445003 Kanlo-Nr. 42 01 084 Konto-Nr 42035 706
#.1.C.-Code: DGAA DE 65 3IC SWIFT-Code: LAGI DE 65 420

QQ\¢§> GKWIEE&BC)LJT" L{STﬁi
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/209 . .

409 97 10:39  FAX +31 71 4028219 SWART BV QGM;L
RUD-KETTENFABRIK-RIEGER &DIETZ
Komimanditgesatischatt Sitz Aaden-Unterkochen. Eingatragen: AG Aalen HRA 160 A, RUD-KeRe_nfahrik
Persanlich hatiends Geselischatterin: AUD-Kettenlabrik Gebr. Rleger GmbH, Sitz Aalen-Unterkoshen. Rieger & Distz
Eingetragen; AG Aalen HAB 65-A Grlan u. Co.

Geschafisiihrer: Dr. Hansjig Rieger, Dipl.-Wi.Ing. Otta Eberhard Rieger I—] \ ’EC ;gzggrf;?sefu arkoch
en-Untarkochen

ALD-Kaltantabrik Rieger & Dielz GmbH u. Co. - 73428 Aalen OQ MQ - 5T ”2'-7'_‘}1’1 - %g?l:gii;n?jg\v%gﬁspgg%%og 1377
Firma 3 C>I ‘7‘ .
BRIDON NORGE AS ITBV\ éo Mikravert,

Avd. STAVANGER  Avd. BERGEN Avd. OSLO Code E a [1] 3| & 0 4] 4
(I:g’?lsbgks 340 Posihaks & Djerkis Nieringspark
N Orus S061 KOKSTAL Yosthoks MU i 3
Telolon 1 51 57 87 00 Tuiclun 35 ‘?‘:(J’-l un gJ?(i]‘} Stln:::lz‘ﬁtmi Abna hme pru fzeu g nis nach
Telefax 51 57 16 60 lelelas : S3YY I8 70 lelefon s 6698 1270 EN 10 204 - 3.18
Telofuy : B YR 25 00 204640 080848
Nr. Kundan-Nr.
Bitte i i i
Bestelldaten vom Unser Zeichen Telefé#gmsmmmmwmwmm) Aalen
970199 25.08.97 IV/HR/OER/WMGQ- 07361/504~-243 06.09.1997
RICHARD STEHMLE/ZI
RUD ~Aeftnr.: 954667 000/014 Rechn.nr.: 66555 Fert.nr.:
RUD ~Sachnr.: go56404 Ident., Mark:
Liefermenge: 10,00 ME il Gewicht: 3,000 KG

RUD-Ringschrauhe hochfest
RUD Eve bolt high-~tensile RS M 16
RUD Vis a anneau a haute resistance

Bazeichnung
Designatian
Denomination

e sa wx

nach DIN 5691 / pr. EN 1677

F1 = Belastung senkrecht zur Anschraubflidche
Loading vertically to screwing down syrface
Charge verticalement a 1la surface de vissage

F2 = Belastung in alle anderen Richtungen
Loading in all other directions
Charge dans toutes les autres directians

Kenn-Nr. HE Kennzahl d.Guetekl.:
Identificat.No. : H 1 quality class : a
No.dt'identificat.: classe de qualite H
Yragfaehigkeit / Safe working lpad / kg F2 = 1000
Capacite de levage Fl1 = 4 »x F2
Bruchkraft/Breaking force/Force de rupture kN 160

100 % elektromagnetisch rissgeprueft/100 % electromagnetically crack
detected/100 % controle de fissures electro~-magnetigue

Werkstoff/Material/Matiere: 1.6541

Ergebfiis der Pruefung/Test results/Resultats d'examen:
fehler ei/flawless/sans defaut

|
RUD-KETTNENFABRI
RIEGER & DIETZ

5 $L:GA ITAETS
N Rk

ICHERUNG/DEP.QUALITY ASSURANCE/DEPT.ASS.DE QUALITE

YN -

@oo

Telelon Talefax Telox Bankverbindungen Pastglroamt
W 7351 @363 21385740 Aaiener Voiksbank (BL.Z 514 9071 50) Landesgifokassa Aalen {BLZ 600 501 0'Y) Siutigart (BLZ 600 108 70)
50 40 504 450 Kanio-Nr. 104 445 008 Kanlo-Nr, 42 03 094 Konto-Nr 42 03 706

B..C.-Code: DGAA DE 68 BIC SWIFT-Code: LAG! DE 65 420



SO . ' 7 RUD°
AUD-KETTENFABRIK: RIEGER &DIETYZ,

Kommanditgesellschalt Sitz Aalen-Unterkochen. Eingetragen: AG Aafen HRA 160 A, RUD-Ksttenfabrik
Persdnlich haltende Gasellschafterin: RUD-Katlentabrik Gebr. Rieger G, $itz Aalen-Untarkaghan, Rieger & Distz
Eingetragen; AG Aalens HAB 65-A ’ GmbH . Co.
Geschaltsithrer: Dr, Hansjarg Rieger, Dipl.-Wi.-ing. Glla Eberhard Riegar Friadensinsal
: 73432 Aalen-Unterkochen
RUD-Kettentabrik Rieoer & Di - Ce. - ' Zertifiziart nach DIN EN 1SO 9001
UD-Kettentabrik Rieger & Dietz GmbH 1. Co. - 73428 Aalen Zortifikat TUEV CERT 70 100 F 377

Firma

BRIDON NORGE AS

Avd. STAVANGER  Avd, BERGEN Avd. OSLO ‘ Mikrovert,
P:siboks 340 P:slboks 9 B;:rkés MNazringspurk Code E| a it 3 & 3 0 H
4033 Forus . 5061 KOKSTAD Postboks 209
Telefon : 5157 87 00  Telefon: 559904 (0 3470 Selmmestad u
Tololax: 51 59 16,80 Teieter 2599 1870 Temton reeese 70 Herstellererkl&rung
Telefax : 6698 25 00
212981 080848
Nr, Kundan-Nr.

itte i if
Bestelldaten vom Unser Zeichen Teleg@?msmMWmmmmmm) Aalen
970234 20.10.97 IV/HR/OER/WMQ- 07361/504-243 05.11.1997-
RICHARD STEHLE/ZI
RUD -Auftnr.: 963521 000/017 Rechn.nr.: 76229 Fert.nr.:
RUD -Sachnr.: 0056404 Ident. Mark:

- Liefermenge: 15,00 ME 11 Gewicht: 4,500 KG

Typ / Version : Ringschraube RS M 14 / DIN 5691

Herstellererklaerung
Hiermit erklaeren wir, dass die Ketten/Bauteile DIN 5686/87/
88-8, 5691 bzw. pr.EN B18, pr.EN 1677 / RUD Gue FA-P1Q
entsprechen.

Hinweis: Die Inbetriebnahme der Maschine, in die die gelieferten Ketten/
Bauteile dieser Sendung eingebaut werden, ist sulange untersagt
bis festgestellt wurde,dass sie den Bestimmungen der Maschinen-
richtlinien 89/392/EWG bzw. 91/368/EWG der Euraopaeischen Ge-
meinschaft entspricht. Angewendete harmonisierte Normen DIN
EN 292 Tl und T2. Dies.gilt nur fuer Mitgliedstaaten der EU
und EFTA.

Manufacturer's declaration
Hereby we declare that the chain/components comply with DIN
5684,/87/88-8, 5691 and pr.EN 818, pr.EN 1677 / RUD Gue FA-P10,

Hint : Starting machinery in which chains/components of this
consignment are installed is not allowed until it is guaranteed
that the machinery complies with the relevant Machinery
(Safety) Directives 89/392/EWG and 91/368/EWG of the European
Community. Applied harmonized standards DIN EN 292 Ti and T2.
This is only valid for EC and EFTA membres.

Declaration du fabricant
Nous declarons que les chaines/accesscires correspondent a la
norme DIN 5684/87/88~8, 569! resp.pr.EN 818, pr.EN 1677 /

RUD Gue FA-P10.

— Remarque:la mise en service de la machine, dans laquelle les chaines /

-accessoires de cette livraison sont moates, est interdite tant
qu'elle ne corresponde pas aux prescriptions de la BDirective CE
pour machines 89/392/CEE resp. 91/368 CEE. Normes harmonisees
appliquees DIN EN 292 T1 et T2. Uniquement valable pour les
membres de la Communaute Europeenne et de la Zone Eurcpeenne de
Libre-Echange.

RUD~-Kettenfabrik

RIEGER & DIETZ

GmbH u. Co.

Abt. Qualitaetssicherung/Dep. Quality Assurance/Dept. Ass. de Qualite

Stehle
Telefon Telefax Telex Bankverbindungen " Pestgitoamt
0TI 0735 7138370 Aazlener Volksbank (BLZ 614 801 50} | Landesgirokasse Aalen {BLZ 600 501 01} Stuttgart (8LZ 600 100 70)
£0 40 504 150 Konio-Nr. 104 445009 Konto-Nr. 4201094 Konto-Nr. 42 03 706

B.L.C..Cade: CGAA DE 58 BIC SWIFT-Code: LAGI DE 6S 420
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/ RUD-KETTENFABRIK R]EGER &DIETZ

P
/

4 o 47 Rup

Kemmanditgesellschaft Sitz Aalen-Unterkochen. Eingetragen: AG Aalen HRA 360 A. RUD-Ksttanfabrik
Persdnlich haftende Gesellschatterin: RUD-Keatlentabrik Gebr. Rieger GmaH, Sitz Aafen-Unterkachen, Rieger & Dietz
Eingetragen: AG Aalen HRB 65-A ) GmbH u. Co.
Geschaftsfihrer: Dr. Hansjarg Rieger, Digl -Wi.-Ing. Otto Eberhard Rieger Friedensinsel

73432 Aalen-Unterkochen

Zettifiziart nach DIN EN 1SO 9001

RUD-Keltenfabrik Rieger & Dielz GmbM u. Co. - 73428 Aal o
hi-bi - L Zertifikat: TUEV CERT 70 100 F 377

Firma
BWDONNORGEAS ——
‘Avd. STAVANGER  Avd, BERGEN . ’ e
Postboks 340 . Postboks 9 g:?ka?ﬁtg..gsmrk . Code E|j0;0|{3;6l0]|]0]|65
4033 Forus 5061 KOKSTAD Postboks 209 i i
Telefon : 5157 87 00 Telefon: 5599 0400 3470 Selmmestad Abnahmeprifzeugnis nach
Telefax : 5157 16 60 Telefax : 5599 1870 Teleton - 66 98 2 70 : EN 10 206 - 3,1B
. Telefax : 66 98 25 00 212980 080848
iNr. Kunden-Nr,
Bestelldaten vom Unser Zeichean Tele fQMMﬁmmmm%wmwm) Aalen
970234 20.10.97 IV/-HR/OER/WMG~ 07361/5064-2463 05.11.1997
RICHARD STEHLE/ZI
RUD -Auftnr.: 963521 0060/017 Rechn.nr.: 76229 Fert.nr.:
RUD -Sachnr.: 005646404 Ident. Mark:
Liefermenge: 15,00 ME 11 Gewicht: 6,500 KG
Bezeichnung : RUD-Ringschraube 'hochfest
Designation : RUD Eve bolt high-tensile RS M 1lé

Dencminatiaon : RUD Vis a anneau a haute resistance

nach DIN 5691 / pr. EN 1677

Fl1 = Belastung senkrecht zur Anschraubfli3che

Loading vertically te screwing down surface

Charge verticalement a la surface de vissage
F2 = Belastung in alle anderen Richtungen

Loading in all other directions

Charge dans toutes les altrés directions R
Kenn-Nr. :. Kennzahl d.Guetekl.:
Identificat.No. 3 H 1 quality class : 8
No.d'identificat.: classe de gualite H
Tragfaehigkeit / Safe working load / kg F2 = 1000
Capacite de levage F1l = 4 x F2

Bruchkraft/Breaking force/Farce de rupture (F1l) kN 160

100 % elektromagnétisch rissgeprueft/100 % electromagnetically crack
detected/100 % controle de fissures electro-magnetique

Werkstoff/Material/Matiere: 1.6541

Ergehnis der Pruefung/Test results/Resultats d'examen:
fefilerfrei/flawless/sans defaut

RUD=-KETTENEABRIK
RIEGER & D ETZ

\GmbH\u . C A

BT—\§;HDIT E?SS&CHERUNG/DEP .QUALITY ASSURANCE/DEPT.ASS.DE QUALITE

\. )

Telefon Teletax Telex Bankverbindungen : Postgiroam!
6735810 (7381} 7138370 Agtaner Volksbank (BLZ 614 801 50} Landesgirckasse Aalen (BLZ 600 501 01) Stutigart {BLZ 800 100 70)
50 40 504 459 Kanto-Nr. 104 445009 Kanto-Nr. 42 01 094 Konto-Nr. 42 03 706

B..C.-Code: DGAA DE S BIC SWIFT-Coda: LAGI DE 85 420
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# Priifzeugnis nach

33010 FUSINE.IN VALROMANA (UD) ITALY
Tel. (0428) 4171 (ricerta automatica)
Telefax (0428) 417301

>

2
QA 12 100 6466

"An Firma / Méssrs ! Sociotd [ Spatl. Ditta

H\ V=

DIN 5691
DiN 50049

Tast Certificate according to
Certlficat de Contrdle suivant
Certificato secondo

NR./NO. .

s iiase v

N2

OR AR. ST 277 3007
KoBLAGS LR

LT 40

AsTR. | TEM

Best, Nr. / Order na. ! Cde no. / Ording N®

IS

I 7Y e

T T BRIDON NORGE AST T

. Avd. STAVANGER Avd. BERGEN Avd. OSLO "

© Postboks 340 Postboks 9 Bjerkis Neeringspurk } 3
; 4033 Forus 5061 KOKSTAD Postboks 209

Telefon : 51 57 87 00 Telefon: 559904 0C 3470 Selrumestad
Telefax : 51 67 16 60 Telefax : 5599 1870  Telefon : 65 98 12 70

Bezeichnung / Designation / Sésignation / Derominazione

&

CMETSSLOCK: B8O WA-59 WTTH INNERSCOULAR i

- % :
Ff}'"INTED DROROS/BOX STZE

it
b
1,

CBA

ELlow

WRSZ08OVGY- (07, 055008

)

Stiiek Gewichl N Kenn - Nr. Kennzahi

Pieces Weight ¢*..>~Chain diamater Ref. of grade

Pidces Peids A-f. Diametre de chaine Marque de qualité

Pezzi Pesc ~*» Diametro catena Comr_assagno deil g:ado
L 00 -

Werkstoff

Traglahigkeit Pn‘]fkra_g\, * Bruchkrait !
Sate Working Load Proo! Tesl Load Breaking Load Materiai
Charge ulile Charge d’sssai Force da rupture Matgrie!
Portata Caripo\ prova anco rottura Mater!a[e
kg kN min. ‘._.":
EE fw_&:;? e T s
k' 2000, 00 PO b v Ty TV Y & o

Ergebnis der Pritung
Tesl rosult
Résultat de assai

Esito del collaudo o
S
l".- ,.}’
Y X - / / -
9TIC o
A
P -7 —.’:"")’
.y
~ , . =0
A W)
. o

Prégs:empel { Punch mark / Marques d‘esgampe i Conio

ACCIAIERIE WEISSENFELS

A Ay
-

ol
FUSIQE, JRe ba

Datum / Date / Date / Dagq g

Dieses Priizeugnis ist 10 Jahre Iang bew, iber die gasamte..Nulzquszgit aufzubewanhren,
Thig test certiticate must be kept for ten years or for the entire service lfe. ™ "

Ce certificat de contrdle doit 8tre conservé pendant 10 ans au pour toute Ja durde d'utilisation.
Questo documento deve essare conservato per 10 anni ¢ por Wha la ducala di utiizzazione.




bav ¥

e i ® 33010 FUSINE IN VALROMANA (UDINE) ITALY

. s e s Tel. (0428} 4171 (ricerca automatica) :

: Telax 450029 WEJSS | - Telefax (0428) 417301

e ' Lt - .

I —— — — ,

5 , - BRIDON NORGE AS BEESTE

bst Certificate according to IN §85° i J L

Certiticat de Controle sujvant D 5°) Avd, STAVANGER  Avd. BERGEN Avd. 0SLO AR
Cortcaio sacooda | RO b e

Tejefon : 51 57 87 00 Telefon : 559904 00 3470 Selmmestad
Telefax : 61 57 16 60  Telefax ; 5599 1870 Telefon : 66 98 12 7¢

i NR./Nd. _ Telefax ; 66 98 25 00

2 - HITEC e .

<

4 o ' Kannzahl / Ref. no. / No. da ref. f Contrassegno .. Oﬁ, M rz (STHQ_‘}_‘% 5‘%-— 301 _:7
U b Rig g

Nenndicka Teilung Aussenlinge Breite Gewithn

55.8

FJ

|

Nominal diamater Pilch Outside fength Width : Waeight
Diametre nominal Ras Longueur extéroure Largaur Poids
! Diametro catena Passo Lunghezza esterna Larghezza Paso
d [mmj t [mm} T ll Enm; b (mm] . kg/m
Kennwerle dor Ketta { = Tt F A
‘ Charactenstics . o, ..’4 - - o : ~y7 " 2
' ot the chawm ! S0 o \ A D HERA e o &1
Caractanstigues G Rl st b ks QLT e p P i,

aw 13 chaina ¢
Carattensuchs

dalla calana f . TeoT E A ! - "\]
~ 2ol Ao 1 + : . R R ST :].3 d
¥ - ¢, 30 ? JELSC dUT MAYX
1 = AR

' Tolleranze ammasse /

Norm Bezeichnung / Norm-designation / Désignation Norm / Denominazione Norma '

T CHAINIDINIZ&S MM 8 HOT GALVANIZED YN BUNDLES OF MTS 5D .

~

: Werks-BezeiChnung-l Works-designation / Désignation de I'usine / Deneminazione interna N . I:‘-T-:J(:\O By
: ) + . ) i

i Waristoff [ Material / Materiel / Matgriale Schwaissverfahren / Welding pracess / Procédé de soudage / Wirmebehandiung / Heal treatment / Traitemant thermigu
| < < - -] B Trattamento tarmico

Procedimento di saldatura

RESISTANCEZNELDING %

e e B PY iz

Dieses Prifzeugnis ist 10 Jahre lang bzw. Uber die gesame Kettan-Nulzungszait aufzubewahren.

: This tast certificate must be kept for ten yaars resp. dwing the entire sarvice life of the chains,

R 1t faut garder ce certilicat de contrdie pendant 10 ans resp.pendant loute ia vie Gtila des chaines.
Quasto documento deve essare conservala per 10 anni o per tutla ia durata di uilizzazione della catena.

- LI P
S - v 5 e
' Yoo . BE N o
! T
' Stlick Lénge Gowicht Tragtahigkeit "J" Fertigungspritfkratt * ") Bruchkraft <y Bruchdehnung **)
1 Piecas Lenght - . Weight . Safe Working Loac Production Proof Test Load * Breaking Load Ductile Yield
i Pigcas Longueur Poidg : Charge utile Force d'essai de fabncation Porce de rupture Aﬂangﬂmant de ruptur
i Pezzi Lunghezza Pesa Portata ) Carico prova Carico rottura i fHungamenio
! m kg kg kN KN min. . % min,
: 10 G,00 | .70, 00 S 806 20 500 0,00, | {5200
Gesamt-Tragfahigkeit fizr mahrstrangige Ketten Prigstempel / Punch mark / Marques d'estampe / Conio
. Total safe working loag for muitipla-leg chasns
! Charge utile totalé pour chaines 4 guelques brins
Portata comglessiva per calena a g traiti
' < 45° . .
. | AP ; : 23.02.94
. Y Fusine, et s M . s W
'l BB <60° Datum / Date / Data / Data ]))! [\
b ~ ™ - -~k - - 4 1
//—1 - b v -
Ergabn:s dar Prilung Aésuiat de i'essal ! | L
' Fesult of test Esito de! collaugo ACCIAIERIE WEISSEN
3 “ o e . sa - v v
. PO T IOT LY E Y . \\\
8 Unterschrift des Prifers / Signature of tester / Signatur, y}émréleurl Firma del coliaudatc
z
3

- 019374

"} Die Angaben dissas Prifzougnisses umiagsan auch dia Angaben der EG-Richtlinie {iber B8schemigungen und Kennzeichnung von Rundstahiketten™ in der Fassung vom 13, April 19
The data given in this test certificate ncludes as well the data of the E.C. recommendation lor ,,Cortficates and Marking of Found Stes! Chaina™ in the working of 13th April 5
(as indications dans ce certiticat de contrdle comprend ég it lea indicati de ia ditection C.£. pour ,,Certificats et Marquage de Chainos an Acier Fond™ sous la jorma dy 13 Aveil §8
| dati dl questo cerrficato tengono conto defte direttive emanats in sede comunilaria neita relazions ,certiicatl 8 contrassegni dedl catone ad analll”* dal 13.4.1976.

OO, OO 004

“*) Des in Léngarichtung pruchten, ainzelnen Kettenatranges, / Of the singfe chaia strand, siressed in langitudinal direction. / Du aeut brin, chargé en sans langitudinal, J Pee un tratto
catenz sollec:tata in direzione longitutinale, ’

Einlragungan lir {b g omm G siahe . ¢ Regatraions 1of control dunag use so0e overdesl, / Inscnoions cour conirdid A femplol voim su varso, / ABGBIrBTROM pie vHiChS & (paranon vedi



VEILEDNING

kalenderdret.

Den som utsteder sertifikatet ma oppbevare en kopi av det og mi nummerere sertifikatene fortlepende gjennom

En fabrikant eller forhendler som har fitt undersekt et parti av en enkelt artikkel (f.eks. et parti sjakler) og har fatt

sertifikat for dette parti, skal, ndr han selger ett eller flere eksemplarer av dette parti, utferdige og levere kjeperen et setifikat.
Dette sertifikat skal veere av en avskrift av det orginale sertifikat, og dessuten datert og undertegnet av forhandier.

eller ikke), skal provebelastes t samsvar med det som er fastsatt i falgende tabett:

Redskap og tilbeher til laste- og losseinnretning.
Kjettin, ring, krok, sjakke! efler svivier.

Blokker:
Enkeltskivet blokk.

Flerskivet biokk med titlatt arbeidsbelastning til

og med 20 tonn,

Flerskivet blokk med tillatt arbeidsbeiastning

over 20 tonn og til og med 40 tonn.

Flerskivet blokk med tillatt arbeidsbelastning

over 40 tonn,
Kalibrert kjetting brukt i forbindelse med hand-
drevne blokker og ringer, kroker, sjakler eller sviv-
ler som er permanent anbrakt ved kjettingen.
Handdreven biokk brukt i forbindelse med kali-
brert kjetting og ringer, kroker, sjakler elier svivier
som er permanent anbrakt ved blokken.

Pravebelastning.
100 % over den tiliatte belastning for
vedkommende del.

300 % over blokkens tillatte arbeids-
belastning.

100 % over blokkens tiatte arbeids-
belastning.

20 tonn over blokkens tillatte arbeids
belastning.

50 % over blokkens tillatte arbeids-
belastning.

50 % over den tillatte arbeidsheiast-
ning.

50 % over den tillatte arbeidsbeiast-
ning.

nar fatt skade eller varige formforandringer. Mangelfulit utstyr mé skiftes ut fer sertifikat utstedes.

Anm. 1.
Anm. 2.

Med uttrykket «tonn» menes 1.000 kg efler 2.200 Ib.
Med «sakkyndig person» menes en person som har tilstrekkelig kvalifikasjoner (teoretiske kunnskaper og praktisk
erfaring) til & kunne foreta vedkommende foreskrevne undersekelser, eller en institusjon eller et firma som benytter
titstrekkelig kvalifiserte personer til 4 foreta disse undersakelser.

INSTRUCTIONS

Kjetting, ringer, kroker, sjakler, svivier og andre lgse redskaper (uansett om det er tilbehar til iaste- og tosseinnretninger

Etter proven skal redskaper undersokes, hvorunder skivene og blokkene skal uttas for & f brakt pa det rene om noen dei

1t is condition that the person i1ssuing the certificate files a copy and that he mumbers the certificates consecutively during the calendar year.

A manufacturer of supplier who has had examined a percel consisting of a particuiar type of articie {e. g.aparcal of shackles) and has obtained a certiticaite
tor this parcel, shail when he resells one or more specimens ¢f the parcel, 1ssue and deliver a certificate to the buyer, This certificate shall be a copy of tha original
certificate and 'n addition be dated and signed by the suppiier.

in the foltowing table:

Article og Gear
Chain, ring. hook, shackle or swivel

Puliey blocks:
Single sheave block

Multiple sheave block with safe load up to and incluging 20tons

Multiple sheave block with safe load over 20 tons up to and
including 40 tons
Muhiple sheave block with safe ioad over 40 tons

Pitched chains used with hand operated pultey biocks and
rings. hooks, shackles or swivels permanetly attached theretg.
Hand-operated pulley blocks used with pitched chains and
rings, hooks, shackles or swivels permanently attached thereto.

Proof Load
100 per cent in excess of the sate working toad
of the articie concerned

300 per cent in excess of the safe working ioad
of the block.

100 per cent in excess of the safe working load
of the block.

20tons in excess of the safe working load of the
biock.

50 per cent in excess of the safe working load of
the block.

50 per cent in excess of the safe working load.
50 per cent in excess of the safe working load.

been injured or permanently deformed by the test. Defective gear shall be replaced before the certificate is issued.

N
ta 2:

The expression «tons means & ton of 1.000 kg or 2.200 tb.
A «competent person-» meins a person possessing sulficient qualifications (theoretical knowledge and practical experisnca) to undertake the
prescribed examinations concerned. of & public service. an association, a company or lirm which empioys sufficiently competant persons to perform
these examinahons

Chains, rings, shackles and other loose gear {whether accessory 10 a machine or not) shail be tested with a proof load equal to that shown against the article

After being tested. all the gear shall be examined, the sheaves and the pins of the puilay blocks being removed for the purpose, ¢ see whethar any part has

El Graisie as



