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TEKNISKE DATA RORHANDTERINGSUTSTYR

UTSTYR: PIFE SHUTTLE MASKIN BESKRIVELSE
TAG Nr.: X-2557
PLASSERING: BP-ULA
ELEVASJON 48000-57000
PROSJEKT Nr: ST2774
FUNKSJONSBESKRIVELSE

OPERASJONSSPEKTER 2.718 til 207, vekt opp til 3500 kg. Se tegning 5T2774-GAD-302
Rerlengder 9-14.5 m + sub'er.

FUNKSJONSBESKRIVELSE Heve ror fra rardekk tif boredekk og skyve
disse inn mot boresenter,

PROSESS Heving vha hydraulikkmotorer og kjeder,
innskyving vha hydraulikksylinder og
transportlasing vha to 180° vrimotorer.

VOGNHASTIGHET OPP/NED mis 0.5

SKYVESYSTEM mis (0.4

NEDV, HYDRAULIKKMENGDE Imin {120

HYDRAULIKKTRYKK TILF@RSEL bar (200-210

HYDRAULIKKTRYKK RETUR bar |maks 8

HYDRAULIKKTRYKK DRAINLINJE  bar (0.5

Olje ISO VG-32

Flushing NAS 6

Eiektrisk isolert for Sone 1

MEKANISK BESKRIVELSE

TYPE HITEC §T2774
INNFESTING Boltet til rardekkbjelkene og V-der-apning
MATERIALE STAL (S355J2G3)
VEKT kg 113900
STERRELSE (LxWxH) mm  {19000x1800x16000
TILLEGG:

KOBLINGER
FUNKSJON STERRELSE SERVICE Se tegning ST2774-PID-301
Tilfarsel 1.5/16"-12-JIC female Posnr.17
Retur 1.5/16"-12-JIC female Posnr.18
Orenering 9/16"-14-JIC female Posnr.19
NOTE:
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