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Dok. Nr.:§T2774-DAS-002

ElITEC

VEKTDATABLAD BOREUTSTYR

Navn; Vogn med skyvesystem Prosjekt Nr.: ST 2774
Nr.; Lokalisering:
" A
Fi
|
i
T 1 i
'\ PLAH ELEVATI
STOURRELSER TYNGDEPUNKT
DIMENSJON VED T@RRVEKT OPERATIV
Lengde - A (mm) 14800 X 7500* 7500
Bredde -B (mm) 1400 Y 700 700
Heyde - C (mm) 1335 Z 430 430
VEKTDATA
INFORMASJON STATUS | TORRVEKT | OPERATIV TEST KOMMENTAR
Beregnet (kg) 3900 4000 Inkl. 10% galvanisering
Veid (kg) 3900 4000
TYNGSTE KOMPONENT SOM MA HANDTERES FOR VEDLIKEHOLD
Komponent | Vekt
NOTE:

Vektcelle: 5000 kg, serienr 5220 fra TeoTeknikk, Nezrbe. Kalibreringssertifikat vediagt siste side.

* Reguleres av posisjonen til skyvesystemet.

SWI. leftegrer: 4 x 1.5 tonn
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HITEC

Dok. Nr.:5T2774-DAS-002

VEKTDATABLAD BOREUTSTYR

Navn: Horisontal catwalk Prosjekt Nr.: ST 2774
Nr. tokalisering:
-
X
]
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- ﬁ‘ | i
FrLARN ELEVATE N
STARRELSER TYNGDEPUNKT
DIMENSJON VED TARRVEKT OPERATIV
Lengde -A(mm) 14800 X 7400 7400
Bredde - B (mm) 1570 Y 785 785
Hayde -C {mm) 420 Z 150 180
VEKTDATA
INFORMASJON STATUS | T@RRVEKT | OPERATIV TEST KOMMENTAR
Beregnet (kg) 3600 3800 Inkl. 10% gaivanisering
Veid (kg) 3400 3400

TYNGSTE KOMPONENT SOM MA HANDTERES FOR VEDLIKEHOLD

Komponent i Vekit

NOTES:
Vektcelle: 5000 kg, serienr 5220 fra TeoTeknikk, Naerba. Kalibreringssertifikat vedlagt siste side.

SWL lgftegrer: 4 x 2.5 tonn
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Dok, Nr.:ST2774-DAS-002 EHIiI'TEC

VEKTDATABLAD BOREUTSTYR

Navn: Horisontal catwalk og Prosjekt Nr.: ST 2774
Vogn med skyvesystem
Nr.: Lokalisering:
.
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STYRRELSER TYNGDEPUNKT
DIMENSJON VED TORRVEKT OPERATIV

Lengde -A (mm) 14880 X 7500" 7500*

Bredde - B {mm) 1570 Y 785 785

Heyde -C (mm) 1475 Z 400 400

VEKTDATA

INFORMASJON STATUS | TERRVEKT | OPERATIV TEST KOMMENTAR

Beregnet (kg) 7500 7600 Inkl. 10% galvanisering

Veid (kg) 7400 7400

TYNGSTE KOMPONENT SOM MA HANDTERES FOR VEDLIKEHOLD

Komponent l Vekt

NOTES:
Vogn med skyvesystem 4000 kg
Horisontal catwalk 3400 kg
Vekicelle: 5000 kg, serienr 5220 fra TeoTeknikk, Neerbe. Kalibreringssertifikat vedlagt siste side.

* Reguleres av posisjonen til skyvesystemet.

SWL Ipftegrer; 4 x 2.5 tonn
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Dok. Nr.:ST2774-DAS-002

HITEC

VEKTDATABLAD BOREUTSTYR

Navn: Vertikal catwalk Prosjekt Nr.; ST 2774
Nr.. Lokalisering:
A
i

| L |

' e i

| 4, j !

s FLAN ELEVATIOHM
STBRRELSER TYNGDEPUNKT
DIMENSJON VED TGRRVEKT OPERATIV
Lengde - A (mm) 8950 X 4500 4500
Bredde -B{mm) 1750 Y B75 875
Heyde -C {mm) 520 Z 370 370
VEKTDATA
INFORMASJON STATUS | T@RRVEKT | OPERATIV TEST KOMMENTAR
Beregnet (kg) 2800 2900 Inkl. 10% galvanisering
Veid (kg) 2900 2900
TYNGSTE KOMPONENT SOM MA HANDTERES FOR VEDLIKEHOLD

Kompaonent Vekt
NOTE:

Vektcelle: 5000 kg, serienr 5220 fra TeoTeknikk, Neerbg. Kalibreringssertifikat vediagt siste side.

SWL lpftegrer: 4 x 2.0 tonn
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HITEC

VEKTDATABLAD BOREUTSTYR

Navn; Fundament m/Horisontal catwalk Prosiekt Nr.: ST 2774
og Vogn med skyvesystem
Nr.: Lokalisering:
A
i !
! i
|
i
L ol .
1 e 1 ! 3 5
ST@RRELSER TYNGDEPUNKT
DIMENSJON VED TE@RRVEKT OPERATIV
Lengde - A {mm) 14980 X 6200 6200
Bredde - B (mm) 1800 Y 900 900
Hayde -C (mm) Z 1000 1000
VEKTDATA
INFORMASJON STATUS | T@RRVEKT | OPERATIV TEST KOMMENTAR
Beregnet (kg) 11000 11000 Inkl. 10% galvanisering
Veid (kg) 10800 10800
TYNGSTE KOMPONENT SOM MA HANDTERES FOR VEDLIKEHOLD
Komponent Vekt
NOTES:

SWL leftegrer: 4 x 4.0 tonn

Horisontal catwalk og vogn med skyvesystem: 7400 kg
Fundament 3100 kg + 10%galvanisering: 3400 kg

Vektcelle: 5000 kg, serienr 5220 fra TeoTeknikk, Nesrbe, Kalibreringssertifikat vedlagt siste side.
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