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NOTE:

Færdigt terræn: FT i kote 14,20 (m in.).
Afrettet terræn under bygning i kote 14,05.
Påfyldning komprimeres.
Koter er DNN system.
Ubenævnte mål er i m.
Koter går forud for fold.
Dækselkoter er co. koter.

Inden kloakarbejdets påbegyndelse, skal alle tilslutninger til eksist. anlæg 
kontrolleres.

Lokalisering af eksisterende ledninger skal foregå med håndskovl, samt i 
samarbejde med det pågældende forsyningsselskab.

Ledningsarbeide.
For arbejdet gælder bl.a. Dansk Standard samt gældende normer fro Dansk 
Ingeniørforening.

Arbejdet udføres i overensstemmelse med god dansk byggeskik, også selv om 
der ikke er krævet specifik dokumentation herfor.

Udgravning foretages efter en ret linie, og bunden udføres med jævnt fald 
svarende til den færdige lednings fald.
Rørene lægges på et mindst 5 cm tykt udjævningslag af sand. Kornstørrelse over 
16 mm må ikke forekomme. Indhold af korn mellem 8 og 16 mm må højst 
være 10%.
Tilfyldning og komprimering skol ske i dellag og udføres sætningsfrit.

Efter endt udgravning, skal byggeledelsen tilkaldes for godkendelse af bunden 
inden lægning af rør foretages.

Tilfyldning skal ske snarest efter, at ledningernes lægning er godkendt og 
kontrolnivellement er afleveret til byggeledelsen.

Efterhånden sam arbejdet skrider frem , skal entreprenøren spule ledninger, samt 
rense brønde indvendigt.

På hovedledningen udføres videoinspektion.

Regnvand.
Bundløb i fodbøjninger er kote 13,80.
Ubenævnte ledninger er 110 PVC kloakledninger min 10%..
Drænledning tilsluttes regnvandsledninger.

Spildevand.
Ledninger udføres i 110 mm min 10%. fald.
Der placeres fodbøjning med lodrette stykker som afsluttes i kote 14,55 inde i 
bygning.

Drænlednino.
Ledning udføres i 7 4 /6 5  mm drænledning, lagt i filtergrus min 3%. fald, ledninger 
skal forsynes med endeluk.
Filter opbygges af velgraderet sand med dio > 0 ,3  mm og 1,5 mm <d50 <2 ,5  
mm.
Drænledning tilsluttes regnvandsledninger.

Alle brønde afsluttes med en betonkegle med dertil hørende dæksel.
Der anvendes ståldæksel i befæstet arealer og betondæksel i ikke befæstede 
arealer.

Aflevering.
Entreprenøren er forpligtiget til ved afleveringen at aflevere arbejdstegninger over 
alle foretagne ændri.ngcr af ledningsføringer, mål, koter m.v., som er foretaget 
under arbejdets udførelse. Disse eventuelle ændringer skal være godkendt af 
myndigheder og byggeledelse.
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SIGNATUR:

Eksist spildevandsledning 

Eksist. regnvandsledning 

Eksist. drænledning

Prokekteret spildevandsledning med ø 315  PVC rensebrønd med 
dæksel- og bundkote.

Projekteret regnvandsledning med ø 315  PVC sandfangsbrønd, med 
vandspejl- og bundkote.

Projekteret spildevandsledning, bundkate min 0 ,75  m under FT. 

Projekteret regnvandsledning, bundkote min. 0 ,4  m under FT. 

Projekteret regnvandsledning med fodbøjning.
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