
Chassi: MAN TGS 26.360 6x2-2BL Euro 5. 
 
9-tons framaxel med 385/65 22,5”-däck.  
16-växlad Comfort-Shift växellåda.  
Parabel fjädring fram, luft bak.  
Styrbarlöpaxel. 
Växellådskraftuttag. 3120H 
Komforthytt modell ”M” 
Volym: Totalt ca. 13700 lit.  
Vattenvolym: Ca 1700 lit.  
Slamvolym: Ca 12000 lit (ADR-fack)  
Beräkningstryck vacuum:4,0 bar. 100% vakuum  
Arbetstryck: 3,0 bar. Säkerhetsventil: 0,8 bar.  
Provtryck: 4,0 bar  
Beräkningstemp: 50 grader C. 
 
Tank: Tillverkad i ”Svart” tryckkärlsstål (Carbon Steel). Tankdiam: 1800  
mm Tanken hydrauliskt tippbar. Teleskopisk tippkolv i framkant av tank.   
Underspolning: En spolramp (sk Wash-Bar) monterad i bakre slamfacket för att  
underlätta tömning av sega och tunga material.  
Bakgavel: Hydrauliskt öppningsbar via två hydraulcylindrar till ca 90 graders  
öppningsvinkel. Tätning via gummipackning. Hydraulisk låsning  
via 4 st låskolvar med justering.  
Manlucka: 1 st manlock, 450 mm.  
Överfyllnadsskydd: Nivåvisare typ flottör i syrafast monterad på bakgavel. Graderad i  
liter.  
Säkerhetsventil: Utöver säkerhetsventilen på luftstammen finns sprängbleck i  
slamfacket enl. ADR.  
Skvalpskott: 1 st skvalpskott 3-delat, täckandes 70% av tank arean.  
Vattenfack: Volym ca 1700 lit i tankens främre del. Facket är trycklöst.  
Manlucka för enkel inspektion. Nivåvisning med transparent nivå  
rör samt 3-vägsventil för dränering. Vattenpåfyllning sker genom  
påfyllningsventil med brandpostanslutning, höger sida. 
Bottenutlopp: 4” rostfri pneumatisk klaffventil monterad på bakgaveln med 4”  
Storz-koppling och adapter för KVG-koppling modell 42.  
Toppsug: 2 st. 4” rostfria pneumatiska klaffventiler monterade vänster/höger  
sida på bakgaveln. Vänstra toppsuget är förbundet med en 4”  
sugslang till trumventilen på sugslangtrumman. Försedd med  
Storz-koppling och adapter för KVG-koppling modell 42.  
Sugslangtrumma: Nedfällbar hydrauldriven sugslangtrumma med svivel monterad på  
bakgaveln. Avsedd för 50M 3” sugslang. Rostfritt utförande.  
Försedd med slangförare. Sugslang ingår.  
 arbetsläge  
Vakuumpump: Typ MORO PM 200 komplett med vätskeavskiljare, ljuddämpare  
och filter. Monterad på fundament med hydraultank och  
anslutningar bakom bilens hytt.  
 



Pumpen är vattenkyld via kylare med fläkt. Automatisk omkastare  
för sug/tryck via pneumatisk 4-vägsventil. Vid tryck lyser röd  
lampa, väl synlig på tankens bakre del.  
 Pumpdata: 19300 lit/min fritt avgivet. Max vakuum: 90%. Max  
tryck: 1,0 bar. Digital visning av vakuum/tryck.  
Mellan hytt/tank rostfria öppningsbara luckor.  
  
Spolslangtrumma: Hydrauldriven fast rostfri slangtrumma för ½” slang.  
Kanalspolslang 80M ingår på höger chassi sida bak i rostfritt skåp  
Slangtrumman försedd med automatisk slangförare  
typ ”evighetsskruv”. Spoltillbehör: 2 st spolmunstycken samt 1 st  
spolpistol till ½” slangen.  
Hydraulsystem: Hydraulmotorer för drift av vakuum pump, spolpump och  
slangtrummor.  
 Hydraulpumpar för drift av samtliga hydrauliska funktioner  
Försedda med riktningsventiler. Hydrauloljan kyls via cirkulation i  
påbyggnadsramen. Hydrauliken är anpassad för att driva  
högtryckspump och slangtrummor oberoende av varandra.  
 Systemet rymmer ca 400 lit hydraulolja. Mineralolja.  
Slangförvaring: På vänster tanksida rostfri slanglåda i tankens längd.  
 Slanglådan är byggd i två fack så att slangar även kan läggas ovanpå.  
Förvaringsskåp: På höger tanksida monterad skåps rad med 3 st. låsbara vattentäta  
 luckor. Webasto luftvärmare samt belysning monterat i skåpet.  
Klädskåp: 1 st klädskåp (900x500x500 mm) med uppvärmning.  
  
Verktygsskåp: 2 st verktygsskåp i slagtålig plast, monterade på  på chassiet.  
Skärmar: MAN original plastskärmar över driv/boggihjul.  
Manöverskåp: Helkapslat (IP 65) med samtliga funktioner väl samlade.  
Manövrering hytt: Arbetslampor, varningsfyrar, värmare/cirkulation, huvudbrytare,  
kraftuttag.  
Elskåp: IP 65 klassat skåp med samtliga funktioner väl samlade i skåpet  
och försett med belysning.  
Arbetsbelysning: 6 st arbetsljus; 2 st främre del av tank, 2 st på bakre delen av tank.  
Mobil arbetslampa med 15M kabel .  
Varningsljus: 2 st roterande varningsfyrar, monterade baktill på tanktopp.  
  
 Blixtljus fram/bak på chassit. 
Hygienutrustning: Tealectric tvättblandare monterad i skåp.  
Uppstigning på tank: Mobil stege   
Tanken är på ovansidan försedd med halkskyddsmatta i gummi.  
 Skyddsplåt i rostfritt på tanktoppens sidor.  
Ytbehandling: Tanken är sandblästrad, grundmålad och färdiglackad  
Back-TV monitor: Baktill på fordonet  en backkamera och LCD monitor i  
hytten.  
Underkörningsskydd: 
ADR-utrustning: 
Radiostyrning: Fabrikat ÅKERSTRÖM Remotus 8000. 


