SIKKERHETSDATABLAD

E

Aktivt kull (antracit) |

Sist endret: 23.02.2006 Erstatter dato: 02.08.2001 Internt nr. 63653

1. IDENTIFIKASION AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

HANDELSNAVN Aktivt kult {antracit)
SYNONYMER Betws anthracite filter media
BRUKSOMRADE  Laboratariekjemikalie.

Leversndarens arRKEGr
IM-Kull

NASJONAL PRODUSENT /IMPORTOR
Foretak VWR International AS
Adresse  Postboks 45

Land N

E-post ehs@se.vwr.com

Telefon 02250

Faks 22 90 00 40

KONTAKTPERSONER

Navn - . E-post . " Telefon . ' Land

Miljg & Sikkerhet

2. FAREIDENTIFIKASION

GENERELT
Ikke merkepliktig | henhold tit Direktiv 67/548/EEC.

3, SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

Ingrediensnavn 7' T "WReglr. T ec-ar. | Tasar. ons.  Merking 7!
Karbon _ : . 231-153-3  [7440-44-0 > 90 % lkke merkepiiktlg !

Tegnfarkiaring: T+'=meget giftig, T=giftig, C=etsende, Xn=helseskadelig, Xi=lrriterende E=eksplosly, O=oksiderende, |
F+=ekstremt brannfarlio, F=meget brannfarfig, N=miljeskadelig, Kreft=kreftfremkallende, Mut=arvestoffskadelig,
Rep=reproduksjonsskadelig, Kons.=kensentrasjon

4. FGRSTEHIELPSTILTAK

INNANDING
Frisk Juft, ro og varme.

HUDKONTAKT
Skyll huden med mye vann.

GYEKONTAKT
Skyll med vann. Hold gynene vid8pne. Kontakt lege hvis symptomene vedvarer.

SVELGING
Gi 1-2 glass vann & drikke Forutsatt at personen er ved full bevissthet.

5. BRANNSLUKKINGSTILTAK

EGNET BRANNSLUKKINGSMIDDEL
Shukkes med vann, karbandioksid, skum eller pulver.

BRANN- OG EKSPLOSIONSFARE
Brennbart.Fare for steveksplosjon.Frigir giftig gass ved brann; karhonmunoksid.
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PERSONLIG VERNEUTSTYR VED SLUKKING AV BRANN
8ruk trykkiuftapparat og verneklzer baregnet p3 brannbekjempelse.

6, TEILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP

SIKKERHETSTILTAK FOR A BESKYTTE PERSONELL
Lnngd hud- og gyekontakt. Unng3 stevdannelse.

SIKKERHETSTILTAK FOR A BESKYTTE YTRE MILIG
Begrens utsfippet. Tillat kke utslipp it grunn eller avigp.

METODER FOR OPPRYDDING 0G RENGIZRING
Split feles forsiktig opp og samies i merkede beholdere. Avhendes ihht.pkt. 13, Ettersaner med vann,

7. HANDTERING OG LAGRING

HANDTERING
Unngad inndnding av stav. tnngd spl, hud- og ayekontaks,

OPPBEVARING
Oppbevares | lukkede beholdere,

8. EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONLIG BESKYTTELSE

BEGRENSNING OG KONTROLL AV EKSPONERING

Sgrg for tilstrekkellg genereil og lokal avtrekksventilasjon, Mulighet far eyeskylling skal finnes p3 arbeldsplassen,Vask
hendene ved sfutten av hvert skift og for spising, reyking og bruk av toalett.

ANDEDRETTSVERN
Ved utilstrekkelig ventilasjon kan bruk av Sndedrettsvern vesre nadvendig.Bruk staviilter p2,

BYEVERN
Bruk vernebriller ved fare for ayekontakt,

HANDVERN
Benytt hansker av plast elier gummi,

ANNET HUDVERN ENN HANDVERN
Bruk egnede verneklzer,

9, FYSISKE OG KIEMISKE EGENSKAPER

TILSTANDBSFORM Fast stoff
FARGE Svart

LUKT Ingen
LASELIGHET I VANN Ulgselig i vann
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FYSISKE OG KIJEMISKE PARAMETERE s o .
Parameter . U0 7 verdifenhet T T Mabode/referanse | Merknad [part |
=pH {konsentrat) - - o . JIngendata — 1
yH {bruksferdig_ uppiwsnlng) . .. ... ®&-8 . .. S5%aNH20 L S S
Smeltepunkt R e I.'?Q_E" data . S-SR - SO
Frysepunkt ... _.ingendata 2
'Startkokepunkt og kokepunkmntervaii .. iIngendata . I S
‘Flammepunkt . Ingendats . 1 H
Fordamplngshasttghet _ Ingen data o 1 :
iAntennelighet (fast stoff, gass) ____Ingen data e 1 ;
Antennelsesgrenser Ingen data - 1
Eksplosjonsgrenser ) .. Ingendata o i1
‘Damplrykk - e Ingendata B e : 1
Dar_n_g_tgtthet i Ingen data e _ o 1
Relat)y tetthet het e Ingen data : 1 :
Fordelingskoeffisient . Ingendata | L o ; .
Felventennelsestemperstur ... . ogendata’ 0 0 T
Nedbrytmgstemperatur e m et oo Ingendata S SR S
Miskostet T TR iIngen ¢ data T = oo
Tetthet T e LMBO-ZI@g/emd T T T 2
Malvekt ) . R+ 2 .. e e e R
Bulktetthet: o - cee . 00300 Kg/3 Pt gt
Subhmerlngspunkt.m ] e e m.3700°%C 2

ANNEN INFORMASION
Ingen opplysninger tilgiengelige.

i0. STABILITEY OG REAKTIVITET

STABILITET
Unnga sterk oppvatming.

MATERIALER SOM SKAL UNNGAS
Sterkt okslderende stoffer.

FARLIGE SPALTINGSPRODUKTER
Ved appvarming til dekomponering dannes giftig gass; karbonmonoksid

11. TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

INNANDING
Kan virke irriterende p8 luftveiene,

HUDKONTAKT
Kan tarke ul huden,

IVEKONTAKT
Kan virke irritterende p8 eynene, meianisk rispeskade,

12, #KOLOGISKE OPPLYSNINGER

GROTOKSISITET
ingen skoingiske data tilgjengelig for produktet,

KONKILUSION
Ingen ckelogiske problemer forventet ved fornuftig bruk av produktet,
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ANNEN INFORMASION
Ved rett hdndtering av produktet farventes Ingen forstyrrelser i renseaniagg.

Internt nr. 63653

13. INSTRUKSER VED DISPONERING

GENERELT
Farlig avfall: Nei.

14. TRANSPORTOPPLYSMNINGER

Kjemikaliet er klassifisert som farlig gods:  Nei

ANNEN INFORMASION
Ikke transpartklassifisert,

15. REGELVERKSMESSIGE OPPLYSNINGER

SAMMENSETNING
Karbon

ANDRE MERKESETNINGER
Ikke merkepliktig produkt.

REFERANSER
Merck Safety Data Sheet.

ANNEN INFORMASION

Produktet og/feller dets ingredienser amfattes tkke av merkingsendringerne i 29 atp,

16. ANDRE OPPLYSNINGER

LEVERAND@RENS ANMERKNINGER

Opplysningene | dette databladet baseres p& var ndvasrende kunnskap og er ment § beskrive produktet fra et
stkkerhatsaspekt. Databladet er ikke 8 betrakts som en kjemisk spesifikasjon. Det et derfor kundens ansvar § kontroliere

att produktet er egnet th kundens spesifike bruk.

RAD OM OPPLAERING

VWR International Norge forutsetter at personer som h3ndterer produktet har tilegnet seg de kunnskaper og ferdigheter

som kreves far laboratoriearbeide.

UTGITT: 02.08.2001
SIKKERHETSDATABLAD ER UTARBEIDET AV
Foretak  VWR International AB

Land 5

E-post info@se.vwr.com

Telefon +46 8 621 34 00

Faks +46 8 760 45 20

KONTAKTPERSONER

Navny’ . B E-post : : ‘Tetefon

M8 & Sakerhet ehs@se.vwr.com +46 8 621 34 g0

fand -
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