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AIRMASTER’
AM 500 H s

430 m3/h ved 30 dB[A]
550 m3/h ved 35 dB(A] —

’
¢
e

AM 500 HT er en horisontal modell hvor inntak og
avkast fgres harisontalt ut av anlegget og gjennom
yttermuren. Innblasingsristen er plassert i topp-

panelet.

AM 500 H er et balansert desentralt Styrebaoks AQCL/AQCP
ventilasjonsanlegg med hay varmegjenvinning Modell H (Horisontalt
og det er en perfekt ventilasjonslgsning til inntak/avkast]
mellomstore lokaler. Balansert ventilasjon Versjon, T [topp]

sikrer et godt inneklima pa en skonomisk innblasing C [midt)
ansvarlig mate. Anlegget fas med separat B (bunn)
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Produkter - AM 500 H - Airmaster desentral ventilasjon

betjeningspanel, men kan ogsa tilsluttes
sentral styring.

ANVENDELSESOMRADER

Kontaorer

Matelokaler

Institusjoner
Mdkelbpgritafered 30 dB(A]
Maks. kapasitet ved 35 dB[A]
Kastelengde (0,15 m/s]

El-tilkabling
Kanaltilkabling
Kondensavlap
Vekt AML 500 H
Vekt AMP 500 H
Varmeveksler
Filter

Farge

Strem
Forsyningskabel
Maksimal opptatt effekt
Lekkasjestrgm

El-forvarmebatteri
El-tilkobling, intern
Varmeeffekt
Termaosikring, aut. reset
Termosikring, man. reset

El-varmebatteri
El-tilkabling, intern
Varmeeffekt
Termasikring, aut. reset
Termosikring, man. reset

Vannettervarmebatteri
Maksimal drifttemperatur
Maksimal drifttrykk
Varmeeffekt
Tilkohlingsdimensjon
Materiale rar/finner
Apne/lukke-tid motarventil

* Kapasitet ved: frem/retur-temperatur
60/40°C, vannmengde 25 L/h
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Dimensjon

(B/H/D)

430 m3/h

550 m3/h

5m. ved 350 m3/h
5,9 m. ved 450 m3/h
7,5 m. ved 550 m3/h

1~230V+N+PE/50Hz

P250 mm

@16 mm

107.5 kg

108 kg
Motstremsveksler (alu]
MS standard, F7 opsjon
Paneler RAL 9010 (hvit]
11A

1,5 mm2

132 W

<BmA

1x230V
1000 W
70°C
120°C

1x230V
630 W
70°C
120°C

90°c

10 bar

686 W*

3/8" (DN 10]
Kobber/aluminium
<B0s

1600/438/779 mm
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Viva betje
Orhit betj
Bypass

El-forvarr
El-varmel
Vannettet
CO> sensc

CO5 sensc

PIR/ beve
Hygrostat
Kondensg
Kjglemodi
Motoriser
Motariser
Motstram
Kapasitiv
Energima

22.08.2014



Produkter - AM 500 H - Airmaster desentral ventilasjon

Kjelemaodul ved AMP 500 H
Maks. kjoleeffekt
Kjglemiddel
Fylning
Driftstrgm
Opptatt effekt
El-tilkabling
Kanaltilkabling
Kondensavlgp
Avrimingsintervall
Avrimningperiode
Vekt

COP-verdi
Lekkasjestrem

DATADIAGRAMMER ? A
NOMENKLATUR FORKLARING *

- |kke mulig

MALSKISSER 2
BROSJYRER °
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4065 W

R407c

0,700 kg

4,4 A

1033 W
1x230VACS0Hz
@250 mm

@16 mm

2 timer

5°C eller 10 minutter
80 kg

4,2

<2 mA

Standard
# Opsjon
@ Kun mulighet for ét varmebatteri

PRINSIPPSKISSER ’
MANUALER >
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