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Liikenne- ja viestintavirasto

Ajoneuvon tiedot
FHP-687 Kuorma-auto Sisu R500 e12m-8x2

Lahde: Liikenneasioiden rekisteri 21.10.2019 09:50

Perustiedot

Ajoneuvoluokka N3 Kuorma-auto
Rekisteritunnus FHP-687

Valmistenumero YK73JFDD206K052230
Kayttoonottopaiva 06.10.2006

Ensirekisteréinti Suomeen 06.10.2006

Tyyppinimi SISUE4N3

Todistuksen teknisenosan 19

jarjestysnumero

Todistuksen ilmoitusosan 6

jarjestysnumero

Kayttd Luvanvarainen tavaraliikenne
Vakuutus Fennia 2014-10-01 Destia Oy

Omistajat ja haltijat

Alkaen Omistaja/omistajat Osoite
01.10.2014 Destia Oy, PL 444, 90101 OULU

Moottorin tiedot

Iskutilavuus (cm3) 12130
Kayttévoima Dieseldljy

Suurin nettoteho (kW) 353,00
Teho/omamassasuhde (

KW/kg) 0,025
Sahkohybridi Ei
Katsastustiedot

Viimeisin hyvaksytty maéaradaikaiskatsastus
Maaraaikaiskatsastettu (

07.11.2018
pvm)
Katsastustoimipaikka Plus Katsastus Jyviaskyla Oy / Arela
Seuraava

kafssstusalkavali 07.11.2018-07.11.2019

Viimeisin katsastuksessa todettu matkamittarilukema
Matkamittarilukema 567126 km
Pvm 07.11.2018
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Muutoskatsastustiedot

<« \V)J

Muutoskatsastettu (pvm)
Katsastuspaatos

Koritiedot

25.11.2013
hyvdksytty

Istumapaikkojen Ikm

Istumapaikkojen Ikm
kuljettajan vieressa

Kuormakorin tyyppi

Mitta- ja massatiedot

2
1

Lammitettava lava (ee)

Kokonaispituus (mm)
Leveys (mm)
Etuylitys (mm)
Takaylitys (mm)
Omamassa (kg)
Tieliikenteessé suurin

9180
2550
1650
1280
14340

sallittu kokonaismassa (kg 34240

)

Tekninen suurin sallittu

kokonaismassa (kg) 37500
Akseli 1

Tekninen sallittu

akselimassa (kg) SEGGH
Tlelulfenteessa sallittu 10000
akselimassa (kg)

Akselivalit (mm) 3550
Akseli 2

Tekninen sallittu

akselimassa (kg) 7540
Tlelulfenteessa sallittu 7345
akselimassa (kg)

Akselivélit (mm) 1400
Akseli 3

Tekninen sallittu

akselimassa (kg) 11030
Tlelulfenteessa sallittu 10880
akselimassa (kg)

Akselivdlit (mm) 1300
Akseli 4

Tekninen sallittu

akselimassa (kg) 8950
T|eI||Ifenteessa sallittu 8775
akselimassa (kg)

Renkaat

Akseli 1

Rengaskoko Vannekoko Offset Kuormitustunnus ja nopeusluokka Rengaslaji
425/65R22.5 165/F katsastuksessa merkitty
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Akseli 2

Rengaskoko Vannekoko Offset Kuormitustunnus ja nopeusluokka

315/80R22.5
Akseli 3

Rengaskoko Vannekoko Offset Kuormitustunnus ja nopeusluokka

315/80R22.5
Akseli 4

Rengaskoko Vannekoko Offset Kuormitustunnus ja nopeusluokka

315/80R22.5

Akselitiedot

154/F

= \)

Rengaslaji
katsastuksessa merkitty

Rengaslaji
katsastuksessa merkitty

Rengaslaji
katsastuksessa merkitty

Akseli 1

Ohjaavat

Ohjautuvat

Vetavat

Paripyorillé varustetut
Nostettavat
Kevennettéva
Jarruttava

Akseli 2

Ohjaavat

Ohjautuvat

Vetavat

Paripyorilléd varustetut
Nostettavat
Kevennettava
Jarruttava
Akseliryhman tyyppi
Akseli 3

Ohjaavat

Ohjautuvat

Vetavat

Paripyorilla varustetut
Nostettavat
Kevennettava
Jarruttava
Akseliryhmadn tyyppi
Akseli 4

Ohjaavat

Ohjautuvat

Vetavat

Paripyorilla varustetut
Nostettavat
Kevennettava
Jarruttava

Kylla
Ei
Ei
Ei
Ei
Ei
Kylla

Kylla
Ei
Ei
Ei
Kylla
Ei
Kylla

Teliakselisto (3 -akselinen)

Ei
Ei
Kylla
Kylla
Ei
Ei
Kylla

Teliakselisto (3 -akselinen)

Ei
Ei
Ei
Kylla
Kylla
Ei
Kylla
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Akseliryhman tyyppi

Jarrutiedot

Teliakselisto (3 -akselinen)

A

ALB:n tarkastuspaine (bar

)
Voimanvilitys-ja
tehostamistapa

Lisatieto

Akseli 1

Pydérajarrun tyyppi
Seisontajarru
Jarrusylinterin halkaisija (
mm)

Jarrulevyn minimipaksuus
(mm)

Laskentapaine (bar)
Akseli 2

Pydérajarrun tyyppi
Seisontajarru

Jarrusylinterin halkaisija (
mm)
Laskentapaine (bar)

Akseli 3
Pyérajarrun tyyppi
Seisontajarru

Jarrusylinterin halkaisija (
mm)

Laskentapaine (bar)
Akseli 4

Pydrajarrun tyyppi
Seisontajarru
Jarrusylinterin halkaisija (
mm)

Laskentapaine (bar)

Lisdlaitteet

6,00

Paineilmajarrut

ABS + ALB

Levyjarru
Kylla

128

41,0

6,0

Rumpujarru
Ei
115

6,0

Rumpujarru
Kylla

157
6,0

Rumpujarru
Ei

115

6,0

Kippi
Kitkavetolaite

Kytkentatiedot

Yhdistelman tiedot

Yhdistelm&n suurin
sallittu kokonaismassa (
kg)

Vetopituus (mm)
Oikaisupituus (mm)
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Varsinainen peravaunu, (
ka)

68000

13330
8770



Siltasaantépituus (mm)
Aisan sade (mm)

& AN

9780

Yhdistelman moduulitiedot

Moduulin kokonaismassa

(kg)

Vetopituus (mm)
Oikaisupituus (mm)

Kytkentdlaite

Vain hinattavan laitteen
vetoon

Etdisyys etuakselista

Ei sovi kiintea aisaisen
peravaunun vetoon
D-arvo

S-arvo

U-arvo

DC-arvo

Erikoisehdot

68000

Varsinainen peravaunu, (
ka)

16580

8770

Vetokytkin
Ei

7020
Kylla

190

Yleinen

Mitat

Perustiedot

Perustiedot

Yleinen

LTJ: mallin ylimaaraiset
tiedot,
rekisterodintitodistukselle
tulevat: LTI-tyyppikoodi
Rakenne

LTJ: mallin ylimaaraiset
tiedot,
rekisterdintitodistukselle

tulevat: LTJ-mallimerkinta

Rakenne

Kytkentatiedot

Kytkentatiedot
Yleinen

Jarrut

Verotiedot

Ajoneuvo on rekisterdity paatoksellsd 829/3.5.9/2006 AKE:N PAATOS
, JONKA PERUSTEELLA AJONEUVO HYVAK- SYTAAN
PAKOKAASUPAASTOJEN OSALTA 30.9.2006 VOIMASSA OLLEIDEN
VAATIMUSTEN MUKAISENA..

Lavan laidat: 950 mm

Vaihtoehtoinen rengaskoko 2 aks. 315/60R22.5 152/G, jolloin
akselimassat: 2-aks. 7345, 3 aks. 10880 ja 4 aks. 8775.
Vaihtoehtoinen rengaskoko 1.aks. 385/65R22.5 160/F, jolloin
akselimassa 9000 tai 315/80R22.5 156/F, jolloin akselimassa 8000.

Valmistusmaa: SUOMI

2601163104

Vetojarjestelma: 8X2

R500 E12M K-APP-8X2/355+140+130

AURAUSVARUSTUS

Moduuliyhdistelm@n suurimmalla sallitulla massalla 68000 kg
perdavaunun pienin sallittu siltasadantopituus 9780 mm (
vetokytkimestd).

Yhdistelmadn suurimmalla sallitulla massalla (68000 kg) auton ja
peravaunun vetolaitteilta edellytetty D-arvo vahintdan 167 kN.
PUNNITTU ILMAN ALUSTERAA.

Jousijarrusyl. pinta-ala (): I 24,III 30,, ALB:n saatamat paineet (bar)
:16.0,II15.7,
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Veron peruste

Paastot (kg) 34240
Veron maara / paiva
Kayttévoimavero €/pédiva 2,401
Vero yhteensa, €/paiva 2,401
Vero yhteensd, €/vuosi 876,36
Erdantyneet ajoneuvoverot

Ei erdaantyneité ajoneuvoveroja
Erdantyvat ajoneuvoverot

Ei erdantyvia ajoneuvoveroja
Lisaverot

Ei ajoneuvoveron lisdaveroja
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