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Fordons uppgifter

YJX-788 Lastbil Iveco 260 s 54 fp

Källa: Trafik- och transportregistret 16.11.2020 07:38

Begränsningar och anmärkningar

Fordonet är belagt med kör- eller användningsförbud

Periodisk besiktning ogjord/godkänt

Skatteuppgifter

Drivkraft Dieselolja

Skattegrund totalmassa (kg) 26000

Grundskatt €/dag 0,000
Grundskatten i fordonsskatten bygger på biltillverkarens uppgifter om CO2-utsläpp. Om det 
inte finns utsläppsuppgifter för en bil i trafik- och transportregistret baseras skatten på 
bilens totalmassa.
Drivkraftsskatt €/dag 2,080
Fordonsskattens drivkraftsskatt påförs person-, paket- och lastbilar som utnyttjar annat 
bränsle än motorbensin.
Skatt totalt, €/dag 2,080

Skatt totalt, €/år 761,280
Årsskattens belopp har beräknats enligt dagspriset för innevarande dag och beaktar inte 
eventuella ändringar i trafik- och transportregistret eller skatten.

Basuppgifter

Fordonets status registrerad/registrerat

Fordonsklass N3 / Lastbil

Registreringsbeteckning YJX-788

Tillverkningsnummer WJME2NVJ004315736

Ibruktagningsdag 18.8.2006

Förstagångsregistrering i Finland 20.4.2018

Typnamn E2N

Användning Privat

Försäkring IF 16.5.2018

Försäkringstyp Trafikförsäkring

Ordningsnummer för bevisets tekniska del 6

Ordningsnummer för bevisets anmälningsdel 5

Uppgifter om motorn

Slagvolym (cm3) 12882
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Drivkraft Dieselolja
Högsta nettoeffekt (kW) 397,00

Förhållande mellan effekt och egenmassa (kW/kg) 0,038

Elhybrid Nej

Besiktningsinformation

Senaste godkända periodiska besiktning

Periodisk besiktning (datum) 26.4.2019

Nästa besiktningsperiod 26.4.2019-27.4.2020

Senaste vägmätarställning som konstaterats vid besiktning

Vägmätarställning 312618 km

Datum 4.11.2020

Fel

Periodisk besiktning 4.11.2020 (avvisad)

Färdbromsens dynamometertest

Huvudsakligt granskningsobjekt Bromslänksystemen

Komponent (1.2) Frambroms

Läge Vänster

Fel Ligger på

Allvarlighet Icke godkänd

Vindruta och vindruteanordningar

Huvudsakligt granskningsobjekt Provkörning och sikt

Komponent (3.2) Vindruta

Läge Ingenting

Fel Spricka i synfältet

Allvarlighet Reparationsuppmaning

Uppgifter om korg

Antal sittplatser 2

Typ av lastkarosseri Växelflakutrustning

Antal sittplatser bredvid föraren 1

Sidoskydd
Läge Status
Sidoskydd vänster K
Sidoskydd höger K

Underkörningsskydd
Läge Status
Fram K
Bak K

Mått- och massauppgifter

Total längd (mm) 8300

Bredd (mm) 2520

Bredd vid framaxeln (mm) 2520

Främre överhäng (mm) 1380

Bakre överhäng (mm) 1030

Utsvängningsbredd bakom (mm) 2520
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Utsvängningsöverhäng bakom (mm) 2430
Egenvikt (kg) 10400

Största tekniskt tillåtna totalmassa i vägtrafik (kg) 26000

Största tekniskt tillåtna totalmassa (kg) 27000

Axel 1

Tekniskt tillåten axelmassa (kg) 8000

I vägtrafik tillåten axelmassa (kg) 8000

Axelavstånd (mm) 4500

Axel 2

Tekniskt tillåten axelmassa (kg) 12000

I vägtrafik tillåten axelmassa (kg) 11500

Axelavstånd (mm) 1395

Axel 3

Tekniskt tillåten axelmassa (kg) 8000

I vägtrafik tillåten axelmassa (kg) 7500

Däck

Axel 1
Däckstorlek Fälgstorlek Offset Belastningskod och hastighetsklass Däcktyp
385/65R22.5 antecknad vid besiktning
Axel 2
Däckstorlek Fälgstorlek Offset Belastningskod och hastighetsklass Däcktyp
315/80R22.5 antecknad vid besiktning
Axel 3
Däckstorlek Fälgstorlek Offset Belastningskod och hastighetsklass Däcktyp
385/65R22.5 antecknad vid besiktning

Axeluppgifter

Axel 1

Styrande Ja

Självstyrda Nej

Drivande Nej

Försedd med parhjul Nej

Lyftbara Nej

Kan lättas Nej

Bromsande Nej

Typ av axelgrupp Enaxlad

Axel 2

Styrande Nej

Självstyrda Nej

Drivande Ja

Försedd med parhjul Ja

Lyftbara Nej

Kan lättas Nej

Bromsande Nej
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Typ av axelgrupp Boggiaxelsystem (2-axlad)
Axel 3

Styrande Nej

Självstyrda Nej

Drivande Nej

Försedd med parhjul Nej

Lyftbara Ja

Kan lättas Nej

Bromsande Nej

Typ av axelgrupp Boggiaxelsystem (2-axlad)

Uppgifter om bromsarna

Kraftöverförings- och effektiveringssätt
Tryckluftbroms

Tilläggsuppgift
EBS

Tilläggsuppgift
Avgasbroms

Axel 1

Hjulbromstyp Skivbroms

Parkeringsbroms Nej

Bromscylinderns diameter (mm) 140

Bromsskivans min. tjocklek (mm) 37,0

Axel 2

Hjulbromstyp Skivbroms

Parkeringsbroms Ja

Bromscylinderns diameter (mm) 128

Bromsskivans min. tjocklek (mm) 37,0

Axel 3

Hjulbromstyp Skivbroms

Parkeringsbroms Ja

Bromscylinderns diameter (mm) 118

Bromsskivans min. tjocklek (mm) 37,0

Tilläggsutrustning

Växelflakutrustning
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