
for prøving og undersøkelse av løfteinnretninger og fast tilbehør

Anm.: Dette sertifikatet er det internasjonale standardformular som anbefales av Det internasjonale arbeidsbyrå i samsvar med ILO konvensjon nr. 152.

SERTIFIKATNUMMER 977836

Bedrift (eier) Adresse

Equinor Energy AS 4035 STAVANGER

(1) (2) (3) (4)

Løfteinnretningens art, plassering, beskrivelse
og eventuelle nummer eller andre merker

Kranens utligger- 
lastbommens 
vinkel (utligg) 
under prøve-

belastning

Anvendt 
prøvevekt

(last)
(tonn)

Tillatt arbeids-
belastning ved 
angitte utligg, 

vinkel, i rubrikk 2
(tonn)

BOMLIFT
DINO 260XT
KAPASITET >215KG. (*se lastdiagram)

Serienr:26017
TAG:X-LIFT-10
OAI ID:168156

Produsent: Dino Lift Oy
Raikkolantie 145
32210 Loimaa
Finland
Årsmodell: 2000

Lengde (mm): 8250  Bredde (mm): 2040 Høyde (mm): 2330 Vekt (kg): 3450
Max helling  %:25
Plattformkapasitet kg: 215
Max plattformhøyde m: 24.
Maks. Horisontal rekkevidde m: 10,5
Arbeidshøyde m: 26,0 
Max antall personer stk: 2

Prodsert og designet iht:
-EU-direktiv 98/37/EG maskindirektivet, under den harmoniserte standarden EN280
-EU direktiv 89/336/EC direktivet for elektromagnetisk kapabilitet, under de harmoniserte standardene 
-73/23/EEC

Attestnummer:AUT 090/524/00 
VTT Automation, P.o.Box 1307
 FIN-33101 Tampere 
Finland

Verifikasjons nivå "LOW" Iht DNV-GL-SE-0480

* 0,215

(5) Navn og adresse på den institusjon, sakkyndig virksomhet, som utførte prøven og undersøkelsen Oceaneering Asset Integrity AS
K2 CCB-Basen
N-5347 Ågotnes

(6) Den ansvarshavendes navn og stilling i ovennevnt institusjon, sakkyndig virksomhet som utførte 
prøven og undersøkelsen, eller dersom prøven og undersøkelsen er utført av en person som på 
vegne av sakkyndig virksomhet, og hans kvalifikasjoner for dette arbeidet.

Hannu Makinen 
Produktionanstalld

Undertegnede attesterer at overnevnte innretning med tilbehør ble prøvebelastet den 2020-02-21 som angitt ovenfor etter bestemmelsene i «Forskrift 
nr. 544 Maskiner Vedlegg 1 og forskrift nr. 1357 Utførelse av arbeid» , at prøven ble utført under oppsyn av en sakkyndig virksomhet, at en 
grundig undersøkelse av innretningen med tilbehør utført av en sakkyndig virksomhet, viste at den hadde utholdt prøven uten å ha fått skade eller 
permanente formforandringer, og at den tillatte arbeidsbelastning av innretningen er som i ovenstående rubrikk 4.
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SandsliSted

Audun Vabo

Autorisert underskrift

Dato 2020-02-21 Sakkyndig virksomhet
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