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Med 1800 serien erbjuder Dynapac den mest 
effektiva läggaren på marknaden.

CITY PAVING: BÄTTRE ÄN NÅGONSIN

INTRODUKTION



CITY PAVING: BÄTTRE ÄN NÅGONSIN

DYNAPAC CITY PAVER erbjuder nu fyra olika modeller som uppfyller 
de skiftande kraven från beläggningsentreprenörer över hela världen. 
Kunderna kan välja antingen konventionell styrning, ett enkelt system 
som är lätt att använda och underhålla, eller PaveManager 2.0 som 
är ett CAN-baserat styrsystem med en lång rad automatiserade 
funktioner. Maskinerna går att få i banddrifts- eller hjuldriftsversion. 
Nya Dynapac 1800 är utrustad med vibrerande skrid eller vibrerande 
stampskrid med el- eller gasuppvärmning och ger enastående 
utläggningsresultat med mycket hög packningsgrad och utmärkt 
ytkvalitet.
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SMART MOBILITET
Vi vet att när det gäller beläggningsjobb 
i stadsmiljön är rörlighet a och o. 
Den nya generationen City Pavers har 
försetts med en rad smarta system 
som gör livet lättare innan själva 
utläggningen börjar. Med den nya 
SetAssist-funktionen kan föraren nu 
spara skruvens och skridens position 
med ett knapptryck innan maskinen 
flyttas till nästa sektion. City Paver 
har transportvänliga mått som 
möjliggör lastbilstransport även med 
en uppsättning förlängningar, i en 
konfiguration som klarar utläggning 
med upp till 4,10 meters bredd. 
Om man behöver mera bredd kan 
förlängningarna monteras på ett säkert 
och enkelt sätt.

PÅLITLIG STYRKA
City Pavern har utvecklats för att vara den effektivaste och 
modernaste asfaltutläggaren på marknaden. Det har uppnåtts 
tack vare den avancerade tekniken med elhydrauliska 
reglage. Deutz Steg IV motorns effekt på 54 kW distribueras 
till funktionerna i pavern via ett smart och mycket effektivt 
system som ger minimal effektförlust.

Dynapac 
F1800W

Dynapac 
F1800C

Dynapac 
SD1800W

Dynapac 
SD1800C

Driftstyrning Konventionell Konventionell PaveManager 2.0 PaveManager 2.0
Underrede Hjul Larver Hjul Larver
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PLATTFORM
Utskjutbara sätesstationer med svängbara säten
Skjutbar styrpanel
Utdragbart tak för skydd mot väder och vind

MATARSKRUV
Gjutna gängor 320 mm diameter
Hydraulisk höjdjustering (200 mm)
Matarskruvens bredd 1,71 - 3,15 m
Proportionell givare/varvtalsstyrning

SKRID V3500
Konstruktion med dubbla rör
Max beläggningsbredd 4,70 m

MOTOR
Deutz-motor 2,9 l TD 4 cylindrar 54 kW
Steg IV
Ingen regenereringsprocess behövs

MATARTRÅG
10,5 t tråg med framklaffar
Tipphöjd 502 mm

PÅSKJUTSRULLE
60 mm längdjustering med
6° max svängvinkel
Säkert slagsystem tillgängligt för alla modeller
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EGENSKAPER OCH FÖRDELAR
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12 TILLVAL
Stötdämpande påskjutsrulle
Centralsmörjning
Hydraulisk uppvikbar front i materialtråget
Rökgasutsug

HJULDRIFT
4,31 m vändradie (yttre)
Minskat slitage på hjulen
Bakhjul 385/65 R22,5

BANDDRIFT
2,09 m band
260 mm pads

MATARBAND
700 mm fristående matarband
Individuell spännare fram
Proportionell givare/varvtalsstyrning

TRUCKASSIST
Säker lastbilsdockning
Ljudlös
Kraftigt design

RÖKGASUTSUG
Överlägsen arbetsmiljö
Intregrerad i ramen
Påverkar inte sikten
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PAVEMANAGER 2.0
SD1800 City Paver innehåller PaveManager 2.0, ett CAN-baserat styrsystem som erbjuder  
en lång rad automatiska funktioner som utläggningsparametrar, minnesfunktion,  
automatisk inställning av krön och lutning osv. Operatörerna får konstant  
återkoppling av beläggningsarbetets resultat, vilket garanterar kontinuerlig  
optimal prestanda. Många inställningar och justeringar som görs via  
fjärrkontrollen kan även göras från instrumentpanelen och tvärtom.  
Fjärrkontrollen känner igen all nivelleringsutrustning från MOBA och
den kan användas på båda sidor av pavern. Både instrumentpanelen
och fjärrkontrollerna har färgskärm och intuitiva, självförklarande
menyer och funktioner. Symboler och bilder underlättar hanteringen  
ännu mer.

KONVENTIONELL STYRNING
I F-serien finns instrumentpaneler med 
omkopplare som möjliggör enkel och intuitiv 
användning. Det konventionella elsystemet 
är självförklarande och lätt att lära sig och att 
underhålla. Från instrumentpanelen kan föraren 
ställa in alla materialrelaterade funktioner i 
manuellt läge eller i automatiskt läge för en 
helautomatisk materialprocess.

BEKVÄM FÖRARMILJÖ
Förarens komfort är en viktig prioritet för oss. Våra 
produkter håller alltid ergonomisk toppklass. De 
bekväma sätena är svängbara och placerade i en 
skjutbar station. Styrpanelen är också skjutbar 
och vinklingsbar. City Pavern har nu samma 
operatörsgränssnitt som de stora utläggarna i 
både F- och SD-serien. Ett modulärt, enhetligt 
utseende med samma driftprincip sparar 
mycket tid när operatörerna arbetar på olika 
asfaltutläggare.

TRUCKASSIST
Dynapac TruckAssist-system är utformat för att 
hjälpa lastbilar att docka korrekt och säkert med 
pavern genom att förenkla kommunikationen 
mellan maskinföraren och lastbilschauffören. 
Systemet består av två kraftiga, dimbara 
LED-ramper som är strategiskt placerade på 
matartrågets kanter. LED-ramperna möjliggör 
säker och effektiv kommunikation mellan 
utläggarens förare och lastbilschauffören och gör 
att utläggarföraren hela tiden har kontroll över 
dockningsprocessen. Detta är speciellt praktiskt 
i bullerskyddade områden, eftersom man inte 
behöver använda signalhornet så ofta.

DU HAR KONTROLL
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BRA FÖRARMILJÖ

UTSKJUTBARA SÄTESSTATIONER MED SVÄNGBARA SÄTEN
SKJUTBAR OCH VINKLINGSBAR STYRPANEL
UTDRAGBART TAK FÖR SKYDD MOT VÄDER OCH VIND
FRÄMRE VINDRUTA SOM TILLVAL
GOD SIKT ÖVER MATARTRÅG, SKRUVFICKA OCH SKRID
ÖGONKONTAKT MED LASTBILSFÖRAREN



STABILITET OCH KONTROLL
Nya Vario Skrid V3500-skriden för City Paver-klassen ger

 
FÖRLÄNGNINGSLÅDOR
Nytt patenterat snabb-
kopplingssystem,
Snabb installation,  
sparar tid,
Lätt justering

ERGONOMISK ARBETSPLATS
Förutom effektiv packning erbjuder Dyna-
pacs skrid även mycket bra åtkomlighet. 
Den låga höjden ger dig enastående god 
sikt in i matarskruvens ficka och ständig 
kontroll över materialflödet. Skridens låga 
profil resulterar i en centralt placerad, säker 
och ergonomisk arbetsplats.

ERGONOMISK MANÖVRERING 
AV SIDOSKYDD
Sidoskyddets höjd och vinkel justeras med 
en enda vev. Veven är placerad ovanpå 
sidoskyddet, nedanför fjärrkontrollen, 
och skapar en ergonomisk och central 
arbetsplats för skridoperatören.

EXCENTRISK FLEXILEVER
Med Dynapacs unika FlexiLever ändras 
angreppsvinkeln snabbt och bekvämt. 
Systemet möjliggör visuell kontroll av 
skridinställningarna för arbete med olika 
lagertjocklekar under utläggningspro-
cessen. Justeringen görs med ett enkelt 
handgrepp.

EL ELLER GAS – DU VÄLJER!  
Vårt optimerade elektriska uppvärmningssystem har förbättrad isolering och en starkare 
generator som markant kortat ned uppvärmningstiden. Generatorn drivs av en flexibel axel 
från växellådan, vilket ger stor driftsäkerhet och mindre underhåll. Nya värmespolar för 
bottenplåtar och stampar säkerställer en jämn värmefördelning. Om du i stället väljer gas-
uppvärmning får du dramatiskt kortare uppvärmningstid.

TYST DRIFT
Den nya V3500 skridern har en mycket låg bullernivå och ger en mycket bättre miljö för 
skridoperatörerna. Även omgivningen uppskattar tystnaden!

 
KONSTRUKTION MED  
DUBBLA RÖR
Dynapacs skrid är marknadens mest 
uppskattade skrid – världen över! 
Skriden är extremt stabil. Den robusta 
förlängningen med dubbla rör ger 
oöverträffad stabilitet även vid maximal 
beläggningsbredd.

Skridarna i F- och SD-serierna av City Paver har fått en ny konstruktion med beprövad teknik som 
hämtats från skridar i stora industriledande Dynapac-utläggare. Det nya skridsortimentet har samma 
fördelar och flexibilitet som skridarna i våra stora utläggare.

SNABB OCH ENKEL ATT FLYTTA MED SETASSIST
Dynapacs intelligenta SetAssist-system är specifikt konstruerat för att reducera uppställnings- och transporttider och är särskilt användbart 
när det ingår mycket punktarbete. Föraren har nu möjligheten att spara skruvens och skridens position med ett knapptryck innan 
maskinen flyttas till nästa sektion. Ett knapptryck på manöverpanelen lyfter den hydrauliska frontluckan, inmatningsskruven och skriden 
och backar transportören något. När asfaltutläggaren kommer till nästa läggningsställe återför du systemet till det ursprungliga läget med 
ett knapptryck. Det användarvänliga SetAssist-systemet är programmerbart och ger föraren möjlighet att välja eller ta bort vilket som helst 
av ovanstående delsystem och lägga till ytterligare funktioner.

DYNAPAC SKRIDAR
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Utläggnings- 
parametrar Förkompaktering Uppvärmning

Uppvärmnings- 
kontroll Förarmiljö

Basbredd: 1,75 m

Hydrauliskt förlängd: 3,50 m
Max utläggningsbredd: 4,70 m 

Krönprofil: 
- 2,5 % / + 4,5 %

Bottenplattans tjocklek:
12 mm (Hardox 400)

Skridvikt:
V-skrid: 1450 kg
TV-skrid: 1620 kg

V-skrid:
Vibrationsfrekvens:  
0–3000 rpm

TV-skrid:
Stampningsfrekvens:  
0–1500 rpm 
Vibrationsfrekvens:  
0–3000 rpm 

Gasskridar: 
Effekt basbredd: 32,4 kW
Effekt maxbredd: 46,8 kW

Elskridar: 
Effekt basbredd: 8,4 kW
Effekt maxbredd:  12,7 kW

Kontrolltyp:
Zon/full bredd

Temperaturgivare: 
4 (en per skridsektion)

Precis temperaturvisning 
för varje sektion (endast SD-
modeller)

SD-serien:
Ergonomisk svängbar operatör-
spanel med pek knappar och 
3,5 tums skärm (tillval inbyggd 
nivellering)

F-serien:
Ergonomisk svängbar operatör-
spanel med vippströmbrytare

• ROBUST DYNAPAC SKRIDKONSTRUKTION
• KONSTRUKTION MED DUBBLA RÖR
• FÖRSTKLASSIG STABILITET
• FÖRBÄTTRADE ISOLERINGS- OCH VÄRMESYSTEM
• LÄTTJUSTERADE SIDOSKYDD
• FOTSTEGSPLÅTAR PÅ GUMMIFÄSTEN
• INTEGRERAT KABLAGE FÖR SIDOSKYDD



APPLIKATIONER, FUNKTIONER 
OCH SERVICE

UTLÄGGNINGSKVALITET
För att uppnå bästa möjliga utläggningskvalitet behöver du en högpresterande skrid, ett smidigt 
materialflöde och en effektiv, kraftfull drivning. Hela materialflödet styrs nu av proportionella 
givare som gör att både matarbandet och matarskruven reagerar smidigt och man undviker 
segregering. Mixen skapas av den nya V3500-skriden som är lätt att ställa in exakt. Dessutom kan 
varje utläggningsfunktion kontrolleras av PaveManager 2.0 (finns i SD-serien), som övervakar 
utläggningsarbetet och ger kontinuerlig återkoppling av resultatet. Med allt detta på plats är det lätt att 
få en perfekt asfaltsbeläggning.

• Med SetAssist kan utläggningsparametrarna sparas och 
dupliceras på nästa arbetsplats på några sekunder

• Även med en uppsättning förlängningslådor installerade 
(vänster och höger), kan asfaltutläggaren enkelt trans-
porteras från en arbetsplats till nästaa

• Skruvtunneln har vikbara tunnelplåtar som inte behöver 
tas bort 

• Skriden har förlängningslådor med patenterad 
snabbkoppling 

• Avancerat värmesystem för snabb uppvärmning av 
skriden

SNABB OCH ENKEL UR ALLA ASPEKTER
En City Paver måste kunna ställas upp mycket 
snabbt, eftersom den ofta används på flera 
arbetsplatser samma dag. Vi har därför byggt 
in följande exklusiva funktioner som minskar 
uppställningstiderna:

SMARTA DIMENSIONER

• Praktiska transportmått
• En uppsättning förlängningar + sidoskydd = max. 2,55 m
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UNDVIK KOSTSAMMA MASKINHAVERIER
REGELBUNDET UNDERHÅLL FÖREBYGGER KOSTSAMMA DRIFTSTOPP.

Trasig utrustning får omedelbar effekt på din produktivitet. Om produktionen ligger nere genereras inga 
intäkter, men de fasta kostnaderna är desamma. Resultatet blir sämre lönsamhet. Genom att förebygga 
driftstopp och förbättra maskinens driftsäkerhet kan du producera mer varje år. Det syns omedelbart på 
din lönsamhet.

FÖREBYGGANDE UNDERHÅLLSSATSER
FÖREBYGGANDE UNDERHÅLLSSATSER

Kompletta satser som är anpassade till din utrustning. Våra satser för förebyggande underhåll är prisvärda 
och enkla att skaffa. De innehåller alla delar som behövs för utrustningens planerade underhållsprogram. 
Då delarna monteras av våra certifierade tekniker håller du utrustningens stilleståndstid på ett minimum 
och dess tillgänglighet på ett maximum under hela dess livslängd.

FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL LÖNAR SIG

Allt utrustning behöver förebyggande underhåll:
• Tidiga åtgärder förhindrar kostsamma haverier
• Underhåll av hög kvalitet ger också bättre andrahandsvärde (restvärde)

HUR?  

GLOBALT DISTRIBUTIONS- 
NÄTVERK

Alltid nära dig

 
DYNAPAC.COM 
• Väljare för satser
• Väljare för vätskor
• Onlinebutik

 
DYN@LINK
• Hantera din maskinpark
• Punktliga ingrepp som planeras 

med ledning av service- 
indikeringar

ORIGINALDELAR OCH  
ORIGINALSATSER 

• Förebyggande underhållssatser
• Originalfilter
• Vätskor och smörjmedel
• Slitdelar och reparationssatser
• Uppgraderingssatser

SERVICE 

• Rätt kompetens
• Utbildningsprogram
• Inspektions- och serviceprogram
• Utökad garanti och serviceavtal  

 

 

FÖRBRUKNINGSMATERIAL

• Fräsverktyg för väg (bits)

SERVICE MED FOKUS PÅ DIN FRAMTID

Lägre ägandekostnader

Underhåll förebygger 
kostsamma reparationer

Högre driftsäkerhet hos 
utrustningen

Maximal drifttid för all 
utrustning

Högre andrahands- 
värde

VAD?



 Dynapac Dynapac Dynapac Dynapac
 F1800C F1800W SD1800C SD1800W

VIKTER    
Vikt (Inkl. standardskrid), t 10,5 10,3 10,5 10,3
    
DIMENSIONER    
Grundbredd, m 1,80 1,80 1,80 1,80
Arbetsbredd (max.), m 4,70 4,70 4,70 4,70
Arbetsbredd (basskrid), m 3,50 3,50 3,50 3,50
Arbetsbredd (min.), m 0,70 0,70 0,70 0,70
Interna arbetstransporter, bredd 
(+ 1 uppsättning förlängningar och sidoskydd) 2,55 2,55 2,55 2,55
    
KAPACITET    
Utläggningstjocklek (max.), mm 200 200 200 200
Teoretisk utläggningskapacitet, t/tim 350 350 350 350
    
MATERIALTRÅG    
Kapacitet, t 10,5 10,5 10,5 10,5
Tipphöjd, m 0,50 0,50 0,50 0,50
Trågbredd (invändig) mm 3,05 3,05 3,05 3,05
    
DRAGKRAFT    
Max utläggningshastighet, m/min 25 25 25 25
Transporthastighet, km/tim 4 15 4 15
    
MOTOR    
Tillverkare/modell Deutz, 2,9L TD 4 Cylinder Deutz, 2,9L TD 4 Cylinder Deutz, 2,9L TD 4 Cylinder Deutz, 2,9L TD 4 Cylinder
Utsläpp enligt Tier 3 eller Tier 4 Tier 3 eller Tier 4 Tier 3 eller Tier 4 Tier 3 eller Tier 4
Märkeffekt  54 kW @ 2 200 rpm  54 kW @ 2 200 rpm  54 kW @ 2 200 rpm  54 kW @ 2 200 rpm
Elsystem, V 24 24 24 24
Bränsletank, l 73 73 73 73
    
UNDERREDE    
Banddrift Ja  Ja 
Hjuldrift  Ja  Ja
    
Driftstyrning Konventionell Konventionell Pavemanager 2.0 Pavemanager 2.0
    
MATARBAND    
Matarband, typ Dubbel stångmatning Dubbel stångmatning Dubbel stångmatning Dubbel stångmatning
Matarband, bredd, mm 700 700 700 700
Matarband, styrning Aut. / Proportionella skovlar Aut. / Proportionella skovlar Aut. / Proportionella skovlar Aut. / Proportionella skovlar
    
MATARSKRUV    
Matarskruv, diameter, mm 320 320 320 320
Matarskruv, höjdjustering, mm 200 200 200 200
Matarskruv, styrning Aut. / Ultraljudsgivare Aut. / Ultraljudsgivare Aut. / Ultraljudsgivare Aut. / Ultraljudsgivare
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Your Partner on the Road Ahead
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Dynapac Compaction Equipment AB
Industrivägen 2, 371 31 Karlskrona 
Tel: +46 455 30 60 00 – Fax: +46 455 30 60 30 
www.dynapac.com


