
 

 
 

Dynapac SD1800W
City pavers

Teknisk data

    

 
Vikter

   Vikt (inkl. standardskrid) 10,3 t

   

 
Dimensioner

   Basbredd 1 800 mm

  Arbetsbredd, steglöst inställbar upp till 4,70 m

  Minimal arbetsbredd med reduceringssko 700 mm

  Ground clearance 105 mm

  Rampvinkel, fram 15°

  Rampvinkel, bak 13°

   

 
Kapacitet

   Practical placement capacity 350 m3/h

  Utläggningstjocklek (max) 200 mm

   

 
Drivenhet

   Drivhjul 1x front wheel and 2x rear wheel

  Däckdimensioner 385/65-R22,5

  Framhjul 492/260-378

  Slutväxel Hydrostatic

  Vändradie (invändigt) 2 510 mm

   

 
Framkomlighet

   Max. utläggningshastighet 25 m/min

  Transporthastighet 15,0 km/h

 

   

 
Motor

   Tillverkare/Modell Deutz, 2,9L TD 4 Cylinder

  Max. effekt 54 kW @ 2200 rpm

  Emissionsvärde enligt Tier 3 /Stage V

  Elektriskt system 24 V

  Bränsletank 73 l

   

 
Materialtråg

   Kapacitet 10,5 t

  Minsta inbackningshöjd 500 mm

  Trågets bredd, invändigt 3 040 mm

   

 
Matarband

   Bredd 700 mm

  Matarband, styrning Automatic with paddles

  Typ Dubbelt matarband

   

 
Matarskruv

   Höjdinställning 200 mm

  Matarskruv, 
diameter 320 mm

  Matarskruv, 
styrning

Proportional speed control, Both sides driven 
independently

   

 
Förarplats

 
  Operational 

controls Pavemanager 2.0 (PLC)

  Plattform Extendable roof, slidable seat station, sliding/tilting
 control panel, swivel seat
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Hitta din lokala återförsäljare på www.dynapac.se

Informationen ovan är enbart avsedd som en allmän beskrivning. Den utgör ingen utfästelse och innebär inga som helst garantier.
Reservation för eventuella ändringar. Maskinerna på vissa bilder och illustrationer är utrustade med tillvalsutrustning.
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Dynapac SD1800W
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Teknisk data

   

 
Lämpliga skridar

 

Modell Basbredd
Arbetsbredd, 

hydrauliskt 
breddningsbar

Arbetsbredd,
 steglöst 

inställbar 
upp till

Packningssystem Värmesystem

Dynapac V3500V 1,75 m 3,50 m 4,70 m Vibration Propan gas (LPG)

Dynapac V3500VE 1,75 m 3,50 m 4,70 m Vibration Elektrisk

Dynapac V3500TV 1,75 m 3,50 m 4,70 m Tamper and Vibration Propan gas (LPG)

Dynapac V3500TVE 1,75 m 3,50 m 4,70 m Tamper and Vibration Elektrisk

    

 
Dimensioner

   A. Axelavstånd 1.60 m

  B1. Bredd, max. 3.15 m

  B2. Bredd, standard 1.80 m

  B3. Spårvidd (hjul) 1.45 m

  H1. Höjd, max. 3.60 m

  H2. Höjd, transport 2.92 m

  H3. Höjd 2.40 m

  H4. Dumphöjd 0.50 m

  L1. Längd 5.02 m

  L2. Längd, materialtråg 1.99 m
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