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Vedlikeho‘l/d-sskjema arlig kontroll

Hjullaster CAT 950
( 55 &

MASKIN NR: Hlo KM/DRIFTSTIMER...... .00 00 e,
SERVICEPUNKTER KOMNENTARER
Dieselmotor
B Skift olje pa motoren, Rimula Super 15W / 40 / Powerway 15
W/40 Cc< D |
@ Skift oljefilter 7 <l = -

Kjsleveaske, kontrollere niva

Kontroller evnt. oljelekkasjer / kjslevaeskelekkasjer

@ Kontroller kilereimenens stramming, slitasje

Ettertrekk motorens festebolter

E Skift drivstoffilter
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& Skift-luftfiltere, kontroller vakter pa luftfilter
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O Ventilapning kontrolleres

Converter/transmisjon

O Skift olje pa converter Donax TC 30 - Transway AC 30

O Skift oljefilter

E Kontroller for oljelekkasjer.

E Ettertrekk bolter pa mellomaksler

A Ettertrekk gearkassens festebolter

Hydraulikk

O Skift olje pa hydraulikk Donax TC 10W - Dieselway 10w

ANBEFALES OLJEPR@VE FOR
VURDERING AV KVALITET
F@ORST

O Skift oljefilter

[@ Kontroller slanger, rar, og kuplinger, ettertrekk

Framaksel / bakaksel

O Skift olje framaksel / sluttdrev Donax TC 30 - Transway AC 30

O Skift olje bakaksel / sluttdrev Donax TC 30 - Transway AC 30

@ Ettertrekk bolter pa mellomaksler

O Hjullagere framaksel/bakaksel kontrolleres evt skifte/stramme

El.system

B Kontroller batterier, veeskestand, syrevekt, kabler, batteripoler

Vedlikeholdslading pa batterier

B Kontroller elektriske funksjoner og lys

& Kontroller kapper som beskytter elektriske komponenter
(renhet, fuktighet, generell tilstand)

B Lesne og smgre kontakter i elsentralen

& Kontrollere styrepanelets funksjon, defekte peerer skiftes

Drivstoffsystem

[ Ettertrekk alle slange- og rerkoblinger

B Tgmming av vannutskiller

[ Drener drivstofftank, kontroller for smuss.

Bremser, trykkluftsystem

O Kontroller bremsebelegg foran og bak

O Kontroller / juster bremsenes funksjon (slaglengde / retur)

O Kontroller / juster parkeringshrems

O Lufttanker tappes for kondens/ sjekk bremseveeske
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SERVICEPUNKTER

KOMNMENTARER

Generelle punkter

@@ Kontroller vindusviskere / spyler

@ Fererhytte : Speil, ruter, forerstol, betjeningshendler o.|

Rengjar / skift kupefilter i forerhytte

Hjul og dekk

O Kontroller lufttrykk 4 bar

@ Kontroller felger, ettertrekk alle hjulbolter

Smaring

E Smering i henhold til skjema
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TILLEGG HVERT 2. AR

O Kjslevaeske, skiftes. Glycoshell -

O Ventiler, justeres
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