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Kontroliféretag
Namn CUA TANK AB
Utdelningsadress BOX 166

Postnummer och ort
Telefon [dven riktnr)

132 25 SALTSIO-BOO
08-55661730

Kontrollrapport nr 155348 gida [ )

Rapport dver dterkommande kontrall fér cistern {max 50 m? eller max 150 m? pa tankstation}

med tillhérande utrustning och rérledningar
Fastighet

Fastighetsbeteckning RINDO 2:256

Cisterninnehavare
Namn RESSEL RECERI AB
Utdelningsadress MASKINGATAN 11
Pastnummer och ort 26033 PAARP
Telefon {&ven riktnr)
Utdelningsadress RINDO
Postnummer, ort 185 41 WAXHOLM

Uppgifter om cistern och cisternfack (om cisternen &r delad)

Korrosionsskyddssystem

[X] ovan mark [ inom vattenskyddsomrade Invindigt | form av beliggning [ ja ] nej.
O 1 mark [ skylt vattenskyddsomride Typ: INRE KATODISKT SKYDD  Certifikat nr:  FORCE 200302-01
11 byggnad X utom vattenskyddsomedde Invindig behandiing omfattar  [_] cisternbotten [] hela cisternen.
Cistern ovan mark/ | byggnad kontrollerbar runt om [ ja [] nej. Behandlad invindig yta [ oskadad O skadad.
Internt cisternnr: Installerad 4r: 2005 Utvindigt |form avbeldggning [ ja OJ nej [ ej kontrollerat.
Total cisternvolym: 10 m?, Typ: Certifikat nr:
Innehall, viitska: DIESEL. Behandlad utvindig yta <) oskadad [[] skadad [] ej kontrollerad,
Flampunkt: 62 °C. Beskrivning av skada:
Cisterntilffverkare:  ABG.
Tillverkningsnr: 15619.

[C] Fack i delad cistern, volym i facket: m?, Annat korrosionsskydd,

Innehall i detta fack, slag av vitska
Internt cisternnr, detta fack:
Interna cisternnr dvriga fack:

Féreskriven skyltning av cistern
Tillverknings-/1D-skylt B finns [] saknas.
Underlag for aterkommande kontroll; ange:
Installationskontrall cistern, rapp. nr:

Annat underlag cistern, ange:
Installationskontroll rériedningar, rapp.

nr:

Annat underlag rérledningar, ange:

Typ av cistern

[ k-cistern [certifikat nr):
[ s-cistern

B skyddad S-cistern {NFS 2003:24j

Bottenlutning B4 ingen. 150, [ 1100,
Cisternform [ rektanguldr ] annan.

B4 eylindrisk: liggande [] stiende.
Uppmiitt platttjocktek {mm):

Botten/mantel: 4 Annan del: 5

Gvrig skyddsutrustning

Typ, beskriv:

Ev. certifikat nr:
Fungerar: [ ja [J nej.
Sekundart skydd

fungerar: B4 ja [] nej. Bedémning tithet B ja (tatt) [ nej (ej tatt).
Kommentar sekundart skydd: INVALLNING INTEGRERAD 10 KBM

ange:
Bd xatodiskt skydd, typ: B inre CJ yttre  8AC MS/100
Offeranod(er) € godtagbar{a) [] inte godtagbaria).
Forldggning, underlag, sékerhetsitgsrder

Ovan mark
Mark och underlag tillfredsstillande ja [ nej.
Sekundirt skydd ratt utfést B ja [ nej [J] behévs ej.
Pakorningsskydd tillfredsstillande B4 ja [ nej [ behévs ej
Atkomlighet/avstand tillfredsstillande ja [ nei.

Inomhus
Golv ach underlag titlfredsstillande Elja [ nel.
Atkomlighet tillfredsstallande B ja [ nel.
Avstand framfor/éver manlucka tillrickligt ] ja [ nej.
Avstand till virmekalta/ panna tillrickligt B ja [ nei.
Brandteknisk avskiljning tillfredsstillande B ja [ nej ] behovs ej.
Sekundirt skydd ratt utfort a0 nej ] behivs ej.

Flamskydd [(krdvs da rérmynningen ger upphov till zon O eller 1,

och cisternen dessutom riskerar bli otit vid anténdning av dngorna i den.)
Avluftning O ja [ nej £ behovs ej.
Gasaterfaring steg 1 O ja [ nej [ behbvs ej.
ATEX-godkinnande flamskydd nr:

Resultat av in- och utvindig undersSkning av cistern
1 cistern utan skada.

B4 cistern skadad. 4 Botten [] Mantel [J Annan del.

Invindigt; ROSTBOTTEN 0.3 MM

Beskrivning skada:

Utvindigt: _ )

Samlade uppgifter om rérledningar

B ovan mark £ 1 mark ] 1 byggnad [] 1 golv ] inom vattenskyddsomrade

Typ av rorledning kopplad till cistern

Pafylining Bd ja £] nej. om "ja”, cistern {internt nr}
Avtappning/sug B4 ia [ nej. ©m "ja”, cistern {internt nr)
Avluftning B4 ja [ nej. om "ja”, cistern {internt nr}
Aterfiring av dngor [ ja [ nej. Om “ja*, cistern (internt nr)

Annan rdrledning E1ja [ nej. Om *ja", cistern [internt nrj
B visuell kontrall av synliga rardelar B9 ja ] nej.

O] korrosionsbestindiga rar [ k-rortedning Certifikat nr.
B4 gj korrosionsbestandiga rér B4 s-rértedning
Forregling pAfyliningsventil {E8S) Elja [ nej.

& ja [ nej.

Rérledningar Inuti cistern godtagbara

X utom vattenskyddsomride
Kommentar rérledning
STAL
PUMP

STAL

Sekundirt skydd {synligt vid 3.k.) finns [] ja X0 nej [] ej synligt/ej kontrollerat.
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Kommunicerad rirledning (vitskefasj Ojaldnej. Kommunicerad med cistern (internt nr)

Balanserad rorledning, avluftning {gasfas) []ja[] rej. Balanserad med cistern (internt nrj

divriga kommentarer rérledningar:

Uppgifter om foraskriven cisternutrustning

Elektriskt Gverfyliningsskydd fungerar: B4 ja £ nej. Pejlingsmajlighet finns, {lsbar) ja ] nej.

[ skadat. [] saknas. Ev. certifikat nr: Drineringsmajlighet finns O ja [ nej B behbvs sj.

Uppviirmningstid 13,5 sek.  Bryttid 0,1 sek. Pafyliningsfarskruvning, ritt placerad Bd ja [ nel.

Annan typ, beskriv: Pafyliningsférskruvning, [3sbar ja[C] nej [ behovs gj.
Ventil fér pAfylining finns Clija [ nej B3 behovs ej.

Nivimétare fungerar: Shykt vid pafylining finns B ja O nej.

O ja O nej. [J skadad. Bdsaknas. [ eehivs inte. Skydd fér spill finns Bd ja £ nej.

Typ av nivamitare: PEILING Anslutning 8verfyliningsskydd uppmarkt Bd ja [ nej [ behévs ej.

Tryck/vakuumventil fungerar: Aviuftningsledning

O ija £ nej. ] saknas. [ 8ehdvs inte. Ritt lutning Bd ja [ nej [ ¢j kontrollerat.

Uppmétt 6ppningstryck +0,0 bar. Riitt area jimfort med pafyliningsarea Bd ja £ nei.

[ ja £ nei. - 0,00 bar. Ritt placering B4 ja [ nei

Ar cisterner och rérledningar potentialutiimnade? [_] ja [] nej i i ej kontrollerat.

Tathetsprovning anlaggning Tathetsprovning cistern Tathetsprovning rérledningar

Anliggningen tit & ja [ nej. Cistern tit BJ ja [ nej. Rérledningar tita B ja [ nej.

Utfirda reparationer, &ndringar, kompletteringar

SPARBARHET UTRUSTNING:

DIUPMATARE INVENT NR 02

SPEGEL INVENT NR 04

DIGITAL TATHETSPROVARE INVENT NR 05

ULTRALIUDS MATARE INVENT NR 07

TERMISTOR PROVARE INVENT NR 09

Kontrollomddme
Anlaggningen uppfyller stillda krav X ja [] nej. Anmirkningar:

Anldggningen uppfyller stdllda tekniska krav fér

Nista kontroll ska utforas senast (3433-mm-dd):
2029-05

Obs! kontrollintervallet styrs genom bestimmelser i respektive foreskrift med kontrollrapporten som tekniskt underlag.

Kantrallen utférd, datum
2017-05-02

UndeagEkritt av behd gl:’gptrnllant
6 = \\f\-/

Namnfﬁ"rtydllgande
TOBIAS LIDBERG

B4 12 &rs kontrollintervall enligt
] 6 4rs kontrollintervall enligt
[ 3 4rs kontrollintervall enligt
[ 1 ars kantrollintervall enligt

] msers 2014:5 [ NFS 2003:24
] mserFs 2014:5 [] nEs 2003:24
[ nrs 2003:24

] msBeFs 2014:5 {"reparationsar’ j



