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Die BOMAG-Gummiradwalzen sind Erzeugnis-
se aus der breiten Produkt-Palette von
BOMAG-Verdichtungsmaschinen.

Die groBe Erfahrung der BOMAG sowie mo-
dernste Produktions- und Prifverfahren, z.B.
Lebensdauer-Tests aller wichtigen Teile und
hochste Qualitatsanforderungen, garantieren
héchste Zuverlassigkeit lhrer Maschine.

Die vorliegende Anleitung umfaBt:
@ Sicherheitsbestimmungen

@ Betriebsanleitung

@® Wartungsanleitung

@ Fehlersuche

Bitte beachten Sie:
Diese Anleitung wurde fur den Bediener und
Wartungsmann auf der Baustelle geschrieben.

Die Benutzung dieser Anleitung

@ erleichtert, die Maschine kennenzulernen.

® vermeidet, Storungen durch unsachgemaBe
Bedienung.

Die Beachtung der Wartungsanleitung

® erhoht die Zuverlassigkeit im Einsatz auf der
Baustelle,

@ erhohtdie Lebensdauer der Maschine,

@ vermindert Reparaturkosten und Ausfallzeiten.

Legen Sie diese Anleitung immer griffbereit, z.B. im
Werkzeugfach der Maschine oder in dem dafar
vorgesehenen Behélter ab.

Bedienen Sie die Maschine nur mit genauer Kennt-
nis und unter Beachtung dieser Anleitung.

Die BOMAG GmbH haftet nicht flir sichere Funk-

tion der Maschine

® bei Handhabung, die nicht der Ublichen Benut-
zung entspricht,

® anderen Einsatzzwecken, die nicht in der
Anleitung genannt sind.

Sie haben keine Gewahrleistungsanspruche bei
@ Bedienungsfehlern,

® mangelnder Wartung und

@ falschen Betriebsstoffen.

Gewabhrleistungs- und Haftungsbedingungen der
allgemeinen Geschaftsbedingungen der BOMAG
GmbH werden durch vorstehende Hinweise nicht
erweitert.

Beachten Sie unbedingt die Sicherheitsbestim-
mungen.
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Beachten Sie bitte ebenso die Richtlinien der
Tiefbau-Berufsgenossenschaft "Sicherheitsregein
fur den Betrieb von StraBenwalzen und Bodenver-
dichtern”, sowie die einschlagigen Unfallverhu-
tungsvaorschriften.

Wir wiinschen lhnen viel Erfolg mit den Gummirad-
walzen.

BOMAG GMBH
D-5407 Boppard/Rh.
Postfach 1180
West-Germany

Tel.: 067 42/*10 00
Telex: 426 316

Nur BOMAG-Ersatzteile verwenden.

Im Zuge der technischen Entwicklung behalten
wir uns Anderungen ohne vorherige Ankindi-
gung vor. '

Angaben und Bilder dieser Instruktion durfen
weder vervielfaltigt und verbreitet, noch zu
Zwecken des Wettbewerbs verwendet werden.
Alle Rechte nach dem Gesetz Uber das Urhe-
berrecht bleiben ausdrickich vorbehalten.

Printed in West-Germany
Copyright by BOMAG
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3505

Gewichte

Eigengewicht
Betriebsgewicht {CECE)
Betriebsgewicht max.
(CECE)

Radlast vorn

Radlast hinten

Abmessungen
Arbeitsbreite

Hoéhe mit R.O.P.S.-F.0O.P.S.
Abmafle

Reifenspuruberdeckung
Spurkreisradius innen

1-2

2170

kg/lb
kg/lb
kg/tb
kg/lb
kg/lb
mm/in
mm/in

mm/in
mm/in

2630 3300

7500 (16535)
8238 (18162)
20078
(44265)
2431 (5359)
2589 (5708)

vo] b=

4585

1986
(78.189)
3500

(137.795)

50 (1.969)

5630

(221.653)

530 005

1986

1986
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11500 (25353)
12238 (26980)
24078
(53083)

2931 (6462)
3089 (6810)
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Fahreigenschaften
Fahrgeschwindigkeit
1. Bereich

2. Bereich
3. Bereich

Steigfahigheit
(bodenabhangig) max.

Antrieb

Motorhersteller

Typ

Kuhlung

Anzahl der Zylinder
Leistung DIN 6271 ICFN

Drehzahl
Leistung SAE
Drehzahl

Kraftstoff
Kraftstofftankinhalt
Antriebsart

Angetriebene Achsen

Reifen

Anzahl der Reifen
vorn/hinten

ReifengréBe

Oszillation der Reifen vorn

Bremsen
Betriebsbremse

Feststellbremse

Lenkung
Art der Lenkung
Lenkbetatigung

Berieselungseinrichtung
Art
Wassertankinhalt

0-5,5
(0-3.42)
0-11,9
(0-7.39)
0-20,0
(0-12.43)
% 39

km/h/mph
km/h/mph

km/h/mph

Deutz

F6L912

Luft

6

kW/PS 65/88,4

(hp) (87.2)

1/min 2300 (2300)
(1/rev)

kW/PS 77/104,6

(hp) (100.3)

1/min 2300 (2300)
(1/rev)

Diesel

170 (45)

hydrodynam-

isch

hinten

| (US gal)

4/4

11.00-20
4 Grad (4
angle)

pneumatisch-
/hydraulisch
mechanisch

Zweipunkt
hydrostatisch

Druck

| (US gal) 1040 (275)

Technische Anderungen vorbehalten
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Einleitung

Diese Sicherheitsbestimmungen sind von je-
der Person, die sich mit der Bedienung, War-
tung und Reparatur der Maschine befaft, zu
lesen und anzuwenden.

Gegebenenfalls ist dieses durch Unterschrift
zu bestétigen.

Diese BOMAG-Maschine ist nach dem neuesten
Stand der Technik und betriebssicher gebaut.

Zusatzlich ist diese BOMAG-Maschine mit Kabine
von einer staatlich anerkannten Prufstelle auf Ar-
beitssicherheit gepruft und hat das Prufzeichen
"GS-geprufte Sicherheit”.

BestimmungsgemaBe Verwendung

Die bestimmungsgemaBe Verwendung dieser Ma-
schine besteht in der Verdichtung von bitumindsem
Material (StraBenbeldge) und fir Verdichtungsar-
beiten im Erdbau (StraBenunterbau).

Die Maschine darf nur von ausgebildeten und dazu
beauftragten Bedienern gefahren und bedient wer-
den.

Nicht bestimmungsgemaBe Verwendung

Es konnen jedoch von der Maschine Gefahren
ausgehen, wenn sie von unausgebildetem Perso-
nal unsachgemaB oder zu nicht bestimmungsge-
maBem Gebrauch eingesetzt wird.

Larmschutz

Fur- diese Maschinen ist das Tragen von Gehor-
schutzmitteln nicht notwendig, da der Gerauschpe-
gel am Fahrerohr unter 90 dB(A) liegt.

Bemerkung

In der Betriebs- und Wartungsanleitung werden
Uberschriften wie "HINWEIS”, "ACHTUNG”,
"VORSICHT” fir die Sicherheit gegeben, welche
unbedingt beachtet werden mussen.

HINWEIS
Dieser “Hinweis” zur Bedienung und Wartung ist
unbedingt zu befolgen und zu beachten.

Dieser Hinweis "ACHTUNG” bezieht sich auf
Betriebs- und Wartungsverfahren, die genau
einzuhalten sind, um Beschadigung und Zer-
stérung der Maschine und anderer Vermo-
genswerte zu verhindern. :

2-2

Dieser Hinweis "VORSICHT” bezieht sich auf
Betriebs- und Wartungsverfahren, die genau
einzuhalten sind, um Gefahren fiir Leib und
Leben von Personen auszuschlief3en.

Allgemein

® Machen Sie sich mit der Ausstattung der Ma-
schine vertraut.

@® Fahren Sie die Maschine nur, wenn Sie sich
vallig mit den Bedien- und Steuerelementen
sowie der Arbeitsweise der Maschine vertraut
gemacht haben.

@ Machen Sie sich mit lnrem Arbeitsgebiet ver-
traut.

@® Benutzen Sie die Maschine nur fur den ihr
zugedachten Zweck.

® Benutzen Sie lhre Schutzausristung wie
Schutzhelm und Sicherheitsschuhe.

~ @ Eigenmachtige Umbauten und Veranderungen

an der Maschine sind aus Sicherheitsgriinden
nicht gestattet.

@ Originalteile und Zubehor sind speziell far die
Maschine konzipiert.

® Wir machen ausdrucklich darauf aufmerksam,
daf nicht von uns gelieferte Originalteile und
Sonderausstattungen auch nicht von uns ge-
pruft und freigegeben sind. Der Einbau und/oder
die Verwendung solcher Produkte kann daher
unter Umstanden konstruktiv vorgegebene Ei-
genschaften der Maschine negativ verandern
und dadurch die aktive und/oder passive Fahrsi-
cherheit beeintrachtigen.
Fur Schaden, die durch die Verwendung von
nicht Originalteilen und Sonderausstattungen
entstehen, ist jegliche Haftung des Herstellers
ausgeschlossen.

@ Bei Berthrung von starkstromfuhrenden Leitun-
gen foigendes beachten:
- Maschine aus dem Gefahrenbereich fahren
- Fahrerstand nicht veriassen

- AuBenstehende vor dem Nahertreten und
Berthren der Maschine warnen

- Abschalten des Stromes veranlassen.

® Auspuffgase sind lebensgefahrlich. Bei Start in
geschiossenen Raumen fur ausreichende Luft-
zufuhr sorgen.
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Vor dem Start

@ Beachten Sie die Bedienungshinweise vor dem
Starten.

@ Priifen Sie die Maschine auf auffallige Fehler.

@ Fahren und bedienen Sie die Maschine nicht mit
defekten Instrumenten, Kontrolleuchten oder
Steuerorganen.

@ Alle Schutzvorrichtungen mussen fest auf inrem
Platz sein.

@ Nehmen Sie keine losen Gegenstande mit bzw.
befestigen Sie diese an der Maschine.

@ Halten Sie die Maschine von éligem und zindfa-
higem Material frei.

® Prifen Sie vor dem Besteigen der Maschine, ob

sich Personen oder Hindernisse neben oder

unter der Maschine befinden.

@ Vorsicht beim Besteigen der Maschine, benut-
zen Sie Treppen und Griffe.

@ Stellen Sie vor dem Start Ihren Sitz ein.

* @ Wassertank steht unter Druck.Beim Nachfillen
von Wasser vorher Druckluftventil betatigen.

Starten

® Beim Starten missen alle Bedienhebel in "Neu-
tralstellung" stehen.

@® Die Maschine nur vom Fahrersitz aus starten
und bedienen.

@ Prifen Sie alle Anzeigeinstrumente nach dem
Start, um sicherzugehen, daB alles ordnungsge-
maR funktioniert.

® Lassen Sie die Maschine nicht unbewacht,
wahrend der Motor lauft.

® Beim Start mit Batterieverbindungskabeln ver-
binden Sie Plus mit Plus und Minus mit Minus.
Massekabel (Minus) immer zuletzt anschlie3en
und zuerst abtrennen.
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Bedienung

@® Prifen Sie die Funktion der Bedienelemente,
Beleuchtung und Hupe vor der Fahrt.

@ Anlasser nicht betatigen, solange der Motor sich
dreht.

® Erst anfahren, wenn Bremsdruckanzeige min-
destens 5,5 bar anzeigt.

® Nach dem Anfahren Funktion der Betriebsbrem-
se und der Lenkung prufen.

@ Der Fahrer hat sich vor jeder Arbeitsaufnahme,
auch nach Arbeitsunterbrechung, davon zu
(berzeugen, daB sich niemand im Gefahren-
bereich befindet.

® Im Bedarfsfall hat er Warnzeichen zu geben. Er
hat die Arbeit sofort einzustellen, wenn Perso-
nen trotz Warnung den Gefahrenbereich nicht
verlassen.

® Achten Sie beim Rickwartsfahren darauf, daB
der Weg von Personen und Gegenstanden frei
ist.

® Passen Sie die Geschwindigkeit der Maschine
den Arbeitsbedingungen an.

@ Nehmen Sie Abstand von Kanten und Béschun-
gen.

@ Schalten Sie bei schlechter Sicht die Beleuch-
tung ein.

® Fahren Sie an Abhangen vorsichtig und immer
in direkter Richtung nach oben oder unten.
Schalten Sie in die niedrige Fahrstufe beim
Anfahren der Steigung.

® Wechseln Sie die Fahrtrichtung nur im Stand.

® Wahrend der Fahrt nicht auf die Maschine
steigen oder von der Maschine absteigen.

@® Vor dem Verlassen der Maschine immer Fest-
stellbremse anziehen und Motor abstellen.

® Die Maschine darf nicht zum Transport von
Personen benutzt werden.

@ Alle Handgriffe, Stufen und Plattformen missen
frei von Fett, Olen, Treibstoffen, Schmutz,
Schnee und Eis gehalten werden.

® Achten Sie auf ungewohnliche Gerausche und
Rauchentwicklung beim Betrieb der Maschine.
Stellen Sie die Ursache fest und lassen Sie den
Schaden beheben.

@ Fahrersitz wahrend der Fahrt nie verstellen.

® Wahrend der Fahrt muB die Tir der Kabine
immer geschlossen sein.

® Fillt der Getriebedldruck unter 12,7 bar (184
psi), Motor sofort abstellen.



@® Leuchten wahrend des Betriebes die Kontroll-
leuchten auf oder fallen die Betriebsdricke ab;
sofort Motor abstellen.

® Beim Entleeren des Ballastraumes auf nachfai-
lendes Ballastgut achten. Unfallgefahr!

Parken

@® Vor dem Verlassen der Maschine stellen Sie
den Schalthebel in Neutralstellung, legen die
Feststellbremse ein und stellen den Motor ab.

® Parken Sie die Maschine moglichst auf ebenem,
festem Grund.

@ Springen Sie nie von der Maschine, sondern
benutzen Sie den Aufstieg und die Griffe.

® Beim Parken auf Geféile oder Steigungen je- -

weils ein Radpaar mit Unterlegkeil sichern.

Verladen und Transport

_ @ Beim Verladen nur tragfahige und standsichere
Verladerampen benutzen. Sicherstellen, daB
Personen durch Abkippen oder Abrutschen der
Maschine nicht gefahrdet werden.

@ Die Rampenneigung muB} flacher sein als die
Steigfahigkeit der Maschine.

® Maschine auf Transportfahrzeugen gegen Ab-
rollen, Verrutschen und Umkippen sichern.

® Nicht unter schwebende Lasten treten oder
stehen. Lebensgefahr!

® Gesamtgewicht darf auf offentlichen StraBen
nicht mehr als 16t betragen.

® Ein Luftdruck von 2,5 bar der Reifen ist bei
Uberfuhrungsfahrten einzuhalten.

Wartung

® Zur Instandsetzung und Wartung Maschine auf
ebenem, festem Untergrund abstellen.

@® An fahrender Maschine oder bei laufendem
Motor keine Einsteliungen vornehmen.

® Bei Prufungen am Laufenden Motor nicht an
drehende Teile kommen, Verletzungsgefahr!

® Wahrend der Durchfuhrung von Wartungsarbei-
ten unbefugte Personen von der Maschine
fernhalten.

® Hangen Sie bei einer defekten Maschine ein
Warnschild an das Lenkrad.

Prifen Sie vor Beginn der Arbeiten, ob der
Schliissel des Zlndstartschalters abgezogen
und die Batterie abgeklemmt ist.

Nur bei abgestelltem Motor tanken! Auf Sauber-
keit achten! Keinen Kraftstoff verschutten!

Benzin-Dieselkraftstoffgemisch  (Winterkraft-
stoff) ist so feuergefahrlich wie Benzin.

Nicht in geschlossenen Raumen tanken.

Bei Arbeiten an der Kraftstoffanlage kein offe-
nes Feuer, nicht Rauchen, Brandgefahr!

Gebrauchte  Filter in  einem
gesonderten Abfallbehalter, siehe
nebenstehendes Symbol, aufbewah-
ren und umweltfreundlich entsorgen.

Fangen Sie bei Wartungsarbeiten Ole und Kraft-
stoff auf und entsorgen Sie diese umweitfreund-
lich.

Beim Umgang mit heiBem Ol besteht Verbren-
nungsgefahr.

Of nicht tiber 160° C erhitzen, da sich sonst das
Ol oder die Oldampfe entziinden kénnen.

Wischen Sie Ubergelaufenen Kraftstoff und Ole
ab.

Rauchen Sie nicht beim Betanken, oder wenn
Sie den Saurestand der Batterie prufen.

Prufen Sie den Saurestand der Batterie und den
Kraftstoffstand niemals mit einer offenen Flam-
me.

Altbatterien ordnungsgeman entsorgen.

Reinigungsarbeiten nie bei laufendem Motor
durchfuhren.

Beim Reinigen mit Dampfstrahlreiniger elektri-
sche Teile und Dammaterial nicht direktem
Strahl aussetzen bzw. vorher abdecken.

Vorsicht bei Reinigungsmitteln. Benzin oder
andere leicht entzlndliche Stoffe dirfen nie-
mals zur Reinigung verwendet werden.

Wenn Sie bei Betriebstemperatur Motorél, Ge-
triebedl oder Hydraulikél ablassen, konnen Sie
sich verbruhen.

Verwenden Sie nur vorgeschriebene Motordle,
Hydraulikdle, Getriebedle.

Getriebedl nicht bei kaltem Ol priifen.

Prifen Sie vor Abbau von hydraulischen Leitun-
gen ob sie drucklos sind. Unter Druck austreten-
des Hydraulikdl kann die Haut durchdringen und
schwere Verletzungen verursachen.
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@ Uberdruckventile nicht verstellen.

@ Prifen Sie nach allen Arbeiten, bei druckloser
Anlage, die Dichtheit aller Anschlisse und
Verschraubungen.

@ Schutzvorrichtungen nach Durchfuhrung der
Arbeiten wieder anbringen.

@ Wartungs- und Reparaturarbeiten an der
Bremsanlage nur von einem Fachmann bzw.
BOMAG-Kundendienst ausfuhren lassen.

® Abgelassene Bremsfliissigkeit nicht wieder ver-
wenden.

@ Nur Original-Bremsflussigkeit verwenden.
Keine Mineraléle einfallen.

® Bremsflussigkeit nur in Originalbehéitern aufbe-
wahren. Hochste Lebensgefahr bei versehentli-
chem Genuf von Bremsflussigkeit.

@® Radmuttern an allen Glattreifen wahrend der
ersten 100 Betriebsstunden taglich nachziehen,
Anziehdrehmoment 420 Nm. Drehmoment-
schliissel verwenden.

@ Beim Priifen der Radlager, Quetschgefahr!

Entscheidend far die Lebensdauer und standi-
ge Einsatzbereitschaft der Maschine ist die
richtige Einhaltung des Schmier- und War-
tungsplanes sowie die Beachtung der Be-
triebsanleitung.

BW 16/20 R

Reparatur

@ Reparaturen an dieser Maschine durfen nur von
ausgebildeten und fachkundigen Personen
durchgefihrt werden.

® Verwenden Sie dazu unsere Reparaturanlei-
tung.

® Bei SchweiBarbeiten unbedingt SchweiBvor-
schriften beachten.

Priifungen am Uberrollbiigel (ROPS)

® Der Rahmen der Maschine im Bereich der
ROPS Befestigung darf nicht verzogen, verbo-
gen oder gerissen sein.

® Der ROPS darf keinen Rost, keine Beschadi-
gung, keine Haarrisse oder offene Bruchstellen
aufweisen.

@® Der ROPS darf beim Fahren der Maschine nicht
rappeln.

® Alle Schraubverbindungen mussen den vorge-
schriebenen Spezifikationen entsprechen und
fest miteinander verschraubt sein (Anziehdreh-
momente beachten).

® Schrauben und Muttern durfen nicht bescha-
digt, verrostet, verbogen oder deformiert sein.

® Ohne Zustimmung des Herstellers durfen keine
Zusatzteile angeschweillt oder angeschraubt
werden und keine zusétzlichen Locher gebohrt
werden. Festigkeit wird beeintrachtigt.
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Fig. 1

Gummiradwalze BW20R
Gesamtansicht

Hubausgleichzylinder
Wassereinfullstutzen
Dieselmotor
Frostschutzmittelpumpe
Getriebedleinflllstutzen
Lenkdlbehalter
Druckluftbehalter
Kraftstoffabstellhahn

9 Kraftstoffeinfullstutzen

O N OO R WND -

10 Ausgleichgetriebe
11 Unterlegkeil

12 Aufhangedse

13 Radkasten

14 Spruhrohr, hinten
15 Glattreifen

3-2

530 041

16 Gelenkwelle

17 Bremsolbehalter mit Hauptbremszylinder
18 Bremsbetatigungszylinder, pneumatisch
19 Wasserfiiter

20 Lastschaltgetriebe

21 Ballastraumdeckel

22 AblaBdeckel Wassertank

23 AblaBstopfen Wassertank

24 Rotor

25 Batterien

26 Lenkzylinder

27 Abschleppdse

28 Abstreiferburste

29 Sprihrohr, vorn
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Die BW 16 R/BW 20 R ist eine Gummiradwalze far
Verdichtungsarbeiten im StraBenbau. Sie ist sowohl
fur die Verdichtung von bitumindsen Beldgen
(Schwarzdeckenbau) als auch fur den Erdbau
geeignet. Das Gewicht der Maschine wird (ber je
vier vordere und hintere Gummirader, die in Uber-
deckung laufen, mit gleichméaBiger Lastverteilung
auf den Boden gebracht. Ein Dieselmotor treibt das
Fahrzeug Uber ein Lastschaltgetriebe, Ausgleich-
getriebe und Stirnradgetriebe an den Hinterradern
an. Die Vorderrader werden mit Hilfe der hydrostati-
schen Lenkung gelenkt.

Die Vorderachse besitzt zum Niveauausgleich zwei
Hydraulikzylinder, die sich automatisch bei Un-
ebenheiten gegeneinander ausgleichen.

Auf Wunsch kann die Maschine mit zwei Fahrer-
stinden und einer Reifenflllanlage ausgerustet
werden.

Als Betriebsbremse ist eine pneumatisch-hydrauli-
sche FuBbremse, als Feststellbremse eine mecha-
nisch betatigte Handbremse vorhanden. Eine
Druckluftanlage versorgt die Bremsanlage, die
Berieselungsanlage und die Reifenfillaniage mit
Druckiuft.

Der Dieselmaotor ist ein luftgekihlter 6-Zylinder-
Viertaktmotor mit Direkteinspritzung. Der Motor
wird elektrisch gestartet. Ein Drehstromgenerator,
durch Keilriemen vom Dieselmotor angetrieben,
versorgt die elektrische Anlage.

Im Schmierdlkreislauf liegen ein Blockélkuhler und
der Motordlfilter.

Der Kraftstoff wird vom Tank (iber ein Absperrventil
durch die mechanische Kraftstoffpumpe ange-
saugt.

Von der Kraftstoffpumpe gelangt der Kraftstoff
durch den Kraftstoffilter zur Einspritzpumpe und
von da zu den Einspritzdusen.

BW 16/20 R

Die Motorleistung wird Gber ein Lastschaltgetriebe
und durch eine Gelenkwelle auf das Ausgleichge-
triebe Ubertragen. Das Ausgleichgetriebe treibt
Uber zwei in Radkasten angeordnete Stirnradge-
triebe die Hinterradpaare an.

Das Lastschaltgetriebe besitzt einen hydrodynami-
schen Drehmomentwandler mit nachgeschaitetem
Dreiganggetriebe. Die Gange (3 Vorwarts und 3
Ruckwarts) werden vom Gangwahlhebel am Fah-
rerplatz geschaltet; eine Kupplung wird nicht bend-
tigt.

Die Lenkung ist eine hydrostatische Hilfskraftlen-
kung.

Der Dieselmotor treibt die Lenkhilfspumpe an. Das
Lenkrad steuert durch ein Lenkventil das Druckél in
den Lenkzylinder zur Lenkung der Vorderradpaare.
Bei Ausfall des Motors oder der Lenkpumpe kann
die Maschine durch erhdhten Kraftaufwand am
Lenkrad beschrankt gelenkt werden. '

Die Druckluftanlage besteht aus Luftpresser (vom
Dieselmotor Uber Keilriemen angetrieben), Druck-
regler mit LuftanschluB, Handpumpe far Frost-
schutzmittel und Druckluftbehalter mit Entwasse-
rungsventil.

Der Luftpresser erzeugt die Druckluft fur die
Bremsanlage, Berieselungsaniage und die Reifen-
fullanlage. Ein Uberstromventil verhindert, daf3 der
Druck firr die Bremsanlage unter 5,3 bar absinken
kann, z.B. durch Betrieb der Reifenfullaniage oder
der Druckberieselung.



Die Berieselungsanlage dient beim Verdichten von
Bitumen zusammen mit den Abstreifblrsten zum
Freihalten der Reifen von anhaftendem Material.
Sie besteht aus dem Druckminderventil 0,5 bar und
einem Druckluftabsperrventil fur den Wassertank,
dem Wassertank mit EinflllverschluB, einem AblaB-
deckel im Tankboden und AblaBschrauben, dem
Wasserfilter, dem elekirisch betatigten Beriese-
lungsventil und den Sprihrohren mit Dusen, die
Uber den Reifen angeordnet sind.

Der Wassertank wird durch den Einfillverschiu3
befillt, ein Sicherheitsventil (0,8 bar) (11.6 psi)
schutzt zusatzlich vor hohem Wasserdruck bei
HydrantenanschluB3.

Der Kastenrahmen ist verwindungssteif und
gleichzeitig als Ballastbehalter ausgebildet. Die
zwei Ballastraume sind von oben durch Deckel
beflllbar. Zum Entleeren ist fur jeden Ballastraum
seitich am Rahmen ein abschraubbarer Deckel
vorhanden. In der Mitte des Rahmens befindet sich
der Wassertank der Berieselungsanlage, daruber
sind Motorraum und Kabine angeordnet.

Die Kabine ist rundum verglast, besitzt zwei seitli-
che abschlieBbare Tlren, deren Oberteile getrennt
nach hinten geschwenkt und verriegelt werden
konnen. Im Dach der Kabine befindet sich ein
Heizgerat; drei Scheibenwischer sorgen fur gute
Sicht.

Die Maschine besitzt eine Druckluft-Hilfskraft-
bremsanlage und eine unabhangig davon wirkende
Feststelibremse. Die Betriebsbremse wirkt hydrau-
lisch auf die Hinterrader.

Die Druckluft der Betriebsbremse wird aus der
Druckluftanlage entnommen.

Der Bremsvorratsdruck und der eingesteuerte
Bremsdruck werden dabei am Bremsdruckanzei-
ger auf der Armaturentafel angezeigt.

Die Feststellboremse ist eine Handbremse, die
durch eine Bandbremse an der Gelenkwelle eben-
falls auf die Hinterrader wirkt. Der Handbremshebel
ist feststeltbar und steht tber einen Seilzug mit der
Bandbremse in Verbindung.

Die Reifenfillanlage sorgt fir gleichmaBigen Rei-
fendruck aller Reifen auch wahrend der Fahrt. Sie
besteht aus dem Reifenregulierventil im Fahrer-
haus, dem Reifendruckanzeiger, den Rohrleitun-
gen zu den Rotoren an jedem Reifen und Reifen-
ventilen mit Sicherheitsventil.

Das Bordnetz der Maschine wird mit 12 V Gleich-
spannung aus dem Drehstromgenerator des Die-
selmotors versorgt. Zwei Batterien zum Anlassen
sind vorn links im Batterieraum eingebaut.

An das Bordnetz sind die elektrische Anlage des
Dieselmotors (Uberwachung, Anlasser), die Uber-
wachung des Getriebes, die Beleuchtungsanlage
auf Wunsch und die Verbraucher der Kabine
angeschlossen.

Das Heizgerat, im Dach der Fahrerkabine einge-
baut, verbrennt Kraftstoff. Es saugt Luft aus dem
Kabineninnenraum an und fuhrt sie erhitzt Gber die
verstellbaren Luftdisen in die Kabine und zur
Scheibendefrosterduse.
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Betriebsstundenzéahler
Motortemperaturkontrolleuchte
Reifendruckanzeiger®

Bremsdruckanzeiger
Getriebedltemperaturanzeiger
Getriebedidruckanzeiger

Signalhorn (Standard) Scheinwerferschalter™

® N U A~ WD =

Begrenzungsleuchtenschalter™

[{e]

Steckdose
Ladekontrolleuchte

—_ -
- O

Luftfilterkontrolleuchte
Motordldruckkontrolleuchte

—_
N

Scheinwerferkontrolleuchte™

—_— -
W

Blinkkontrolleuchte™

b
(&)}

Berieselungsschalter

* nur bei Zusatzausrustung
*  nur bei Beleuchtungsanlage
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16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Arbeitslichtschalter™
Warnblinkschalter™
Zundstartschalter

Zug Motor-Stop

Gangwahlhebel

Fahrtrichtungshebel

Fahrpedal

Bremspedal

Blinkhebel/Fernlicht

Signalhorn™

Feststellbremse
Luftdruckabsperrventil fur Wassertank
Reifenregulierventil*
Bremsflissigkeits-Ausgleichbehalter
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Fig. 2

Pos. 1 Betriebsstundenzahler

zahlt die Betriebsstunden bei laufendem Motor

® Entsprechend der Betriebsstundenangabe sind
die Wartungsarbeiten durchzufihren.
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Fig. 3

Pos. 2 Motortemperaturkontrolleuchte
Motortemperatur zu hoch:
@ Kontrolleuchte leuchtet auf

@® Motor sofort abstellen, abkuhlen lassen, Ursa-
che feststellen

Maogliche Ursache:

® Geblase-Keilriemen gerissen
@ Motor Uberlastet

@ Kdulhlanlage verschmutzt

*nur bei Zusatzausrastung
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Fig. 4

Pos. 3 Reifendruckanzeiger”
zeigt den Reifendruck an.

® Mindestdruck ca. 2 bar (29 psi)
® Druckluft max. 8,1 bar (117 psi)

min.5,5 bar -80psi_
max.8,0bar-116psi ____

4 - ra B NN 7 / j:\
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Fig. 5
Pos. 4 Bremsdruckanzeiger
® WeiBer Zeiger = Vorratsdruck max. 8 bar
® Roter Zeiger = Bremsdruck
- min. 5,5bar (80 psi)
- max. 8,0 bar (116 psi)

@ bei voll durchgetretenem Bremspedal muB3 er
den weil3en Zeiger Gberdecken.

Erst anfahren, wenn der Vorratsdruck Giber 5,5
bar (80 psi) angezeigt werden.
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Fig. 6

Pos. 5 Getriebebltemperaturanzeiger

@ Arbeitstemperatur bis 110°C (230°F)
Schaltpunkt der Warnleuchte 5.1, leuchtet auf.

Max. Getriebetemperatur von 121°C (250°F)
darf nicht Gbeschritten werden.

Pos. 5.1 Getriebedltemperaturwarnleuchte
Getriebeditemperatur zu hoch:

® Warnleuchte 5.1 leuchtet auf

® Niedrigere Fahrstufe wahlen bzw. Motor mit
erhohtem Leerlauf bei in "0"-Stellung stehen-
dem Fahrhebellaufen lassen.

)
0.k.12,7bar-184psi }
max.15,4bar-223psi "‘
____ b ieanapr S

Fig.7

Pos. 6 Getriebedldruckanzeige

@ Getriebedldruck (Kupplungsdruck) min. 12,7
bar (184 psi) bei betriebswarmer Maschine

“nur bei Beleuchtungsanlage

BW 16/20 R

Sinkt der Getriebedldruck unter 12,7 bar (184
psi), Maschine sofort abstellen. Ursache fest-
stellen.

Kupplung kann zerstért werden.

Mégliche Ursache:

Ungeeignetes Ol

Zu niedriger Olstand

Verschmutztes Olfilter

Schaden an der Fullpumpe

Max. Getriebedldruck 15,4 bar (223 psi)
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Fig. 8

Pos. 7 Scheinwerferschalter™

gedruckt

® Fahrscheinwerfer eingeschaltet, Bereitschaft
fur Fernlicht, Kontrolleuchte leuchtet.
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Fig. 8.1

Pos. 7 Signalhorn (Standard)
drucken
L Signalhorn ertont
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Pos. 8 Begrenzungsleuchtenschalter*

gedruckt

® Begrenzungsleuchten eingeschaltet, Kontroll-
leuchte leuchtet.
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Fig.9
Pos. 9 Steckdose
zum AnschlieBen der 12-V-Handleuchte
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Fig. 10
Pos. 10 Ladekontroileuchte
leuchtet auf

® beim Einschalten der Ziindung
® im Betrieb. Achtung! Ursache feststellen und
beheben.

erlischt
@® nach Starten des Motors

Pos. 11 Luftfilterkontrolleuchte

leuchtet auf

® beiverschmutztem Luftfilter.
Luftfilterpatrone reinigen, wechseln.

“nur bei Beleuchtungsanlage
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Pos. 12 Motordldruckkontrolleuchte

leuchtet auf.

@ beim Einschalten der Zundung

® im Betrieb. Achtung! Motor abstellen, Ursache
feststellen und beheben.

Pos. 13 Fernlichtkontrolleuchte™

leuchtet auf

® bei Betatigung des Blinkerhebels (Pos. 24) nach
unten

erlischt
® nach nochmaligem Betatigen des Blinkerhebels
nach unten

Pos. 14 Blinkkontrolleuchte*
leuchtet auf
® bei Betatigung des Blinkerhebels (Pos. 24)
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Fig. 11
Pos. 15 Berieselungsschalter

dracken
@ Berieselung "EIN", Kontrolleuchte leuchtet auf.

HINWEIS

Druckluftventil (Pos. 27) bei eingeschalteter Berie-
selung zum Offnen nach unten stellen.
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Fig. 12

Pos. 16 Arbeitslichtschalter™

betatigen :

@ die Arbeitsleuchten leuchten auf und Kontroll-
leuchte im Schalter leuchtet auf.

Pos. 17 Warnblinkschalter™

betatigen

® Warnblinkaniage eingeschaltet, Kontrolleuchte
im Schalter leuchtet auf und Blinkkontrolleuchte
(Pos. 14).

a ; 530051

Fig. 13
Pos. 18 Zundstartschaiter

Stellung "0"
® Zindung aus, Schilissel abziehen.

Stellung "I"
Zindung ein, Ladekontrolleuchte (Pos. 10) und

Oldruckkontrolleuchte (Pos. 12) leuchten.

Stellung "II"

@ gegen Federdruck weiterdrehen. Motor starten.
Zundschlissel loslassen, Kontrolleuchten erlG-
schen.

“nur bei Beleuchtungsaniage
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Anlasser nicht betitigen, solange der Motor
sich dreht.

@ Vor Arbeitsbeginn Motor kurze Zeit warmlaufen
lassen.

Fig. 14

Pos. 19 Zug Motor-Stop
Zug ziehen

@ Motor abstellen
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Fig. 15

Pos. 20 Gangwahlhebel

Fahrbereich wahlen

® |. Gang = fiir groBere Steigungen

® Il. Gang = auf ebenen Flachen

@ lil. Gang = fur groBere Fahrstrecke auf ebenem
Gelande

Vor Fahrtrichtungswechsel Maschine anhal-
ten.
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Fig. 16
Stellung ,,0”

@® Motor Start

Stellung ,I”
® Vorwartsfahrt

Stellung ,,II”
@® Ruckwartsfahrt

Vor Fahrtrichtungswechsel Maschine anhal-
ten.

Pos. 21.1 Sperre fur Fahrtrichtungshebel
blockieren in Neutral-Stellung " 0"
@ Sperrhebel (Pos. 21.1) einrasten lassen.
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Fig. 17
Pos. 22 Fahrpedal
fahren
@ Fahrpedal mit dem FuB langsam herunterdruk-
ken.

leicht abbremsen
® FuBvom Fahrpedal nehmen.

Pos. 23 Bremspedal

bremsen
@ FuBl vom Fahrpedal nehmen.
@ Bremspedal bis zur gewunschten Bremsverzo-

gerung durchtreten.
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Fig. 18
Pos. 24 Hebel fir Blinker, Fernlicht und
Signalhorn™

Blinker Stellung |
® Blinker rechts

Blinker Steltung Il
® Blinker links

HINWEIS
Die Kontrolleuchte (Fig. 18/14) leuchtet bei betétig-

tem Blinkerhebel auf.

Pos. 25 Signalhorn*
driucken
@ Signalhorn ertont

“nur bei Beleuchtungsaniage
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Fig. 18.1

Fernlicht ein™
® Scheinwerferschalter (Fig. 18.1/7) auf ,EIN”

@® Blinkerhebel (Fig. 18/24) nach unten ziehen,
Kontrolleuchte leuchtet

Fernlicht aus™
® Blinkerhebel (Fig. 18/24) nochmals nach unten
ziehen, Kontrolleuchte 13 erlischt

@ Scheinwerferschalter (Fig. 18.1/7) auf ,Aus”

Fig. 19

Pos. 26 Feststellbremshebel
Stellung |

® Feststellboremse gelost

Stellung Il
@ Feststellbremse betatigt

HINWEIS

Zum Lésen der Feststellbremse Bremshebel et-
was anziehen und Druckknopf (Fig. 19 Pfeil)
eindrticken.

“nur bei Beleuchtungsanlage
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Vor dem Verlassen der Maschine immer Fest-
stellbremse anziehen, Motor abstellen.

Pos. 27 Druckluftventil fir Berieselung
Stellung |
® Druckluftventil geschiossen, keine Berieselung

Stellung li
® Druckluftventil gedffnet, Berieselung ,EIN” in
Verbindung mit Berieselungsschalter (Pos. 15)

,? s
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Fig. 20
Pos. 28 Reifenregulierventil*

Stellung "0"
® Reifenregulierventil geschlossen

Stellung "1"
® Reifen flllen, max. 8,1 bar (117 psi)

Stellung "II"
® Reifen leeren, Restdruck 2 bar (29 psi) (wird von
den Sicherheitsventilen gehalten).

® Der Reifendruckanzeiger (Pos. 3) zeigt den
Reifendruck an.

*nur bei Zusatzausristung
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Fig. 21

Sicherungskasten

a) 16A Steckdose

b) 8A Kontrolieuchten, Bremslicht

) 8A Blinker, Horn

) 8A  Warnblinkanlage

) 8A Fernlicht

8A Abblendlicht

) 8A Standlicht links, Rucklicht rechts, Instru-
mentenbeleuchtung

h) 16A Standlicht rechts, Ricklicht links, Arbeits-
licht hinten

i) 16A Schalter Berieselung

i) 16A Reserve

Q>0 Q0
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Fig. 22
Pos. a Heizungsschalter

ziehen
® Heizung ein, Kontrolleuchte leuchtet auf

eingedruckt
@® Heizung aus

HINWEIS
Heizung lduft nach, bis das Gerét abgekdihit ist.

Pos. b Lufterschalter, stufenlos

nach rechts
@ Liftung schaltet stufenlos ein

nach links
@ Luftung schaltet stufenlos zuruck

nach links bis Anschlag
@ Luftung schaltet aus

Pos. ¢ Scheibenwischerschalter, links vorn
Pos. d Scheibenwischerschaliter, rechts vorn
Pos. e Scheibenwischerschalter, hinten
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Fig. 23

Pos. ¢ Einstellbare Luftduse
offnen und schlieBen:

® Fligel (1) schwenken.

Luftstromrichtung verstellen:
@ Duse (c) drehen und Flugel (1) schwenken.

Fig. 24

Pos. d Scheibenwischerschalter
Stellung "I"

® cingeschaltet

Stellung " 0"
@ ausgeschaltet

Fig. 25
Pos. e Turverriegelung

BW 16/20 R

Wahrend der Fahrt muB die Tir geschiossen
bleiben.
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Pos. f Seitenfensterverriegelung

Steflung "I"

. @ Verriegeln

Fenster an Tur heranziehen und Riegel einra-
sten lassen.

Stellung "II"
@ Offnen

Gedffnetes Fenster nach hinten schwenken und
am Anschlag einrasten lassen.

Fig. 27
Pos. g Seitenfensterentriegelung
entriegeln

@ Hebel nach vorn dricken
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Abschnitt 2 dieser Betriebs- und Wartungsan-
leitung.

Nachfolgend beschriebene Prufarbeiten sind
jedesmal vor einem Arbeitstag bzw. vor einer
langeren Arbeitsperiode durchzufahren.

Fehlende Schmierstoffe entsprechend der War-
tungsvorschrift erganzen.

Maschine auf moglichst ebenem Boden abstellen.

Prafen

® Kraftstoffbehalter und -leitungen auf Dichtheit
@ Motor und Maschine auf Zustand

@ Schraubverbindungen auf festen Sitz

® Lenkung auf Funktion

® Betriebs- und Feststellbremse auf Funktion

Fig. 1
1. Motordlstand prufen.

DIESEL
FUEL

Fig. 2
2. Kraftstoffvorrat prufen, ggf. nachfillen.

5-2

Fig. 4
4. Oistand in Lenkdlbehalter prufen.

5. Bei Frostgefahr Frostschutzmittelpumpe funf-
mal betatigen. Taglich 4...5 mal wiederholen,
ggaf. Frostschutzmittel nachfullen.

BW 16/20 R



Fig.6
6. Druckluftbehalter entwassern, dazu Betéati-

gungskette (Fig. 6/27.1) ziehen.

Im Winter tiglich entwassern

7. Flussigkeitsstand im Ausgleichbehalter far
Bremsanlage (Fig. 6/29) prafen.

Nur Original-Bremsflussigkeit verwenden.

Fig. 7
8. Wasservorrat der Berieselungsanlage ergan-

zen.

Wassertank steht unter Druck (0,5 bar)(7,25
psi). Vor dem Offnen des Tanks das Luftventil
an der Sitzkonsole betatigen, damit die Druck-

luft entweicht.

530014

Fig. 8
9. Getriebedlstand bei laufendem Motor prifen.
Oltemperatur ca. 82...93°C (ca. 180...200°F).
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Fig. 9

10. Feststelloremse (Fig. 9/26) prufen. Bremshebel
ganz nach oben ziehen (Stellung 1) (3...4
Rasten), Fahrprobe durchfuhren, die Maschine

muf3 abgebremst werden.

Fig. 9.1
11. Betriebsbremse (Fig. 9.1/23) auf Funktion pri-
fen.

BW 16/20 R



N 4

N
\

N 1
e
¥ a B /
fé‘ 7 (ﬁ\? I 530026
Fig. 10
1. Fahrtrichtungshebel (Fig. 10/21) auf Stellung
"0" stellen.

Fig. 11
2. Feststelloremse (Fig. 11/26) muB angezogen
sein, auf Stellung | steilen.

5-4

4&
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Fig. 12

3. Zundschliisset in Stellung "I" (Fig. 12/18) dre-
hen. Die Ladekontrolleuchte (Fig. 12/10) und die
Oldruckkontrolleuchte (Fig. 12/12) leuchten auf.

ACTEI=)<
L&,

©) —=

Sy

4. Zandschlissel auf Stellung "II” drehen, Motor
startet.

5. Sobald der Motor lauft, Ziindschllssel loslas-
sen, die Kontrolleuchten (Fig. 13) gehen aus.

HINWEIS

Héchstens 10 Sekunden ununterbrochen starten,
erst nach einer Pause von 1 min Startvorgang
wiederholen.

BW 16/20 R



Fig. 14
6. Fahrpedal (Fig. 14/22) etwas betéatigen.

HINWEIS
Motor kurze Zeit warmlaufen lassen, nicht langer
als 10 minim Leerlauflaufen lassen.

HINWEIS
Maschine ist betriebsbereit, wenn die Betriebs-
driicke erreicht sind.

V% ‘/m} 115
\:‘%{{' //‘}/]///
min. 2 bar-29psi
. max.8,1bar- 117psi
ZENN :
_“"{Z‘ /2 4 Yl OE (o]
Fig.15

Reifendruckanzeige (Fig. 15/3)*
® Mindestdruck ca. 2 bar (29 psi)
® maximal 8,1 bar (117 psi)

*nur bei Zusatzausrustung

BW 16/20 R

min.5,5 bar -80psi
max.8,0bar-116psi

(r=
A gl iz, o /f_"/;.’ f-—'—t? / f:‘?“
% 2= Hon 4 yi i~ 5 % 530030

Fig. 16

Bremsdruckanzeiger (Fig. 16/4)
@ Mindestdruck 5,5 bar (80 psi)
® maximal 8,0 bar (116 psi)

Bei voll durchgetretenem Bremspedal muf3 der
rote Zeiger den weiBen Zeiger tiberdecken.

Erst anfahren, wenn {iber 5,5 bar angezeigt
werden.
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Fig. 17

Getriebedltemperaturanzeiger (Fig. 17/5)
Getriebedltemperaturwarnleuchte (Fig. 17/5.1)
@ Arbeitstemperatur bis 110°C (230°F)

® Max. Getriebetemperatur von 121°C (250°F)
darf nicht Gberschritten werden.

@® Bei zu hoher Getriebedltemperatur Gber 110°C
(230°F) leuchtet Warnleuchte (Fig. 17/5.1) auf.
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Getriebesldruckanzeige
® mind. Getriebedldruck (Kupplungsdruck) 12,7
bar (184 psi) bei betriebswarmer Maschine.

Vor dem Anfahren prifen, ob der Fahrbereich
gefahrlos befahren werden kann.

Erst anfahren, wenn ein Bremsvorratdruck von
5,5 bar vorhanden ist.

HINWEIS

Die Maschine kann, soweit sie mit zwei Fahrstan-
den ausgerustet ist, von jedem Fahrerstand aus
bedient werden.

Die beiden Fahrtrichtungshebel sind mechanisch
gekoppelt und fuhren die gleichen Bewegungen
aus.

5-6
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Fig. 19
® Gewiinschte Fahrstufe mit dem Gangwahlhebel
(Fig. 19/20) einlegen.

Stellung |
® 1.Gang0...5,5km/h (0...3.4 mph)

Stellung li
® 2.Gang0...11,9km/h (0...7.4 mph)

Stellung i
@ 3. Gang0...20,0 km/h (0...12.4 mph)

Fig. 20
® Feststellbremse (Fig. 20/26) auf ,,|” stellen.
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@ Fahrtrichtungshebel (Fig. 21/21) von "0" nach
vaornin Stellung "I" bewegen.

Vor Fahrtrichtungswechsel Maschine anhal-

=
s\
\\e} SN

WSl

Fig. 22
@ Fahrpedal (Fig. 22/22) langsam herunterdruk-

ken.
@ Maschine fahrt vorwarts.

Funktion der Betriebsbremse und Lenkung
prafen.

HINWEIS
Bei Ausfall des Motors oder der Lenkpumpe kann

die Maschine durch erhohten Kraftaufwand am
Lenkrad eingeschrankt gelenkt werden.

Vor dem Riackwartsfahren prifen, ob rackwar-
tiger Bereich gefahrios befahren werden kann.

Vor Fahrtrichtungswechsel Maschine anhal-
ten.

530 026

Fig. 23
® Fahrtrichtungshebel (Fig. 23/21) Gber "0" nach

hinten in Stellung " II" bewegen.

BW 16/20 R



min.5,5 bar -80psi.
max.8,0bar-116psi ___

4 5 - ra Y ‘_g % / “;\
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Fig. 24

@® Mindestdruck 5,5 bar (80 psi)

@® maximal 8,0 bar (116 pst)

@ bei voll durchgetretenem Bremspedal muf3 der
rote Zeiger den weiBen Zeiger uberdecken.

Fig. 25

® FuB vom Fahrpedal (Fig. 25/22) nehmen und
Bremspedal (Fig. 25/23) gleichméBig bis zur
gewunschten Verzégerung durchtreten.

Auch zum kurzzeitigen Verlassen der Maschine
grundsatzlich Handbremshebel anziehen und
Motor abstellen.

Fig. 26
@ Zum Betatigen der Feststellbremse Bremshebel
(Fig. 26/26) in Stellung ll ziehen.

in folgenden Fallen Motor sofort abstellen und
Stérungsursache nach Stértabelle beheben:

@ Oldruckkontrolleuchte leuchtet auf

@ Ladekontrolleuchte leuchtet auf

@ Luftfilterkontrolleuchte leuchtet auf

@ Motortemperaturkontrolleuchte leuchtet auf

® Getriebedltemperaturkontrolleuchte  leuchtet
auf
@ Betriebsdriicke werden nicht erreicht
BW 16/20 R



Fig. 27
® FuB vom Fahrpedal nehmen, Maschine abbrem-

sen.
® Feststellboremshebel (Fig. 27/26) in Stellung I

ziehen.

N 4

- =
= =) 2111
U é &\:;\i /
‘;\_:__3%—” :‘j \? 530 026
Fig. 28

® Fahrtrichtungshebel (Fig. 28/21) in Stellung " 0"
bringen.

I 530 022
Fig. 29
® Motor-Stop (Fig. 29/19) so lange ziehen, bis
Motor steht.

BW 16/20 R

Motor nicht plétzlich aus Vollast abstellen,
sondern zum Temperaturausgleich im Leerlauf
kurze Zeit laufen lassen.

P 2 T

Fig. 30

HINWEIS

Ladekontrolleuchte (Fig. 30/10) und Oldruckkon-
trolleuchte (Fig. 30/12) leuchten auf.

® Zundstartschalter (Fig. 30/18) in Stellung "0"
schaiten und Zindschlussel herausziehen. La-
dekontrolleuchte und Oldruckkontrolleuchte er-
l6schen.

530 006

Beim Abstellen der Maschine am Hang ist vor .
Abstellen des Motors ein Unteriegkeil vor bzw.
hinter die Antriebsrader zu legen.

5-9
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Fig. 32

Hebel (Fig. 32/1)

@® Hebel rechts neben dem Sitz nach auBen
dricken. Sitz in gewlinschte Position driicken,
Hebel einrasten lassen..

Hebel (Fig. 32/2)

® Zum Einstellen des Sitzes auf das gewlinschte
Gewicht des Fahrers drehen.
Einstellbereich 50 ...130 kg

Anzeigefenster (Fig.32/3)
@® Das mit dem Hebel (Fig. 32/2) eingestellte
Gewicht erscheint im Anzeigefenster.

Drehknopf (Fig. 32/4)
® Neigung der Ruckenlehne

5-10

Fig. 33

HINWEIS

Vor Beginn der Walzarbeit missen alle Reifen
gleichméBig benetzt sein.

Verschmutzte Blrsten von Zeit zu Zeit abheben
und durch Ausklopfen reinigen.

® Abstreiferbirsten auf Zustand prufen, ggf. reini-
gen.

@ Abstreiferbirsten entriegeln (Fig. 33/1).

HINWEIS

Bei Transportfahrten und Erdverdichtung Abstrei-
ferblrsten anheben und einrasten.

530128

® zum Offnen Druckluftventil (Fig. 34/27) auf
Stellung Il stellen.

® Druckschalter (Fig. 34/15) betatigen, Kontroll-
euchte leuchtet.

® Zum Ausschalten Druckschalter (Fig. 34/15)
betéatigen, Kontrolleuchte erlischt und Druckluft-
ventil auf Stellung | stellen.

BW 16/20 R



HINWEIS
Zum richtigen Reifendruck Tabellen Kap. 5.15
beachten.

TIa | 211
= HA
Fig. 35

- @ Fahrtrichtungshebel (Fig. 35/21) in Stellung "0"
und mit Sperre (Fig. 35/21.1) arretieren.

@ Dieselmotor starten und mit Fahrpedal Drehzanhl
erhdhen.

b

a

Fig. 36

Reifen fullen

@ Reifenregulierventil (Fig. 36/28) in Steflung
stellen. Reifen fullen, max. 8,1 bar (117 psi).

® Reifenregulierventil (Fig. 36/28) in Stellung "0"
stellen und schlieBen.

Reifen leeren
® Reifenregulierventil (Fig. 36/28) in Stellung "HI"
stellen. Restdruck 2 bar (29 psi).

BW 16/20 R

HINWEIS

Die Sicherheitsventile verhindern ein Unterschrei-
ten des Mindestdrucks von 2 bar (29 psi).
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Fig. 37

® Reifendruckanzeiger wahrend der Fahrt beob-
achten, ggf. Reifendruck nachregulieren.

HINWEIS

Als Ballast kein bindiges Material verwenden, da
sonst die Entleerung erschwert wird.

530 058

Fig. 38
® Ballastraumdeckel links und rechts (Fig. 38/1)
abbauen.

@ Durch die Offnung Ballast z.B. Sand, Kies, Splitt
oder Schrott mit Bagger, Férderband usw. bis
zum max. zulassigen Gewicht einfillen.

® Ballastraumdeckel wieder anbauen.



530 060

Fig. 39

® Zum Entleeren Deckel rechts und links (Fig. -

39/1) vorsichtig abschrauben.

- Bei Abnehmen des Deckels auf nachfallendes
Ballastgut achten. Unfallgefahr!

® Maschine langsam vorfahren, bis die Ballastrau-
me vollstandig geleert sind, ggf. mit Wasser
nachspulen.

® Seitliche Deckel wieder anbauen.

Bedingt durch die Konstruktion kann der Die-
selmotor nicht durch Anschieben oder Ab-
schleppen der Maschine gestartet werden.

Zum Abschleppen der Maschine sind die An-
triebsrader anzuheben oder die Antriebswelle
am Flansch des Ausgleichgetriebes zu tren-
nen.

5-12

@ Mittleres Bodenblech (Fig. 40/1) im FuBraum
ausbauen.

530 062

@ Gelenkwelle (Fig. 41/1) vom Ausgleichgetriebe
und Lastschaltgetriebe abflanschen (Fig.
41/2/3).

830 063

Fig. 42
@ Abschieppseil in die vordere Abschleppdse (Fig.
42/1)

BW 16/20 R
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Fig. 43

- bzw. in die hinteren Abschleppbsen (Fig. 43/1)
einhangen.

® Nach dem Abschleppen Teile wieder anbauen.

Auf offentlichen StraBen darf das Gesamtge-
wicht max. 16 t betragen, ggf. Ballast entleeren,
siehe Kap. 5.12.

Ein Luftdruck von 2,5 bar (36 psi) ist bei
Uberfuhrungsfahrten einzuhalten.

ADD r/?

0=

§30 065

L4

Fig. 44
@ Verladegeschirr an die vorderen (Fig. 44/1) und
hinteren (Fig. 44/2) Anschlagpunkte anschla-

gen.

Nicht unter schwebende Lasten treten oder
stehen.

BW 16/20 R

Beim Verladen, Verzurren oder Heben der Ma-
schine immer Schakel an den Anschlagpunk-
ten verwenden.

Gewichte: siehe Techn. Daten.

@ Nach dem Absetzen der Maschine diese auf
dem Transportmittel verzurren. Verzurrung an
den vier Anschlagpunkten anschlagen.

@ Reifenregulierventil im Fahrerstand auf "0" stel-
len

® Wagenheber (min 3,0t Tragkraft) ansetzen und
Maschine leicht anheben.

Alle SicherheitsmaBnahmen beim Anheben
von Lasten beachten.

)
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530132

Fig. 45
@ Fullschlauch bei Fig. 45/1)lcsen

@® Radmuttern (Fig. 45/2) idsen
® Neues Rad montieren

® Radmuttern Uber Kreuz festziehen und mit
einem Anziehdrehmoment von 450 Nm (332
ft-b) gleichmaBig nachziehen.

@ Flilschlauch anschlieBen
® Reifen fillen,siehe 5.10.
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Mittlerer Bodendruck (kg/cm?)

Luftdruck {(bar)
Radlast (kg) 2 3 4 5 6 7 8
800 2,31 2,72 3,13 3,47 3.81 415 4,45
900 2,30 2,77 3,19 3,53 3,84 4,19 4,46
1300 2,59 3,02 3,36 3,72 4,04 4,38 4,74
1500 2,68 3,12 3,49 3,80 4,17 4,50 4,80
1700 2,81 3.27 3.63 3.95 4,25 4,58 4,83
2000 2,95 3,39 3,79 4,11 4,38 4,72 4,97
2500 3.09 3,62 4,07 4,40 4,69 5,00 5,28
3000 3.28 3,83 4,33 4,73 5,03 5,34 5,60
Aufstandsbreite (mm)
Luftdruck (bar}
Radlast (kg) 2 3 4 5 6 7 8
800 246 223 206 189 177 165 158
900 259 236 214 199 186 175 170
1300 271 262 251 240 228 217 207
1500 274 269 262 253 241 230 220
1700 275 271 267 261 253 245 237
2000 276 276 275 271 267 260 253
2500 279 279 279 278 276 272 266
- 3000 281 281 281 281 281 278 276
Aufstandsfliche (¢mZ2)
Luftdruck (bar)
Radlast (kg) 2 3 4 5 6 7 8
800 345,0 2941 255,8 230,6 210,0 192,6 179,9
900 3916 3246 282,2 254,6 234,5 2149 202,0
1300 501,0 430,4 387.3 349,9 322,3 297.0 274,5
1500 558,7 481,5 4293 394,3 360,0 333,3 3123
1700 605,6 520,0 468,9 430,8 400,0 370,9 352,3
2000 678.3 589,9 528,0 4869 456,4 4239 402,4
2500 809.5 690,3 613,7 567,7 533,56 4999 4739
3000 914,0 782,6 692,4 \ 633,7 596.,0 561,9 535,4
BW 16/20 R
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bei Radlast:
800 kg

Luftdruck 2 bis 8 (bar)

bei Radlast:
1500 kg

Luftdruck 2 bis 8 (bar)

bei Radlast:
2000 kg

Luftdruck 2 bis 8 (bar)

BW 16/20 R 5-15
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WICHTIG

Achten Sie bei der Durchfuhrung der Wartung
auf die Einhaltung der jeweiligen Sicherheits-
vorschriften und insbesondere auf die Sicher-
heitsbestimmungen in Abschnitt 2 dieser Be-
triebs- und Wartungsanleitung.

Eine sorgfaltige Wartung der Maschine garantiert
eine weit groBere Funktionssicherheit und erhdht
die Lebensdauer wichtiger Teile. Der hierfur not-
wendige Aufwand steht in keinem Verhaltnis zu den
Stoérungen, die bei Nichtbeachtung auftreten kon-
nen.

@ Vor allen Wartungsarbeiten Maschine und Motor

grundlich reinigen.

® Fur Wartungsarbeiten Maschine auf. ebenem
Untergrund abstellen.

® Wartungsarbeiten grundsatzlich nur bei stillste-
hendem Motor durchfuhren.

@ Vor Arbeiten an Hydraulikleitungen diese erst
drucklos machen.

® Vor Arbeiten an elektrischen Anlageteilen der
Maschine Batterie abklemmen und isolierend
abdecken.

® Die Bezeichnungen rechts/links sind immer auf
Fahrtrichtung bezogen.

® Fangen Sie bei Wartungsarbeiten Ole und Kraft-
stoff umweltfreundlich auf und lassen Sie diese
nicht ins Erdreich oder in die Kanalisation
versickern. Ole und Kraftstoff umweitfreundlich
entsorgen.

® Gebrauchte Filter in einen gesonder-
ten Abfallbehalter, siehe nebenste-
hendes Symbol, aufbewahren und
umweltfreundlich entsorgen.

6-2

Am Druckregler unter der rechten Motorabdeckung
befindet sich ein Luftanschlufl. Hier kann fur Reini-
gungs- und Wartungsarbeiten eine PreBluftleitung
angeschlossen werden.

530016
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Bei Winterbetrieb Winter-Motorol verwenden!

Um einen sicheren Kaltstart zu gewahrleisten, ist
es wichtig, die Viskositat (SAE-Klasse) des Motor-
6ls nach der Umgebungstemperatur zu wahlen.

Bei Winterbetrieb unter -10°C (14°F) missen die
Olwechselintervalle gekurzt werden.

SAE 15 W/30

SAE 10 W/30
SAE 10 W/40

Zu zahes Schmierdl fihrt zu Startschwierigkeiten,
deshalb ist fir die Viskositdtsauswahl im Winterbe-
trieb die Temperatur wahrend des Motorstarts
maBgebend.

Olviskositat

Da Schmierdl seine Viskositat (Zahflussigkeit) mit
der Temperatur andert, ist fur die Auswahl der
Viskositatsklasse (SAE-Klasse) die Umgebungs-
temperatur am Betriebsort des Motors maBgebend
(siehe Diagramm).

Gelegentliches Unterschreiten der Temperatur-
grenze (z.B. Verwendung SAE 15W/40 bis -15 "C)
kann zwar die Kaltstartfahigkeit beeintrachtigen,
fuhrt jedoch nicht zu Motorschaden.

Temperaturbedingte Schmierdlwechsel konnen
durch die Anwendung von Mehrbereichsdlen ver-
mieden werden. Auch fir Mehrbereichsdle gelten
die nachstehend genannten Olwechselintervalle.

BW 16/20 R

RegelmaBige Schmierélwechsel

Die langste zulassige Verweildauer der Schmierol-
fullung im Motor betragt 1 Jahr. Werden also die
nachstehenden Wechselintervalle innerhalb eines
Jahres nicht erreicht, sind unabhangig von der
erreichten Betriebsstundenzaht die Schmierdl-
wechsel mindestens 1x jahrlich durchzufuhren.

Olqualitat

Verwenden Sie bevorzugt Ole der API-Qualitats-
klasse CD/SE oder CD/SF. Dies erlaubt die Ausnut-
zung der langsten Olwechselintervalle.

Ole der API-Qualitatsklasse CC/SE bzw. CC/SF
kénnen bei Halbierung der Olwechselintervalle
auch verwendet werden.

Diese Intervalle gelten nur fir Verwendung
eines Dieselkraftstoffs mit hoéchstens 0,5
Gw.% Schwefel und fur Umgebungstempera-
tur oberhalb -10 "C (50 °F).

@® Bei Verwendung von Kraftstoffen mit mehr als
0,5% bis 1% Schwefel oder bei Umgebungs-
temperaturen unter -10 “C (50 'F) sind die
Olwechselintervalle der Tabelle zu halbieren.
Bei Kraftstoffen mit einem Schwefelgehait Uber
1%...1,5% muB das Motorendl bei halbierten
Wechselintervallen eine TBN* von ca. 12 x
% S-Gehalt haben.

Beispiele:

Saugmotor
@ Tropeneinsatz, Kraftstoff 0,8%  Schwefel,
Schmierdl CD/SE, Olwechsel alie 250 Bh.

@ Tropeneinsatz Kraftstoff 1,2% Schwefel, Ol-
wechsel alle 250 Bh, Schmierdl CD/SE bzw.
CD/SF mit TBN*ca. 14 mg KOH/g.



Schmierdliqualitatsklassen
Als Merkmal fir die Olqualitat wird die API-Klassifi-
kation verwendet.

Die Gewahrleistung, welcher Qualitatsklasse ein
Produkt zuzuordnen ist, Ubernimmt aliein der OI-
hersteller.

HINWEIS

Bei Ubergang auf eine héherlegierte Olqualitat
nach ldngerer Betriebszeit empfehlen wir, den
ersten Wechsel des héherwertigen Ols nach 20
Betriebsstunden vorzunehmen. Gleichzeitig ist die
Schmierdlfilterpatrone zu wechseln.

“TBN "Totale Base Bumber" )
Angabe flr Neutralisierungsvermégen des Ols.
Vom Lieferanten angeben lassen.

Qualitat

.Verwenden Sie nur handelstblichen Marken-Die-
selkraftstoff, dessen Schwefelgehalt unter 0,5%
liegen soll und achten Sie beim Einfillen auf
Sauberkeit. Hoherer Schwefelgehalt hat Auswir-
kungen auf die Olwechselintervalle. Bei niedrigen
AuBentemperaturen nur Winter-Dieselkraftstoff
verwenden. Der Kraftstoffvorrat sollte stets so
rechtzeitig erganzt werden, dafl der Behalter nie
leerlauft, da sonst Filter und Einspritzleitungen
entlGftet werden mussen.

Folgende Kraftstoffspezifikationen sind zugelas-
sen:

DiN 51601; Nato Codes F-54, F-75, F-76;
BS 2869: A1 und A2; ASTM D 975-78;
1-Dund 2-D, VV-F-800 a: DF-A, DF-1 und DF-2.

Eventuelle Mischung mit Normalbenzin (nie
Superbenzin) nur im Tank selbst vornehmen.
Zuerst notwendige Benzinmenge einfillen,
dann Dieselkraftstoff nachtanken. Benzin-Die-
selkraftstoffgemisch ist so feuergefahrlich wie
Benzin.

Winterkraftstoff

Verwenden Sie im Winter nur Winter-Dieselkraft-
stoff, damit keine Verstopfungen durch Paraffinaus-
scheidungen entstehen. Bei sehr tiefen Temperatu-
ren ist auch bei Winter-Dieselkraftstoff mit
storenden Ausscheidungen zu rechnen. Falls nur
Sommer-Dieselkraftstoff zur Verfigung steht, aber
Winter-Dieselkraftstoff bei sehr tiefen Temperatu-
ren verwendet werden muf3, empfehlen wir, folgen-
des Diagramm fur die Beimischung von Petroleum
oder Normalbenzin zu beachten. Die Normalben-
zinbeimischung ist nur als Notbehelf zu betrachten,
mit der nicht mehr als eine Tankfullung verbraucht
werden darf.

Normalbenzinzumischung hochstens 20%, bei Zu-
mischprozentsatzen tber 20% nur Petroleum ver-
wenden.

. ﬂHWIHIINIMINMHNH \4 |
§ | RN

0 10 20 30 40 50 60

Y -

AuBlentemperatur °C Zumischungsanteil ZU

Meistens kann auch ausreichende Kaltefestigkeit
durch Zugabe eines "FlieBverbesserers" (Kraft-
stoffadditive) erreicht werden. Fragen Sie hierzu
den Motorhersteller.

Verwenden Sie fiir die Lenkhydraulik und fur den
Hubausgleich Hydraulikél HLP 32. Zum Nachfitlien
bzw. bei Olwechsel verwenden Sie bitte nur Quali-
tats-Hydraulikél, das dieser Spezifikation entspricht
(Herstellerangaben beachten).
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Verwenden Sie fiir Ausgleichgetriebe und Radka-
sten nur Mehrzweck-Getriebedle der API-
GL5-Klasse.

Ausgleichgetriebe SAE 90, Radkasten SAE 140.

Dieses ist ein Hypoidol der héchsten Leistungs-
klasse fur stark beanspruchte Achsantriebe.

Die in diesem Ol enthaltenen Zusatze sichern eine
verschleiBarme Schmierung unter allen Einsatzbe-
dingungen.

Verwenden Sie flir das Getriebe SAE 15W/40 (liber
-10 "C).

Verwenden Sie fiir die Bremsanlage nur Original
ATE-Bremsflissigkeit DOT 4-SL/SAE J 1703 F.

Bremsfliissigkeit mindestens einmal jahrlich
wechseln.
Bremsfllissigkeit ist giftig! Hochste Lebensge-
fahr bei versehentlichem GenuB von Brems-
flassigkeit!

Bremsfliissigkeit nur in Original-Behaltern
oder ausreichend kenntlich gemachten Gefa-
Ben aufbewahren.

BW 16/20 R

Zum Abschmieren verwenden Sie ein EP-Hoch-
druckfett, lithiumverseift (Penetration 2).

Die Lebensdauer des Dieselmotors ist maBgebend
abhangig von der Sauberkeit des Kraftstoffs.

@ Kraftstoff frei von Verschmutzungen und Was-
ser halten, sonst werden die Einspritzorgane
des Motors beschadigt.

@ Innen verzinkte Fasser sind fir die Lagerung
von Kraftstoff nicht geeignet.

® Vor Entnahme von Kraftstoff muB das FaB
langere Zeit ruhig liegen.

® Auf keinen Fall darf das FaB kurz vor der
Entnahme von Kraftstoff zum Abfllort gerolit
werden.

® Der Lagerort fir Kraftstoff ist so zu wahlen, daB
verschitteter Kraftstoff keine Schaden verursa-
chenkann.

® Nicht mit dem Saugschlauch den Boden-
schlamm im FaB aufrihren.

® Den Kraftstoff nicht unmittelbar vom Boden
absaugen.

® Der Rest des FaBinhalts ist nicht fir den Motor
geeignet und sollte nur fir Reinigungszwecke
verwendet werden.

Beim Dieselmotor sind Verbrennungsluftmenge
und Kraftstoffeinspritzmenge sorgfaltig aufeinan-
der abgestimmt und bestimmen Leistung, Tempe-
raturniveau und Abgasqualitat des Motors.

Sollte lhre Maschine dauernd in "dunner Luft" (in
groBeren Hohen) und mit voller Auslastung arbei-
ten missen, fragen Sie den BOMAG-Kundendienst
oder den Kundendienst des Motor-Herstellers.

6-5



Sauberkeit ist bei Wartung der Hydraulikanlage von
allergroBter Bedeutung. Vermeiden Sie, daB
Schmutz und andere verunreinigende Stoffe in das
System gelangen konnen. Durch kleine Teilchen
kénnen Ventile riefig werden, Pumpen festlaufen,
Drossel- und Steuerbohrungen verstopfen, wo-
durch kostspielige Reparaturen entstehen.

@ Wird bei der Olstandkontrolle ein Absinken des
Hydraulikélstands festgestellt, dann alle Leitun-
gen, Schiduche und Aggregate auf Undichtheit
prufen.

® AuBere Undichtheiten sofort abstellen. Im Be-
darfsfall den zustandigen Kundendienst infor-
mieren.

® Fasser mit Hydraulikdl nicht im Freien lagern,
mindestens unter einer Abdeckung. Wasser
kann durch die Spundéffnung bei Witterungsun-
terschieden eingesaugt werden.

@® Wenn Fasser doch im Freien aufbewahrt wer-
den mussen, dann nur liegend.

® Vor der Entnahme von Hydrauiikdl muB das Faf
an der Entnahmestelle langere Zeit ruhig ste-
hengelassen werden.
Auf keinen Fall zum Abfdilort rollen.

@ Hydraulikanlage mdoglichst mit Beflillaggregat
auffullen.

® \erschraubungen, Einfulldeckel und deren Um-
gebung vor dem Entfernen reinigen, damit kein
Schmutz eindringen kann.

@ Tankoffnung nicht unnutz offenlassen, sondern
immer abdecken, damit nichts hineinfallen
kann.

6-6
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- Motorol (HD-C)
(MIL-L.-2104 C)
(API-CD/SE
oder SF)

Ausgleichgetriebe

Radkésten
Lenkhydraulik
Hubausgleich

Schmierstellen
Bremsanlage
Druckluftantage

Frostschutzmittel

Batterie

SAE 30/C3
. (Uber 5 "C)

(Ober -20 "C)

Mehrzweckgetriebedl SAE 90
(API-GL-5)

Getriebedl SAE 140 (APi-GL-5)
Hydraulikol HLP 32
Hydraulikdl HLP 32

lithiumverseiftes Mehrzweckfett
(Penetration 2)

ATE-Bremsfiussigkeit
DOT 4-SL/SAE J 1703 F

Denaturierter Alkohol
(Spiritus)

destilliertes Wasser
Polfett (Vaseline)

SAE 10W/C-2/C-3

Baugruppe Betriebsstoff Menge ca.
Sommer Winter ACHTUNG
Fallimarken beachten
Motor SAE 15W/40 121 (3.2 USgal)
- Motordél (HD-C) (-10 "C bis Uber 40 "C)
(MiIL-L-2104)
(API-CD/SE)
SAE 30 SAE 10W
(+5 "C bis +30 "C) (-5 °C bis -20 "C)
SAE 40 SAE 20W/20
(+25 "Cbis +40 'C) (+10 °C bis -10 "C)
- Kraftstoff Diesel (Gasoil) Winter-Dieselkraftstoff | 170 | (45 USgal)
(-12 °C)*
Getriebe SAE 15W/40 (liber -10 "C) bei Erstfillung oder Re-

paratur 21 | (6.5 USgal)

Olwechsel 14 1 (3.7 US-
gal)

ca. 121 (3.2 USgal)

je 51 (1.3 USgal)
61 (1.6 USgal)
ie 2.5 1 (0.65 USgal)

nach Wartungsvorschrift

bis Markierung

nach Bedarf
nach Bedarf

* Tiefere Temperaturen sieche Mischungstabelle des Motorherstellers
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Wartung
nach 50 Betriebsstunden
@ Motorolfilter austauschen.

® Motordl wechseln.
@ Ventilspiel prufen, ggf. nachstellen.

@ Schraubverbindungen am Ansaug- und Aus-
puffrohr, Olwanne und Motorbefestigung nach-
ziehen.

@ Getriebedl Lastschaltgetriebe wechseln.

@ Getriebedlfilter Lastschaltgetriebe wechseln.
@ Olin den Radkasten wechseln.

@ Olim Ausgleichgetriebe wechseln.

® Schraubverbindungen an der Maschine nach-
ziehen.

Bis 200 Betriebsstunden
@ Motorolstand zweimal taglich prufen.
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HINWEIS
Maschine muBB waagerecht stehen, Motor abstel-
len.

Fig. 1

® OlmeBstab (Fig. 1) herausziehen, mit faserfrei-
em, sauberem Lappen abwischen und bis zum
Anschlag einstecken.

® OlmeBstab wieder herausziehen. Der Olstand
soll zwischen den beiden Markierungen “Min"
und “"Max" (Fig. 1) liegen.
Liegt der Olstand darunter, sofort Ol nachfiillen.
Ol siehe Betriebsstofftabelle.

@® Nach ca. 1 min Laufzeit Olstand nochmals bei
abgestelltem Motor prufen.

6-12

HINWEIS

Die Wartungsintervalle des Kraftstoffvorreinigers
sind vom Wassergehalt und derSauberkeit des
Kraftstoffes abhédngig und kann deshalb nicht
pauschal festgelegt werden.

Daher nach Motorinbetriebnahme und je nachNot-
wendigkeit den Verschmutzungsgrad in der Filter-
glocke prdfen.
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VORSICHT

Bei Arbeiten an der Kraftstoffanlage kein offe-
nes Feuer, nicht rauchen, Brandgefahr.

@ Spannmutter (Fig. 2/1) 1osen.
@ Drahtblgel (Fig. 2/2) zur Seite schwenken.

® Filterglocke (Fig. 2/3) mit Siebfilter (Fig. 2/4)
abnehmen und in Kraftstoff reinigen.

® Nach Zusammenbau auf Dichtheit achten.

Auslaufenden Kraftstoff auffangen und um-
weltfreundlich entsorgen.
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Fig.3
® Umgebung der Einfulléffnung reinigen.

® VerschiuBdeckel des Kraftstofftanks offnen (Fig.

3) und durch Sichtkontrolle Kraftstoffstand pru-
fen.

@ Falls erforderlich, Kraftstoff (Diesel oder Winter-
diesel) nachfllen, siehe Betriebsstofftabelle.

Kraftstoff durch einen Siebtrichter einfillen.
Verschmutzter Kraftstoff kann zum Ausfall
oder zur Beschadigung des Motors fuhren.

Bei Arbeiten an der Kraftstoffanlage kein offe-
nes Feuer, nicht rauchen, Brandgefahr.

BW 16/20 R

Fig. 4
@ Stand des Frostschutzmittels prufen, ggf. nach-
fullen, siehe Betriebsstofftabelle.

® Bei Frostgefahr den Knopf der Frostschutzmit-
telpumpe 5mal bis zum Anschlag
herunterdricken. Bei Bedarf taglich 4...5mal
wiederholen.

Fig. 5

® Durch kurzes Ziehen der Betatigungskette (Fig.
5/27.1) Entwasserungsventil 6ffnen.
Bei Winterbetrieb taglich.



Wassertank steht unter Druck (0,5 bar) (7,2 psi).
Vor Offnen des Tanks Tank entliften.
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@ Druckluftventil (Fig. 6/27) auf Stellung | stellen,
Tank wird entluftet.

HINWEIS

Sauberes Wasser ist Voraussetzung fur einwand-
freie Funktion. Wird verunreinigtes Wasser verwen-
det, konnen die Disen und der Wasserfilter ver-
stopfen.

Bei Frostgefahr besondere Wartungshinweise
beachten.
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Fig.7

@® TankverschiuBB abnehmen und Wassertank mit
Wasserschlauch oder Hydrantanschluf3 fuilen
(Fig. 7).

@® TankverschluB schlieBen.
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Fig. 8

® Druckluftabsperrventil (Fig. 8/27) 6ffnen, dazu
auf Stellung "II" stellen, der Wassertank wird

gleichzeitig wieder unter Druck gesetzt.

Fig.9
® Umgebung des MeBstabs reinigen.

® Deckel (Fig. 9/1) aus Motorhaube herausneh-
men.

® MeBstab (Fig. 9/2) aus dem Lenkdlbehalter
herausschrauben und mit faserfreiem Lappen
abwischen.

@ Mefstab wieder einschrauben und nach erneu-
tem Herausschrauben Olstand prifen.
Der Olstand muB bis zur oberen Markierung
reichen. Ggf. Ol nachfiillen, siehe Betriebsstoff-
tabelle.
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VORSICHT

Nicht an drehende Teile der Maschine kom-
men, Verletzungsgefahr!

Vorsicht bei heiBem Ol. Verbriihungsgefahr!

u/fi.‘:\ﬁ} v/l

Fig. 10

@® Motor starten und im Leerlauf laufen lassen.

Priifung bei ca. 82...93°C (180...200°F) Oltem-
peratur durchfihren. Nicht bei kaltem Ol
prufen!

@ Umgebung des OlmeBstabs reinigen.

® OlmeBstab (Fig. 10) I6sen und herausziehen.
Mit faserfreiem, sauberem Lappen abwischen
und bis zum Anschlag einstecken.

@ OlmeBstab wieder herausziehen. Der Olstand
muf3 auf Markierung MAX. stehen, ggf. Ol
nachftillen, siehe Betriebsstofftabelle.

® MeBstab wieder einsetzen.

BW 16/20 R

Bremsflussigkeit ist giftig.
Hochste Lebensgefahr bei versehentlichem
GenuB von Bremsflussigkeit.

Fig. 11
® Bremsfliissigkeitsstand prufen, er muf3 bis zur
MAX-Markierung (Fig. 11) stehen.

@ Zum Nachfillen Umgebung des Deckels reini-
gen. Deckel abschrauben.

@ Fehlende Bremsflussigkeit erganzen.

Nur Original-Bremsfiussigkeit nachfillen.

® Beluftungsbohrung (Fig. 11/1) im Deckel auf
Durchgang prufen.

® Deckel wieder aufschrauben.



Fig. 12
® Kabel vom Signalhorn (Fig. 12/1) abziehen,
Signalhorn abbauen.

® Schelle fur Luftschlauch von innen ldsen.
® Luftfiterdeckel (Fig. 12/2) abbauen

@ Luftschlauch abbauen
@® Abdeckblech (Fig. 12/3) abbauen.

Fig. 13

Keilriemen priifen (Fig. 13)

® Sichtprufung des Keilriemens am gesamten
Umfang auf Beschadigung oder Risse.
Beschadigte oder angerissene Keilriemen
wechseln.

@ Durch Daumendruck prufen, ob sich der Keilrie-
men zwischen den Keilriemenscheiben um
nicht mehr als 10...15 mm (0.4...0.6 inch)
eindriGcken laBt, ggf. nachspannen.

6-16

530075

Fig. 14
Keilriemen nachspannen (Fig. 14)
® Sechskantschrauben 1, 2 und 3 leicht I6sen.

® Generator 4 in Richtung | ziehen, bis richtige
Spannung des Keilriemens erreicht ist.

® Sechskantschrauben wieder fest anziehen.

Keilriemen wechseln
® Kompressorkeilriemen abbauen, siehe Kap.
6.17.

@ Keilriemen fur Kuhlgeblase abnehmen, siehe
Kap. 6.16.

® Abgenommene Keilriemen prifen, ggf. neue
verwenden.

@ Sechskantschrauben (Fig. 14/1, 2 und 3) leicht
l6sen.

® Generator (Fig. 14/4) in Richtung Il ganz an den
Motor dricken.

® Alten Keilriemen von den Keilriemenscheiben
abnehmen.

® Neuen Keilriemen auf die Keilriemenscheiben
auflegen.

® Keilriemen, wie vor beschrieben, spannen.

HINWEIS
Neue Keilriemen nach 30 min Laufzeit nachspan-
nen.

® Kuhlgeblasekeilriemen auflegen, siehe Kap.
6.16.

® Kompressorkeilriemen aufiegen, siehe Kap.
6.17.
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HINWEIS

Schmutzansammiungen an den Kihlrippen des
Motors werden durch ol- oder kraftstoffeuchte
Oberflachen begtinstigt. Daher eventuelle Ol- oder
Kraftstoffundichtheiten im Bereich des Kuhlgebla-
ses und der Zylinder immer sofort beseitigen und
danach Klihlrippen reinigen.

® Spannverschlisse (Fig. 15/1) der Luftfihrungs-
haube (Fig. 15/2) I6sen und LuftfUhrungshaube
abnehmen.

@ Kihliuftleitblech (Fig. 15/3) am Getriebedtkihler
abbauen.

Fig. 16
® Auf der Auspuffseite des Motors Schutzgitter
(Fig. 16/1) abbauen. ‘

BW 16/20 R

@ Trockenen Schmutz mit geeigneter Burste von
Kdhlrippen des Motors (Fig. 17/1), des Motordl-
kihlers (Fig. 17/2) und des Getriebeolkuhlers
(Fig. 17/3) entfernen.

@ Kuhlluftwege mit Druckluft ausblasen.

@ Bei dliger Verschmutzung Motor mit Dieselkraft-
stoff oder Kaltreiniger einspruhen und nach
ausreichender Einweichzeit mit Wasserstrahl
reinigen.

Teile der elektrischen Anlage abdecken, nicht
direktem Strahl aussetzen.

HINWEIS

Steht ein Dampfstrahlreiniger zur Veerfligung, so ist
diese Reinigung allen anderen Reinigungsarten
vorzuziehen.

® Luftfihrungshaube, Schutzgitter und Kuahlluft-
leitblech wieder anbauen.

@® Motor warmlaufen lassen, um Korrosion zu
vermeiden.



HINWEIS

Die Zeichnung (Fig. 18) zeigt zur besseren Darstel-
lung den abgebauten Motorraumkasten.

® Vorderes Abdeckblech abbauen (Fig. 12).

Keilriemen prifen

® Keilriemen (Fig. 18/2) am gesamten Umfang auf
Beschadigung oder Risse prifen. Beschadigten
oder angerissenen Keilriemen wechsein.

Keilriemen wechseln

® Kompressorkeilriemen abbauen, siehe Kap.

6.17.

@ Spannrolle (Fig. 18/1) kraftig nach innen drik-
ken und alten Keilriemen (Fig. 18/2) abnehmen.

® Generatorkeilriemen priifen, ggf. wechseln, sie-
he Kap. 6.14.

® Neuen Geblasekeilriemen auflegen.
® Abgebaute Teile wieder anbauen.
Keilriemenwarnanlage auf Funktion prufen.

® Bei KeilriemenriB wird der elektrische Schalter
(Fig. 18/3) durch die Spannrolle betétigt und ein
akustisches Signal ausgel6st.

® Zundung einschalten.

Arbeiten nicht bei laufendem Motor durchfiih-
ren.

@ Durch Einricken des Kontaktstifts (Fig. 18/4)
Funktionsprifung durchfiihren, das Signalhorn
ertont.

® Vorderes Abdeckblech abbauen (Fig. 12).

Keilriemen prufen (Fig. 19/1)

@ Sichtprifung des Keilriemens am gesamten
Umfang auf Beschadigung oder Risse.
Beschadigte oder angerissene Keilriemen satz-
weise wechseln.

® Durch Daumendruck prafen, ob sich der Keilrie-
men zwischen den Keilriemenscheiben um
nicht mehr als 10...15 mm (0.4...0.6 inch)
eindriicken 1aBt, ggf. nachspannen.

Keilriemen nachspannen, wechsein.
@ Sechskantmuttern (Fig. 19/2) abschrauben.
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Fig. 20
@ Teile vom Kompressor abnehmen (Fig. 20).

1 Distanzscheibe(n)

2 Keilriemenscheibenhalfte
3 Keilriemen

4 Distanzscheiben

5 Zwischenscheibe

6 Keilriemen

7 Distanzscheiben

® Zum Wechselin beide Keilriemen abnehmen und
zwei neue Keilriemen aufiegen.

@ Distanzscheiben (Fig. 20/4 und 7) entsprechend
der erforderlichen Nachspannung von innen
wegnehmen. Zwischenscheibe (Fig. 20/5) ein-
setzen.

® Keilriemenscheibenhalfte ansetzen und heraus-
genommene Distanzscheibe (Fig. 20/1) von
auf3en aufschieben.

® Sechskantmuttern mit Unterlegscheiben auf-
schrauben und festziehen, dabei Motor durch-
drehen.

® DurchdriickmaB ca. 10 ...15 mm (0.4...0.6 inch)
erneut prufen,
ggf. durch Umsetzen der Distanzscheiben korri-
gieren.

HINWEIS

Neue Keilriemen nach 30 min Laufzeit auf Span-
nung prifen, ggf. nachspannen.

BW 16/20 R

Nur mit handelsiblichem Frostschutzmittel
auffillen. Siehe Betriebsstofftabelle.

® Deckel der Pumpe (Fig. 21) abnehmen und
Frostschutzmittel einfallen.

® Deckel wieder aufsetzen.

@® Waihrend des Aufflllens des Druckluftbehéiters
Knopf der Handpumpe 5mal bis zum Anschlag
herunterdricken. Im Laufe des Tages ist dieser
Vorgang 4... 5mal zu wiederholen.
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Fig.22
@ Batterieraumdeckel {Fig. 22/1) mit Vierkant-
schiussel 6ffnen.

N

e
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Fig. 23

Nicht wartungsfreie Batterien:

® Batterie (Fig. 23) ausbauen und Batterieraum
reinigen.

@ Batterie auBerlich reinigen.

® VerschiuBstopfen 6ffnen und Saurestand pri-
fen.

Mit Kontrolleinsatzen
Saurestand bis zum Boden der Kontrolleinsatze.

6-20

Ohne Kontrolleinsatze
Séaurestand 10...15 mm (0,4...0,6") Gber Bleiplat-
tenoberkante mit sauberem Holzstab messen.

® Fehlende Flussigkeit nur mit destilliertem Was-
ser erganzen.

Nur destilliertes Wasser nachfilien.

@ Batteriepole und Klemmen reinigen und mit
Polfett (Vaseline) fetten.

@ Batteriebefestigung prifen.

Bei durchsichtigem Batteriegehduse
@® Saurestand bis zur Markierung am Gehause.

Bei Arbeiten an der Batterie kein offenes Feuer,
nichtrauchen! Explosionsgefahr!

Séure nicht auf Haut oder Kleidung kommen
lassen! Veratzungsgefahr!

Schutzbrille tragen! Verlust des Augenlichts!

Keine Werkzeuge auf Batterie legen! Kurz-
schluB!

Wartungsfreie Batterien

Nur die nachfolgenden Punkte durchfthren:
@ Sauberkeit

® AnschluBklemmen nachziehen.
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Fig. 24
@® Maschine starten und fahren.

® Handbremshebel (Fig. 24/26 nach oben in
Stellung Il ziehen (3...4 Rasten). Fahrprobe
durchfihren, die Maschine muB8 abgebremst
werden.

Nachstellen

Fig. 25
@ Mittleres Bodenblech (Fig. 25/1) ausbauen.

\

Nicht an drehende Teile kommen, Verletzungs-
gefahr!

BW 16/20 R
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® Bremsband auf Zustand und VerschleiB prifen.
® Gegenmutter (Fig. 26/1) I6sen.

@ Verstellmutter (Fig. 26/2) nachziehen, so daf
ein Liftspiel von 0,5 mm (Fig. 26/3) zwischen
Bremsscheibe und Bremsband vorhanden ist.

® Gegenmutter (Fig. 26/1) festziehen.

® Probebremsung durchfihren.

Fig. 27 )
® Umgebung der Oleinfullschraube reinigen.

@ Oleinfilllschraube (Fig. 27/1) herausschrauben.

® Olstand priifen; oder Sichtprifung. Ol muB bis
zum unteren Rand der Bohrung reichen, ggf. Ol
erganzen, Ol siehe Betriebsstofftabelle.

® Oleinfullschraube einschrauben und festziehen.
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® Umgebung des OlmeBstabs reinigen.

@ OlmeBstab (Fig. 29) herausschrauben. Mit fas-
erfreiem Lappen abwischen und bis zum An-
schlag einstecken.

® OlmeBstab wieder herausziehen. Der Olstand
muB an der oberen Markierung stehen, ggf. Ol
nachfullen, sieche Betriebsstofftabelle.

® OlmeBstab wieder einschrauben.

6-22
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Fig. 30
® Feststellboremse anziehen und Hinterrader mit
Keilen sichern.

® Maschinenrahmen vorn so weit aufbocken, bis
die Vorderrader frei vom Boden abgehoben
sind.

| vorsicrr

Quetschgefahr!

® Durch seitliches Bewegen der Rader feststel-
len, ob ein merkbares Spiel der Vorderradlager
vorhanden ist, ggf. Radlager einstellen.

® Druckluftabsperrventil (Fig. 31/27) schlieBen,

Stellung
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Fig.31.1
® VerschiuBdeckel (Fig. 31.1/2) herausziehen.

\C

uSl
Fig. 32

® Durch die Bodendffnung greifen und Filtertopf
(Fig. 32/2) abschrauben.

@ Siebeinsatz (Fig. 32/1) herausnehmen.

@ Filtertopf und Siebeinsatz reinigen und wieder
anbauen.

BW 16/20 R
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@ Schmiernippel (Fig. 33) (2 Stlck) reinigen und
mit etwa 5 StoBen Hochdruckfett aus der
Fettpresse schmieren, Fettsorte siche Betriebs-
stofftabelle.

530 091
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Fig. 34

® Schmiernippel (Fig. 34/1) (je Radiager 1 Stick)
und Rotorschmiernippel (Fig. 34/2) (je Radlager
1 Stick) reinigen und mit etwa 5 StoBen
Hochdruckfett aus der Fettpresse schmieren.
Fettsorte siehe Betriebsstofftabelle.

6-23



Fig. 35
® Mittleres Bodenblech (Fig. 25/1) im Fahrerstand
ausbauen.

® Schmiernippel (Fig. 35/1) reinigen und mit etwa
3...4 StoBen Hochdruckfett aus der Fettpresse
schmieren. Fettsorte siehe Betriebsstofftabelle.

530 094

® Mittleres Bodenblech (Fig. 25/1) im Fahrerstand
ausbauen.

@® Schmiernippel (Fig. 36/1) (3 Stick) fur das
Schubstick und fir beide Kreuzgelenke mit
etwa 5 StoBen Hochdruckfett aus der Fettpres-
se schmieren. Fettsorte siehe Betriebsstoffta-
belle.
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Fig. 37
® Batterieraumdeckel (Fig. 37/4) und Deckel(Fig.
37/5) abnehmen.

@ Schmiernippel (Fig. 37) (3 Stuck) reinigen.

@ Schmiernippel des Lenkzylinders (Fig. 37/1 und
2) von oben und des Zwischenhebels (Fig. 37/3)
von unten mit etwa 5 StoBen Hochdruckfett aus
der Fettpresse schmieren. Fettsorte siehe Be-
triebsstofftabelle.

NRERE )

Fig. 38

® Alle Schmiemippel bzw. Schmierstellen (Fig.
38) reinigen und mit Hochdruckfett aus der
Fettpresse bzw. mit Ol schmieren. Schmierstof-
fe siehe Betriebsstofftabelle.
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Motorol nur bei warmem Motor ablassen.
Qualitat APIl: CD/SE bzw. CD/SF

Bei Olen der Olqualitat API: CC/SE oder CC/SF
musB der Olwechsel nach 250 Betriebsstunden
durchgefihrt werden.

Beim Ablassen von heiBem Ol Verbrithungsge-
fahr!
Altél nichtin den Boden versickern lassen.

Fig. 39 )
® Deckel am Oleinflllstutzen (Fig. 39) abschrau-
ben.

530072

Fig. 40 i

@ AblaBschraube aus dem aoberen OlablaBrohr
(Fig. 40/1) herausschrauben, auslaufendes Ol
auffangen.

BW 16/20 R

Altdl umweltfreundlich auffangen und entsor-
gen. Umweltschadigung!

@® AblaBschraube (Fig. 40/1) mit neuem Dichtring
wieder einschrauben.

® Neues Motordi durch Oleinfiillstutzen (Fig. 39)
einfillen (ca. 12l) (3.2 USgal.), Olsorte siehe
Betriebsstofftabelle.

® Deckel wieder aufschrauben.

Fig. 41

@® Nach kurzem Probelauf Olstand am MeBstab
prufen.
Der Olstand soll zwischen ,MIN” und ,MAX”
stehen, gegebenenfalls nachflilien.
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Beim Abschrauben der Motordlfilterpatrone
Verbrihungsgefahr durch hei3es Ol.

@® Motordlfilterpatrone {Fig. 42/1) mit geeignetem
Bandschillssel l6sen und abschrauben.

Ol auffangen und mit Motorélfilterpatrone um-
weltfreundlich entsorgen!
® Dichtflache am Motor sauber abwischen.

@ Gummidichtung der neuen Filterpatrone mit
sauberem Ol leicht 6len.

® Neue Motordlfilterpatrone aufschrauben und
handfest anziehen.

@ Nach kurzem Probelauf des Motors Dichtheit
und Olstand prufen, ggf. Ol nachfillen.

6-26

Fig. 43
® Getriebedlfilterpatrone (Fig. 43/1) mit geeigne-
tem Bandschltssel l6sen und abschrauben.

Ol auffangen und mit Getriebeélfilterpatrone
umweltfreundlich entsorgen.
@ Dichtflache am Flansch sauber abwischen.

® Gummidichtung der neuen Filterpatrone mit
sauberem Ol leicht Glen.

® Neue Getriebedlfilterpatrone aufschrauben und
handfest anziehen.

@® Nach kurzem Probelauf Dichtheit und Olstand
priifen, ggf. Ol nachfillen.
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Bei Arbeiten an der Kraftstoffanlage kein offe-
nes Feuer, nicht rauchen.

Keinen Kraftstoff verschiitten.
@® Kraftstoff aufflllen

HINWEIS

Schlamm erst dann ablassen, wenn sich der
Kraftstoff beruhigt hat.

=2,

\ b .E 530 099

Fig. 44
@® Tankdeckel abschrauben.

® AblaBschraube (Fig. 44/1) rechts unter dem
Kraftstofftank herausschrauben und etwa 5 |
Kraftstoff ablassen.

Auslaufenden Kraftstoff umweltfreundlich auf-
fangen und entsorgen.

@® Nach dem Ablassen Abla3schraube mit neuem
Dichtring (Fig. 44/2) bestuckt wieder einschrau-
ben.

® Fehlenden Kraftstoff auffillen, Tankdeckel auf-
schrauben.

BW 16/20 R
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HINWEIS

Das Ventilspiel fur Ein- und AuslaBventile betrdgt
0,15 mm (0.006 inch).

Prifung und Einstellung nur bei kaltem Motor
vornehmen.

Nach kurzem Probelauf Motor auf Dichtheit priifen.

Fig. 45
@ Alle Zylinderkopfhauben abbauen (Fig. 45/1).

@® Mit einem Rohrschlissel (Fig. 46) den Motor so
drehen,
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Fig. 47

® bis sich am Zylinder 1 beide Ventile "uber-
schneiden" (d.h. AuslaBventil ist noch nicht
geschlossen, EinlaBventil beginnt zu &ffnen).

® Fig. 47 zeigt unter "Kurbelwelleneinstellung 1",
welche Ventile nun eingestellt werden kénnen.

570056

Fig. 48
1 = Ventil (nicht einstellbar)
2 = Ventil (einstellbar)
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Fig. 49

Ventilspiel priifen (Fig. 49)

® Zwischen Kipphebeldaumen (Fig. 49/2) und
Ventil {Fig. 49/3) muB sich eine Fuhlerlehre von
0,15 mm (0.006 inch) Dicke mit geringem
Widerstand einschieben lassen.

® Ist der Spalt (Fig. 49/1) fiir die Fihlerlehre zu
weit oder zu eng, muB nachgestellt werden.

Ventilspiel nachstellen (Fig. 49)

® Gegenmutter (Fig. 49/4) um 2...3 Umdrehungen
l6sen. Mit Schraubendreher Einstellschraube
(Fig. 49/5) so regulieren, daf sich bei angezoge-
ner Gegenmutter die Fuhlerlehre mit geringem
Widerstand einschieben und herausziehen lat.

® Prif- und Einstellarbeiten an allen einsteillbaren
Ventilen durchfuhren.

Zur Kontrolle das jeweils eingestellte Ventil mit
Kreide markieren.

1 2 34 56
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Fig. 50

® Kurbelwelle eine Umdrehung (360 Grad) weiter-
drehen (dazu z. B. Kreidemarkierungen an
Schwungrad oder Keilriemenscheibe anbrin-
gen), siehe "Kurbelwelleneinstellung 2" (Fig.
50).

@ Alle anderen Ventile {entsprechend Fig. 50)
prufen und einstellen.
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Bei Arbeiten an der Kraftstoffanlage kein offe-
nes Feuer, nicht rauchen, Brandgefahr.

Keinen Kraftstoff verschutten.

Auslaufenden Kraftstoff auffangen, nicht in
den Boden versickern lassen.

510086

Fig. 51
® Schraube (Fig. 51/1) herausschrauben, Deckel
(Fig. 51/2) abnehmen.

@ Dichtung (Fig. 51/3) und Sieb (Fig. 51/4) heraus-
nehmen.

® Sieb in Dieselkraftstoff reinigen.

® Beim Zusammenbau auf Zustand und richtigen
Sitz der Dichtung achten. :

® Nach kurzem Probelauf des Motors Dichtheit
prufen.
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Bei Arbeiten an der Kraftstoffanlage
Kein offenes Feuer, nicht rauchen, keinen
Kraftstoff verschitten.

Fig. 52

Kraftstoffilterpatrone wechseln

@ Kraftstoffilterpatrone (Fig. 52/1) mit geeignetem
Bandschliissel Idsen und abschrauben.

Auslaufenden Kraftstoff auffangen, nicht in
den Boden versickern lassen.
Kraftstoffilterpatrone umweltfreundlich entsor-

gen.
@ Dichtflache am Filtertopf reinigen.

® Gummidichtung der neuen Filterpatrone leicht
Olen.

® Neue Kraftstoffilterpatrone aufschrauben und
handfest anziehen.

Kraftstoffanlage entluften
Tank nie leerfahren

In das Kraftstoffsystem eingedrungene Luft ergibt
unregelmaBigen Motorlauf, Leistungsabfall, fihrt
zum Stehenbleiben des Motors und macht einen
Start unmaoglich.

Deshalb nicht nur nach leergefahrenem Tank,
sondern auch nach Wechsel des Kraftstoffilters
oder Arbeiten am Kraftstoffleitungssystem entlif-
ten.

6-30
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Fig. 53
® Uberstrémventil am Sechskant (Fig. 53/1) 2...3
Gange losen.

@ Vorpumpenhebel (Fig. 53/2) so oft gegen den
Federdruck nach unten betatigen, bis am gelo-
sten Uberstromventil (Fig. 53/1) blasenfreier
Kraftstoff austritt; ggf. Motor etwas weiterdre-
hen. Wahrend des Pumpens Uberstromventil
wieder festziehen. '

Fig. 54
® Ansaug- und Auspuffrohrbefestigung an den
Zylinderkopfen nachziehen.

® Muffen und Schellen am Luftfilter auf festen Sitz
prufen.

BW 16/20 R



530 110

Fig. 55

Beim Ablassen von heiBem Ol Verbrilhungsge-
fahr.

® Olin warmem Zustand ablassen.
AblaBschraube aus dem unteren AblaBrohr (Fig.
55/1) herausschrauben, auslaufendes Ol auf-
fangen.

Altol umweltfreundlich auffangen und entsor-
gen. Umweltschadigung!

@® Nach dem Auslaufen des Altdls AblaBschraube
(Fig. 55/1) mit neuem Dichtring wieder ein-
schrauben.

@ Ol durch die OlmeBstabfiihrung (Fig. 56) bis zur
unteren Markierung einfillen (ca. 141/3.7 US
gal.), Olsorte siehe Betriebsstofftabelle.

BW 16/20 R

@ Motor starten und ca. zwei Minuten mit Leerlauf-
drehzahl laufen lassen, um Lastschaltgetriebe
und Hydraulikélleitungen mit Ol zu fullen.

@ Olstand bei laufendem Motor im Leerlauf prii-
fen.

@ Ol nachfiillen bis zur unteren Markierung.

® Mit warmem Ol (ca. 82...93°C/180...200°F)
erneut kontrollieren.

@ Ol bis zur oberen Markierung auffiillen.

Fig. 57
® Deckel (Fig. 57/1) abnehmen.

® Befestigungsmuttern (Fig. 57/3) abschrauben.
@ Kompletten Filtereinsatz herausschrauben.

1 Deckel

2 Filterdeckel

3 Sechskantmutter
4 0-Ring

5 Filtereinsatz

5.1 Dichtungen

® Filtereinsatz prifen, ggf. neuen verwenden.

@ Fiitereinsatz in Dieselkraftstoff grundlich reini-
gen und mit PreBluft durchblasen.

@ Filter mit alten Teilen und neuem O-Ring (Fig.
57/4) einbauen.
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® Luftdruckabsperrventil (Fig. 59/27) schliefien, '

Steliung “1".

VI T2 Wl 71
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Fig. 60
® Uberdruckventil (Fig. 60/1) komplett aus dem
Tank herausschrauben.

6-32
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Fig. 61
® Uberdruckventil in Schraubstock aufnehmen
und Gehause abschrauben.

® Einzelteile entnehmen.

1 Gehause mit Winkelanschlu
2 Kolben

3 Feder

4 Ventilkegel

5 Dichtung

6 Gehaduse

@ Teile reinigen und auf Zustand prufen, defektes
Ventil komplett wechseln.

® Ventil wieder zusammenbauen.

® Gewinde des Gehauses (Fig. 61/6) mit Dichtmit-
tel einstreichen und komplett wieder einschrau-
ben, die Austrittéffnung weist nach unten,
siehe Fig. 60.
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Ol nurin betriebswarmem Zustand ablassen.
@ Umgebung der Einfill- und Ablaschraube reini-
gen.

® Einfullschraube (Fig. 62/1) reinigen und
herausschrauben.

@ AblaBschraube (Fig. 62/2) reinigen und heraus-
schrauben. Ol ablaufen lassen und auffangen.

Altd! umweltfreundlich auffangen und entsor-
gen, Umweltschadigung!

@ Nach dem Auslaufen des Altols AblaBschraube
(Fig. 62/2) wieder einschrauben.

@ Mit Hilfe eines Trichters Ol (ca. 51/1.3 USgal. pro
Radkasten) einfullen, Olsorte siehe Betriebs-
stofftabeile.

® Oleinflllschraube einschrauben und festziehen.

BW 16/20 R

Ol nur in betriebswarmem Zustand ablassen.

® Deckel (Fig. 63/1) mit Vierkantschlussel 6ffnen.

@ Umgebung des OlmeBstabs reinigen.

630 087

@ OlmeBstab (Fig. 64) herausschrauben.
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Fig. 65 )
@ Von unten OlablaBschraube (Fig. 65/1) heraus-
schrauben, Ol ablaufen lassen und auffangen.

Altél umweltfreundlich auffangen und entsor-
gen. Umweltschadigung!

® Nach dem Auslaufen des Altols OlablaBschrau-
be (Fig. 65/1) wieder einschrauben.

@ Mit Hilfe eines Trichters Ol (ca. 121/3.2 USgal.)
uber die Bohrung fur den OlmeBstab bis zur
MAX-Markierung (Fig. 64) einfullen, Olsorte
siehe Betriebsstofftabelle.

® OlmeBstab einschrauben.

® Deckel mit Vierkantschllissel verschlieen.

Mindestens 1x jahrlich

6-34

Ol nur in betriebswarmem Zustand ablassen.
® Auf der Auspuffseite des Motors Schutzgitter
(Fig. 66/1) abbauen.

@ Filter im Lenkolbehalter ausbauen und reini-
gen/wechseln, siehe Kapitel 6.40.

Fig. 66.1
® Einschraubdeckel (Fig. 66.1) abschrauben.

530 115

Fig. 67
@ OlablaBschraube (Fig. 67/1) abschrauben und
Ol vollstandig abiaufen lassen.

Altdl umweltfreundlich auffangen und entsor-
gen. Umweltschadigung!

@ Nach dem Ablaufen des Altols OlablaBschraube
(Fig. 67/1) mit neuem Dichtring bestuckt ein-
schrauben.

® Ol ca. 6l (1.6 US gal.) uber die Einfullbohrung
(Fig. 66.1/4) einflllen. Olsorte siehe Betriebs-
stofftabelle.
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® Einschraubdeckel (Fig. 66.1) einschrauben.

@® Nach Probelauf Olstand am MeBstab (Fig.
66.1/3) prufen, ggf. berichtigen.
Olstand ,MAX.”

® Deckel (Fig. 66.1/3) aufsetzen.

Fahrzeug auf ebenem Boden abstellen.
Ol nurin betriebswarmem Zustand ablassen.

530 116

Fig. 68
® Feststellbremse anziehen und Hinterrader mit
Keilen sichern.

® Reifen auf etwa 8 bar (116 psi) Druck fullen.

@® Maschinenrahmen vorn unfallsicher unterbauen
(Holzbalken 0. 4.).

® Reifendruck senken, bis der Maschinenrahmen
aufliegt.

Quetschgefahr!

BW 16/20 R
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Fig. 69
@ Beidseitig auBere vordere Abdeckbleche (Fig.
69/1) abbauen.
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Fig. 70
@ An beiden Hubzylindern Oleinfiillschraube (Fig.
70/1) herausschrauben.

® Jeweils beide OlablaBschrauben (Fig. 70/2)
herausschrauben. Ol ablassen und auffangen.

Altél umweltfreundlich auffangen und entsor-
gen. Umweltschadigung!

@® Nach dem Ablaufen des Altols beide OlablaB3-
schrauben (Fig. 70/2) mit neuem Dichtring
wieder einschrauben.

@ Je Hubzylinder ca. 2,5 | (0.65 US gal.) Ot liber
die Einfilléffnung einfilllen. Das Ol muB in
beiden Zylindern bis zum Rand der Einfillboh-
rung (Fig. 70/1) stehen. Olsorte siehe Betriebs-
stofftabelle.

@ Beide Oleinfiillschrauben mit neuem Dichtring
(Fig. 70/1) wieder einschrauben.

@ Reifen mit 8 bar (116 psi) befullen und Holzbal-
ken entfernen.
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Quetschgefahr!
® Abgebaute Abdeckbleche wieder anbauen.

Mindestens 1x jahrlich

Diese Arbeiten nur durch Fachpersonal aus-
fuhren lassen.

@ Bremsflussigkeit wechseln
® Bremsanlage prufen

® Radbremsen nachstellen

6-36
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Die Wasserberieselungsanlage ist bei Frostge-
fahr zu entleeren.

Die FrostschutzmaBnahmen sind hier beson-
ders wichtig, um das Einfrieren empfindlicher
Bauteile wie Magnetventil und Wasserfilter zu
verhindern.

® Wassertank, wie unter Kapitei 6.10 beschrieben,
drucklos machen und Tankverschluf3 6ffnen.

Fig. 71
® Tankdeckel (Fig. 71/1) vom Tankboden abbauen
und Wasser vollstandig ablassen.

@ Nach dem Auslaufen des Wassers Tankdeckel
(Fig. 71) wieder anbauen.

1 Tankdeckel
2 Dichtung
3 Muttern

® Wasserfilter reinigen, siehe Kapitel 6.24 und
anschrauben.
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Fig. 72
® Kappen am Spruhrohr (Fig. 72/1) abschrauben.
@ Berieselungsanlage, wie in Kapitel 5.9 beschrie-

ben, in Betriecb nehmen, damit der grobe

Schmutz aus den Leitungen herausgeblasen
wird.

® Kappen wieder aufschrauben.

@ Berieselungsaniage erneut so lange in Betrieb
nehmen, bis Luft an den Spruhdisen austritt.

Fig. 73
® Abstreifblrsten verriegein (Fig. 73/1).

® Sichtpriifung der Abstreifbursten auf Zustand,
ggf. reinigen (Fig. 73).

@ Abstreifbirsten entriegeln. Die Blrsten werden
durch Federn auf die Reifen gezogen.
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Fig. 74

Die Wartung des Trockenluftfilters mul3 durchge-
fuhrt werden, wenn die Warnleuchte (Fig. 74/11)
standig aufleuchtet und wenn das Signathorn er-
tont, jedoch spatestens nach 1 Jahr.

@ Flugelmutter am Luftfilterdeckel (Fig. 75/1) ab-
schrauben und Deckel abnehmen.

® Befestigungsmutter (Fig. 75/2) abschrauben
und Luftfilterpatrone (Fig. 75/3) herausziehen.

® Staubentleerventil (Fig. 75/4) vom Deckel abzie-
hen und reinigen. Gereinigtes Staubentleerven-
til wieder aufschieben.

6-38

Fig. 76
® Filtereinsatz (Fig. 76/3) herausnehmen.

® Filtergehdause mit einem Lappen auswischen.
Keinesfalls mit PreBluft saubern.

Reinigung des Trockenluftfilters

Trockenreinigung:
Filter vorsichtig mit trockener PreBluft von nicht
mehr als 5 bar (72 psi) Druck schrdg von innen
nach auBBen blasen.

NafBreinigung:
Die Filterpatrone in handwarmem Wasser mit han-
delsublichem Feinwaschmittel durch Hin- und Her-
schwenken reinigen. AnschlieBend in klarem Was-
ser gut nachspllen, ausschleudern und gut
trocknen lassen.

Keinesfalls Benzin oder heiBe Flussigkeiten
zur Filterpatronenreinigung verwenden.

Nach der Reinigung muB die Filterpatrone mit
einer Handlampe auf Beschadigungen unter-
suchtwerden.

Trockeniuftfilterpatronen mit beschadigtem
Filterelement oder Dichtring mussen auf jeden
Fali gewechselt werden. Es ist daher empfeh-
lenwert, eine Patrone in Reserve zu halten.

BW 16/20 R



Die Trockenluftfilterpatrone muB nach 5mali-
gem Reinigen, jedoch spatestens nach 1 Jahr,
gewechselt werden. Jede Reinigung ist durch
ein Kreuz auf dem Filterpatronendeckel bzw.
auf der Sicherheitspatrone zu kennzeichnen.

Bei ruBhaitigem Niederschlag auf der Patrone
ist eine Reinigung zwecklos. Neue Patrone
verwenden.

Falsch behandelte Filterpatronen kénnen infol-
ge von Beschadigungen (z.B. Risse) wirkungs-
los werden und zu Motorschaden fuhren.

HINWEIS

Die im Gehduse eingeschraubte Sicherheitspatro-
ne (Fig. 76/2) darf nicht gereinigt werden und wird
deshalb im Gehduse belassen. Sie wird gewech-
selt, wenn nach Reinigung der Trockenluftfilterpa-
trone die Warnleuchte (Fig. 74/11) weiter anzeigt.

Wartungszeitpunkt Sicherheitspatrone

Die Sicherheitspatrone (Fig. 76/2) muB ersetzt
werden:

® nach funfmaliger Wartung der Hauptpatrone,

@ spatestens nach 2 Jahren,

® wenn nach erfolgter Wartung der Hauptpatrone
die Warnanzeige gleich wieder einsetzt,

® wenn die Hauptpatrone defektist.

Zum Ausbau der Sicherheitspatrone
@ Sechskantmutter (Fig. 76/1) an der Mittelstange
abschrauben.

@ Sicherheitspatrone (Fig. 76/2) herausziehen
und wegwerfen.

® Neue Sicherheitspatrone einsetzen und mit
Sechskantmutter festziehen.

@ Fiitereinsatz (Fig. 76/3) und Luftfilterpatrone
(Fig. 75/3) einsetzen, mit neuer Befestigungs-
mutter (Fig. 75/2) (Dichtmutter) befestigen. Luft-
filterdeckel (75/1) wieder anschrauben.
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Fig. 77
@® Bodenblech (Fig. 77/1) im FuBraum ausbauen.
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Fig. 78

@ PrufanschluB Kappe (Fig. 78/1) abschrauben.
@ Prafmanometer MIN 20 bar (290 psi) anbauen.
@ Motor anlassen, Druckluftaufbau abwarten.

@ Bremspedal voll durchtreten.

® Geeichtes Prifmanometer muB gleichen Druck
anzeigen wie Bremsdruckanzeiger an Armatu-
rentafel. Bei Nichtlibereinstimmung instand set-
zen lassen.

® Prifmanometer abschrauben und Kappe auf-
schrauben.

® Bodenblech wieder festschrauben.
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Fig. 79

Die Walze muf3 mindestens einmal in der Woche
grundlich gereinigt werden. Bei Einsatzen auf stark
bindigen Bdden, bei Zement und TraB-Kalk-Ver-
mortelung oder ahnlichen Arbeiten muB3 die Ma-
schine taglich gereinigt werden. Es ist besonders
zu beachten, daB die einwandfreie Funktion der
Abstreifer gewahrleistet ist, und daB sich zwischen
den Radern und dem Rahmen kein Material an-

staut.

Beim Saubern mit dem Hochdruckreinigungs-
gerat elektrische Teile und Dammaterial nicht
direktem Strahl aussetzen bzw. vorher abdek-
ken.

@ Beluftungsfilter des Lenkolbehélters und Einfull-
deckel fur Kraftstofftank abdecken.
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Anziehdrehmomente*in Nm (Ftlb).

Schrauben - Anziehdrehmomente Nm*
ab ung
8.8 10.9 12.9
M4 3 5 5
M5 6 9 10
M6 10 15 18
M8 25 35 45
M10 50 75 83
M12 88 123 147
M4 137 196 235
M16 211 300 358
M13 290 412 490
M20 412 578 696
M22 5690 785 942
M24 711 1000 1200
M27 1050 1480 1774
M30 1420 2010 2400
Schrauben - Anziehdrehmomente* ft - tb
abmessung
8.8 10.9 12.9
M4 2 3 4
M5 4 7 7
M6 7 11 13
M3 18 26 33
M10 37 55 61
M12 65 91 108
M14 101 145 173
M16 156 221 264
M18 213 303 361
M20 304 426 513
M22 413 559 695
M24 524 738 885
M27 774 1092 1308
M30 1047 1482 1770

*Festigkeitsklassen fir Schrauben mit unbehandel-
ter, ungeschmierter Oberflache. Die Schrauben-
qualitdtsbezeichnung ist auf den Schraubenkopfen
ersichtlich.

8.8 = 8G
10.9 = 10K
12.9 = 12K

Die Werte ergeben eine 90%ige Ausnutzung der
Schrauben-Streckgrenze, bei einer Reibungszahl p
ges. = 0,14. Das Einhalten der Anziehdrehmomen-
te wird mit Drehmomentschliisseln kontrolliert. Bei
Verwendung von Schmiermittel MOS2 gelten die
angegebenen Anziehdrehmomente nicht.

HINWEIS

Selbstsichernde Muttern sind nach Demontage
stets zu erneuern.
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Soll Inr Motor fur langere Zeit stillgesetzt werden
(z.B. Uberwinterung), so empfehlen wir gegen
Rostbildung folgende Motor-Konservierung:

@ Motor einschlieBlich Kihisystem reinigen: Mit
Kaltreiniger und Wasserstrahl oder besser
Dampfstrahlgerat.

® Motor warmfahren und dann abstelien.

@® Das noch warme Motordl ablassen und Korro-
sionsschutz-Motorol aufflllen.

@ Kraftstoff aus Behdlter ablassen, diesen mit
10% Korrosionsschutz6l gut mischen und wie-
der einfillen. Anstelle der Zumischung von
Korrosionsschutzol zum Kraftstoff kann auch
der Tank mit Einspritzpumpen-Prufdl mit Korro-

sionsschutzeigenschaften (z.B. Calibration

Fluid B) aufgefllt werden.

® Dann Motor 10 min laufen lassen, so daf
Leitungen, Filter, Pumpe und Disen mit der
Konservierungs-Mischung gefullt sind und sich
das neue Motorol auf alle Teile verteilt hat.

® Nach diesem Motorlauf Zylinderkopfhauben ab-
nehmen, Kipphebelrdume mit einer Mischung
aus Dieselkraftstoff und 10% Korrosionsschutz-
6l einsprihen. Danach Hauben wieder auf-
schrauben.

@® Nun Motor mehrmals ohne Zandung zwecks
Einsprihung der Brennrdume durchdrehen
(Gashebel in Stoppstellung).

@ Keilriemen abnehmen und die Rillen der Keilrie-
menscheibe mit Korrosionsschutzdl einspru-
hen. Vor Wiederinbetriebnahme Korrosions-
schutzdl entfernen.

® Ansaugoffnung am Luftfilter sowie Auspuffoff-
nung gut verschliefen.
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HINWEIS

Diese KonservierungsmalBnahmen gelten je nach
Witterungseinflu3 fir eine Schutzdauer von ca.
6...12 Monaten.

Vor Wiederinbetriebnahme ist das Konservierungs-
6l abzulassen und durch Motorenol (siehe Ab-
schnitt Betriebsstoffe) der API-(MIL)-Klassifikation
zu ersetzen.

Als Korrosionsschutzéle gelten Ole, die der Spezi-
fikation MIL-L-21260 B oder TL 9150-037/2 bzw.
Nato Code C 640/62 entsprechen.
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Beachten Sie unbedingt die Sicherheitsbe-
stimmungen im Abschnitt 2 dieser Betriebs-
und Wartungsanleitung.

Storungen sind haufig darauf zuruckzufahren, daf3
die Maschine nicht richtig bedient oder gewartet
wurde. Lesen Sie deshalb bei jeder Stérung noch
einmal gut durch, was uber richtige Bedienung und
Wartung geschrieben steht. Kénnen Sie die Ursa-
che einer Stérung nicht erkennen oder eine Std-
rung anhand der Stoérungstabelle nicht selbst be-
seitigen, dann wenden Sie sich an unsere
Kundendienststationen der Niederlassungen oder
Handier.

Auf den folgenden Seiten finden Sie eine Auswahl
von Fehlerbehebungen. Selbstverstéandlich kénnen
nicht alle Fehlerursachen aufgezeigt werden.

Nicht an drehende Teile kommen, Verletzungs-
gefahr!

Bei MeBarbeiten und Prifungen Rader durch
Unterlegkeile blockieren,
Verletzungsgefahr!

7-2
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Stérungen

Magliche Ursache

Abhilfe

Motor springt
nicht an

Kraftstofftank leer

Kraftstoffilter verstopft, im Winter durch
Paraffinausscheidung

Kraftstoffleitungen undicht
Ladestrom-Kontrolleuchte leuchtet nicht

auf, aobgleich die Gluhlampe nicht defekt
ist

Tank fillen und entltften

Filter wechseln, Winterkraftstoff verwen-
den

Alle Leitungsanschltsse auf Dichtheit pri-
fen und Verschraubungen festziehen

KontaktschlUssel tief genug einstecken,
AnschluBklemmen an der Batterie festzie-
hen, Leitungsanschliisse prufen

Motor springt
schlecht an
oder arbeitet
unregelmaBig
bei schlechter
Leistung

Batterieleistung zu gering, Batterieklem-
men locker und oxydiert, wodurch sich
der Anlasser nur langsam dreht

Besonders im Winter:
zu zahes Motordl verwendet

Kraftstoffzufuhr zu gering, Verstopfungen

im Kraftstoffsystem durch Paraffinaus-
scheidung im Winter

Vorgeschriebenes Ventilspiel stimmt nicht
Einspritzdusen defekt
Trockenluftfilterpatrone verschmutzt
Kontrolleuchte fur Trockenluftfilter defekt

Zuviel Spiel im Gasgestange

Batterie prifen lassen, AnschluBklemmen
reinigen, festziehen

Der AuBentemperatur entsprechendes
Motorol verwenden

Kraftstoffilter wechseln, danach entliften,
Kraftstoffsieb in der Férderpumpe reini-
gen, Leitungsanschliisse auf Dichtheit
prifen und Verschraubungen festziehen.
Bei Kilte Winterkraftstoff verwenden
Ventilspiel einstellen

Vom Fachmann prifen lassen

wechseln

Unterdruckschalter prufen

Gasgestange wechseln

Auspuff raucht
stark

Motorolstand zu hoch

Luftfilter verschmutzt

Schilechte Verdichtung durch festgebrann-
te oder gebrochene Verdichtungsringe
oder falsches Ventilspiel

Ol bis zur oberen MeBstabmarke ablas-
sen

Luftfilter reinigen, wechseln
Verdichtungsringe und Kolben vom Fach-

mann prufen lassen, Ventilspiel richtig
einstellen
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Storungen

Mégliche Ursache

Abhilfe

Motor wird zu
heiB, Motor ist
sofort abzustel-
len

Kdhirippen an den Zylindern und Zylinder-
kopfen stark verschmutzt
Einspritzdusen defekt

Fallmenge der Einspritzpumpe nicht ge-
nau eingestellt

Kuhlluftmangel am Kuhiluftgeblase

Keilriemen lose oder gerissen

Kuhlrippen reinigen

Vom Fachmann prufen lassen

Vom Fachmann richtig einstellen lassen

LuftzufGhrung frei machen

Keilriemen wechsein

Motor hat zu
wenig Oldruck
Motor ist sofort
abzustelien

Olstand zu niedrig

Undichtheiten im Schmiersystem

Ol nachfullen

Verschraubungen an Olleitungen,
Schmierdlfilter und Olkuhler auf Dichtheit
prufen, ggf. Verschraubungen festziehen.

Ladestrom-Kon-
trolleuchte
leuchtet wah-
rend des Be-
triebs auf

Generatordrehzahl zu gering

Generator ladt die Batterie nicht auf, weil
Generator oder Regler defekt

Keilriemenspannung prifen lassen, ggf.
Keilriemen wechseln

Vom Fachmann prifen lassen

7-4
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Schieber an Kupplungsdruckregulierventil
in offener Stellung verklemmt

Ladepumpe nicht in Ordnung

Kupplungswellen- oder Kolbendichtringe
gebrochen oder abgenutzt

Kupplungskolben-Entleerungsventil in of-
fener Stellung verklemmt

Storungen Maogliche Ursache Abhilfe
Kupplungsdruck | Niedriger Olstand Auf vorgeschriebenen Stand auffillen
zu niedrig

Ventilschieber und Gehause reinigen

Pumpe austauschen

Dichtringe erneuern

Entleerungsventile sorgfaltig reinigen

Leistung der
Wandlerlade-
pumpe zu nied-
rig

Niedriger Olstand

Ansaugsieb verstopft

Olpumpe defekt

Auf vorgeschriebenen Stand auffillen

Ansaugsieb reinigen

Pumpe austauschen

Uberhitzung

Oldichtringe abgenutzt

Olpumpe abgenutzt

Niedriger Olstand

Wandleraggregat ausbauen, zerlegen und
in Ordnung bringen

Austauschen

Auf richtigen Stand auffillen

Wandler arbeitet
gerauschvoll

Olpumpe abgenutzt

Lager ausgeschlagen oder beschadigt

Austauschen

Es muB vollstandig demontiert werden,
um festzustellen, welches Lager defekt ist

Leistungsman-
gel

Zu niedrige Motordrehzahl bei Wandlerab-
bremsdrehzahi

Siehe ,Uberhitzung” und gleiche Kontrol-
len vornehmen

Motor einstellen, Drehzahlregler kontrollie-
ren

Abhilfe schaffen wie unter ,Uberhitzung”
erlautert
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01
02
06
07
08
09
10
11

12
13
14
15
16
17

ZundschloB (Standardmaschine)

Sicherungskasten™

a
Drehschalter Geblase*® b
Scheibenwischer vorn rechts* c
Scheibenwischer vorn links* d

Geblase 3-stufig”
Scheibenwischer hinten*
Brennstoffdosierpumpe
Motor™

Gltihkerze™
Uberhitzungsschalter™
Thermoschalter™
Zugschalter Heizung™

Steuergerat

- * Lieferumfang Kabine
*Heizgerat

8-2

Sicherungen

8A Scheibenwischer hinten
8A Scheibenwischer vorn
16A Heizung

8A Gebiase
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01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
1

12
13
14

8-4

Kompressor

Druckregler mit Filter
Frostschutzpumpe

Luftbehalter mit EntlGftung
Betriebsbremsventil FuBibetatigung
Drucksicherungsventile 8 Stlick
Absperrhahn mit Entltftung
Druckminderventil
Uberstromventil
Ruckschlagventil
3/3-Wegeventil
Doppelmanometer
Einfachmanometer

Drehverbindung 6 Stick
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01 Batterie, 2 Stuck

02 Anlasser

03 Drehstromlichtmaschine

04 Regler

05 Ladekontrolleuchte

06 Oldruckschalter Motor

07 Betriebsstundenzahler

08 Geber Fernthermometer Motor
09 Anzeige Motor-Stop

10 Zundstartschalter

11 Schrittrelais

12  Anzeige Getriebetemperatur
13 Anzeige Getriebedruck

14 Anzeige Bremsdruck

15 Anzeige Reifendruck

16 Steckdose

17 Fernlichtkontrolleuchte

18 Sicherungskasten

19 Oldruckkontrolleuchte Motor
20 Oldruckkontrolleuchte Luftfilter
21 Unterdruckgeber Luftfilter
22 Keilriemeniiberwacher

23 Horn

24 Startsperrschalter Getriebe
25 Lenkstockschalter rechts

26 Schalter Abblendlicht

Sicherungen
16A Steckdose

8A Blinker, Horn
8A Warnblinkanlage
8A Fernlicht

8A Abblendlicht

-0 o 0O U

T «

16A Schalter Berieselung

i 16A Reserve

8-6

8A Tagesverbraucher Bremslicht

8A Standlicht rechts, Instrumentenbeleuchtung
16A Standlicht links, Arbeitslicht hinten

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

51

Schalter Standlicht
Schalter Arbeitslicht

Schalter Warnblinkanlage
Blinkgeber

Blinker vorn rechts
Blinker vorn links

Blinker hinten rechts
Blinker hinten links
Druckschalter Bremslicht
Bremslicht rechts
Bremsiicht links
Standlicht vorn rechts
Standlicht vorn links
Standlicht hinten rechts
Standlicht hinten links
Abblendlicht rechts
Abblendlicht links
Fernlicht rechts

Fernlicht links
Arbeitsscheinwerfer rechts
Arbeitsscheinwerfer links
Magnetventil Berieselung
Schalter Berieselung

Kontrolleuchte Blinker

Zusatzausrustung

LLenkstockhebel links
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