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NAF Test ved salg
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Testdato
14.12.2018

Navn Trond Sommerstad Kontaktperson

Medlemsnummer 88488705 Navn Trond Sommerstad
Adresse Redhetteveien 12 Telefon 93207613

Postnummer og -sted 4330 ALGARD E-post trond.sommerstad @lyse.net
Telefon 93207613

E-post trond.sommerstad@lyse.net

= Kjoretoy

Bilmerke Toyota Motorsterrelse 2231 cm?

Modell RAV4 Motoreffekt 100 kW

Type XA3(A) Aksler i drift 2

Registreringsnr. RJ83296 Drivstofftype 2

Understellsnr. JTMBC33V505066037 Kjeretoygruppe 101

Km.stand. 121580 Bruktimportert Nei

Karosseritype FLERBRUKSBIL Registreringsar 2008
Registrert farste gang i Norge 27.03.2008
Neste frist for godkjent EU-kontroll 30.06.2020

n Informasjon

NAF er en uavhengig akter som utfarer test og kontroll av kjeretay. Var wrdering har fokus pé kjeretayets tekniske tilstand pa
kontrolitidspunktet, og veiledning er var verdiskapning.

NAF Test ved salg vektlegger teknisk tilstandsvurdering iht. kjgreteyets driftssikkerhet, miljghensyn og komfort. Testens definerte
kontrollpunkter omhandler bremser, lys, hjuloppheng, styring, understell, motor/drivverk, karosseri og interier. Testen inkluderer
ogsa wurdering av registrerte meldinger (feil) ved diagnose* og personlig radgivning. Som tilleggsprodukt kan «vurdering av
prisforlangende**» bestilles.

* Vurdering av prisforlangende baseres pa gjeldene oppslagsverk og resultat av utfert test. Hvis du ensker a legge ut en link il
rapporten i en Finn-annonse (gjelder ikke bobiler) , benytter du testnummeret som ligger mellom bindestrekene nede i venstre
hjgre. Fremgangsmaten finner du i registreringsbildet i Finn

f

Né kan du ogsa se rapportene dine fra NAF Biler mijn-appen. Appen kan lastes ned i App Store eller Google Play
! , f

Signatur bilteknisk konsulent: ...
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Testresultater
Repareres Resultat Lokasjon
Tilstand Batteri Ber skifte batteri!
Anmerkning Resultat Lokasjon

Full systemskann Indikerer periodisk feilkode:

Motorstyring, Instrumentering,
Servostyringssystem

Indikerer periodisk feilkode-antas som reell, feilsgking

- anbefales
Lakk / karosseri utvendig ~ Smabulker:

Opphengs- / beerearmer
bakaksel

Korrosjon/oksidasjon:

Venstre bakskjerm, Hayre forder

Opplysning Resultat

Lokasjon

Lakk / karosseri utvendig  Bilen er delvis omlakkert:
Diverse smabulker/lakkriper

* Liten lakkskade bakluke

Heyre bakder, Hayre bakskjerm

Servicehistorikk

Dette er de servicer som er anmerket i servicehefte, dette
trenger ikke a vaere dokumentasjon pa alle servicer som er utfart
pa bilen.

Dato Km.stand
19.02.2018 116105
31.12.2016 105806
13.11.2015 95055
11.06.2014 77129
10.01.2013 59710
19.10.2011 45295
12.03.2010 25417

Kunde- og testforhold

NAFs kunde var ikke tilstede under testen

Maks hastighet ved prevekjering 70 kmit
Utetemperatur ved prevekjegring 5°¢
Fareforhold ved prevekjering Teort

Bilen ble prevekjort: Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset: Nei
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Provekjering
Kjgreegenskaper

Generell informasjon

Service / Dokumentasjon

Bremser
Bremsebelegg
Bremseskiver
Parkeringsbrems
Bremsevirkning
Bremsevasskeniva

Bremsevaeskens kokepunkt

Bremsergr
Bremseslanger
Bremsekraftforsterker
Bremsepedal

Lys og signaler
Lys

Lyd / lyssignaler
Varsellamper
Markeringslys/-lykter
Refleks

e-Diagnose
Full systemskann

Motor

Avgassanalyse (Diesel)
Motor virkemate
Utvendig tilstand motor
Oljeniva motor
Kjolevaeske

Kjelevifte

Kjelesystem
Eksosanlegg
Motorfester
Drivstofftank, rer, slange

&

Drivverk

«  Clutch
Girkasse (manuell)
Differensial

{

Drivaksler
Mellomaksel

Elektriske anlegg

Instrument belysning

Instrumenter

Elektrisk vindusheis

Oppvarmet bakrute

Kupevifte

Varmeapparat / klimaanlegg (AC)
Vindusvisker, spyler (foran/bak)
Lyktespyler / Visker

Sentrallas

AR T T Y Y U U U N N

Setevarmer
Ladespenning generator
Drivreim generator
Batteri ytre tilstand
Tilstand Batteri
Tilhengerkontakt

A A N N U N

Hjul, dekk, felg
Dekk
Felg

>

Reservehjul / dekkreparasjonssett
Hjullager

Styring

Ratt, rattaksel, ledd
Styresnekke, tannstang
Styrestag/ledd
Styresenvo

Hjuloppheng
Statdempere

LN U U U U S S R S ¢

Stabilisator

Fjeerer / fizerbein

Opphengs- / baerearmer foraksel
Opphengs- / baerearmer bakaksel
Travers

I
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Karosseri
Frontrute
Siderute/bakrute
Dar-/panserapner
Las

Lakk / karosseri utvendig
Utvendig speil
Underside
Understellsnummer
Skilter
Tilhengerfeste

A N U U O 2 U U W

Interigr

Dashbord / midtkonsoll
Luftdyse kupé
Taktrekk

Solskjerm

Innvendig speil
Dartrekk

Derapning

Seter

Bilbelte
Gulvmatter/-teppe
Bagasjeromstildekning
Laste-/bagasjerom
Interigr generelt
Varseltrekant
Refleksvest

AN L N N . T U U U U U U U N
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Maleverdier
Punkt Frase Maleverdi
Bremseskiver Min. bremseskivetykkelse fer utskifting foran: 25.00mm
Bremseskivetykkelse VF 27.60mm
Bremseskivetykkelse HF 27.80mm
Min. bremseskivetykkelse fer utskifting bak: 0.00mm
Bremseskivetykkelse VB . | 0.00mm
Bremseskivetykkelse HB 0.00mm
Bremsevirkning Bremsevirkning, VF 230.00
Bremsevirkning, HF 220.00
Bremsevirkning, VB 1 80.00
Bremsevirkning, HB 180.00
Bremsevaeskens kokepunkt Kokepunkt (Ber veere over 180°C) .229°C
Avgassanalyse (Diesel) Reykgass 0.46m-"
Kjelevaeske Kjolevaeskens frysepunkt, frostsikker ned til minus: 45°C
Varmeapparat / klimaanlegg (AC) Temperatur pa luft inn i klimaanlegg 17°C
| Temperatur pa luft ut av klimaanlegg 2°C
Ladespenning generator Ladespenning med last (V) 14.10volt
Ladespenning uten last (V) 14.30volt
Tilstand Batteri Referanseverdi norm: EN
Referanseverdi kaldstart-kapasitet: 830ampere
Malt kaldstart-kapasitet: 694ampere
Dekk Meansterdybde VF 6.00mm
' Mensterdybde HF 5.00mm
Mensterdybde VB 4.00mm
Mensterdybde HB 4.50mm
Bilen er utrustet med: Piggfrié vinterdekk
.F‘_elg. N Felg montert pa bilen: Sté.lfelg .
Full systemskann Permanente feil avlest: 0
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Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjeretey og kunde, samt
beskrivelse avtestens omfang med maleresultater der det foreligger.

2.Bedemming - wirderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes:

V = Nomnalt. Tilstand wirdert «normal» iht. kjereteyets alder og km
R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

A = Anmerkning. Bemerkning og/eller kommentar iht. kontrollpunkt
O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt ag/eller kjeretay

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

| = lkke utfert. Kontrollpunkt ikke wirdert

3.Gjennomfering av test

Test utferes pa et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.
4.Eiendomsrett

Testens resultat tilherer NAFs kunde. Kundens nawn er registrert pa side 1
i testrapporten, og ewentuelle henvendelser i forbindelse med testen ma
utferes av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten
samtykke fra NAFs kunde.

Dersom testen er kjept som en del av pakken NAF Trygt Eierskifte
aksepterer kunden at ogsa den annen part i bil handelen (kjoper eller
selger) kan fa utlevert testrapporten. Tilsvarende aksepteres det ogséa at
testen pa forespersel utleveres til leverander av eierskifteforsikringen;
Gjensidige Forsikring ASA,

5.Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke papeke feil
som kun awdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager awik der det
trengs demontering for kontrolliwrdering, Ml dette anmerkes i
testrapporten,

6.Prevekjering, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og awik som oppdages pa testtidspunklet.
Periodiske feillawik kan forekomme uten at dette awlekkes pga.
manglende symptom (fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig
a forutse framtidige problemer, feil eller awik.

NAF prevekjerer bilen kun i begrenset grad.
7.AMesing av elektronikkfeil via. diagnose*

*Diagnose = utdrag av registrerte meldinger pa kjeretayets elektronikk via
diagnosekontakt OBD = On-Board Diagnostics. EU innferte kravom OBD i
2001 for bensinbiler, og 2004 for dieselbiler.

NAF leser feilmeldinger via diagnose pa de elektroniske styresystemer
som bilens produsent har gitt tilgang til. Tilgjengelig tilgang kan variere
mellom ulike bilmerker og modeller, og leses med gjeldende testutstyr
som benyttes i NAF.

NAF kan ikke pavse awik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av
diagnose.
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8.NAFs ansvar

NAF har wrdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold
til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i
rapporten er ikke inkludert eller wrdert.

NAF star ansvarlig for de dokumenterte funn i testrapporten slik de
fremstar pa testtidspunktet.

Feillawik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at:
-feil/awik ma anses a ha foreligget ved testtidspunktet

“feillawik kan awlekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer
(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet

-feil/awik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet

“feillawik  kan awlekkes

testtidspunktet

ved  gieldende testforutsetninger  ved

*NAF har opptradt uaktsomt ved testtidspunktet
9.Klageadgang

Testens resuitat tilherer NAFs kunde. Kundens nawn er registrert pa side 1
i testrapporten. Eventuelle henvendelser fra kunde i forbindelse med test
og/eller resultat, henvises til sentereder ved utfarende NAF Senter
(Testsenter) angitt pa testrapportens forside.

10. Kundens ansvar

Pase tilstrekkelig drivstoff for prevekjering. Indikeres lite drivstoff kan test
og kontroll giennomfares uten pravekjering.

Dersom man blir forhindret fra @ mete ma kunden gi beskjed om dette
senest 24 timer for resenvert tidspunkt pa tif 23 21 31 00. Ved for sen
avbestilling eller manglende oppmete vil timen bli fakturert.
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