VAXELFLAKSREDE
MULTISWAP

Nu kommer nésta generation smarta rede fran Gehab
§04T utan I6sa delar sprintar och distanser, allt hanger ihop!

=¥ Bygger pa samma princip som tidigare utférande, lattarbetat
med manga mojligheter.

“e  Fast bygghojd 80 mm anpassat for 7450 mm flaklangd avsett for montering pa lag chassihojd.

« Containerlas hojbart i tva nivaer +75 +75 mm. Lasen ar dven flyttbara for 7820 mm flaklangd, vid
rede utan lyft eller byggnation anpassad for 7820 mm med Iyft.

» Fasta monterade féllbara distanser for olika rangeringshdjder.

* ”Ny” ZSSUHD bakgavellyft hydrauliskt flyttbar i langdled vilket ger stora maojligheter till juste-
ring mot olika flaklangder/hojder.

 Lyften utrustad med cylinder for akrorelse i langdled istéllet for som tidigare kedjor, vilket ger
Okad driftsékerhet.

o Lagre vikt

e Ytbehandling varmforzinkat
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Ilabacksvagen 1, 342 32 ALVESTA, TEL 0472-14560
www.gehab.com




PABYGGARE

VARA KONTOR

Huvudkontor: llabacksvéagen 1, 342 32 ALVESTA
Filial: Ulricehamnsvagen 21, 520 24 BLIDSBERG
Forsaljningskontor: Pyramidbacken 6, 141 75 Kungens Kurva
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