Kodiak LMSC 3644-108 6- Spesifikasjoner
6 SPESIFIKASJONER

Dette kapittelet innholder dimensjoner og tekniske spesifikasjoner for KODIAK LMCS 3644-108
unitfreser.

6.1 MAL OG VEKT

Fig. 6.1 viser freserens lengde- og haydemal oppgitt i mm sett fra siden. Husk & endre disse malene
pa i figurene (fig. 6.1 og 6.2) nedenfor dersom det blir gjort endringer eller ettermontering av utstyr som

forandrer de oppgitte malene.

Totalvekt, ca. 5000 kg (avhengig av utstyr)
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Fig. 6.2 Totalbredde i mm (selt ovenfra)
(Fresens bredeste punkt er utvendig pa endelagrene til innmatningsskruene

event. utenpéd ekstra sidekniver eller forsterkningsprofiler)
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6- Spesifikasjoner Kodiak LMSC 3644-108

6.2 Unitfreser

Produsent: KODIAK NORTHWEST

Type: LMSC 3644-108

6.2.1 Fresermotor

Produsent: Caterpillar

Type: C9

Prinsipp: 4-takts, turboladet direkte innspraytet dieselmotor med elektronisk styrt
innspreytning og luftkjelt ladeluftkjsler

Kaldstart: Eterstartanlegg

Kjglesystem: Veaeskekjgling

Smering: Trykksmaring

Antall syl.: 6-syl. rekkemotor

Boring: 112 mm

Slaglengde: 149 mm

Slagvolum: 8,811.

Effekt: 350 hk

Turtall: 2200 o/min.

6.2.2 Kraftoverforing

6.2.21 Hovedklots;j

Produsent: WICHITAPO 214

Type: Tarrlamell, 2 lamellplater, el -luftbetjent

6.2.2.2 Kjedekasse

Produsent: KODIAK P6-A69-1

Type: 1" x 4" rullekjede

Smgring: Plaskesmaring

Utveksling: 1.6:1

6.2.2.3 Enhet for hovedbrytebolter

Produsent: KODIAK NORTHWEST

Type: P2A526-1

Brytebolt: 2 stk. P2A562 (10 mm)

6.2.2.4 Drivaksel mellom kjedekasse og vinkelgirkasse

Produsent: KODIAK NORTHWEST

Lengde: 7 1/4" lang
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Kodiak LMSC 3644-108 6- Spesifikasjoner

6.2.2.5 Vinkelgirkasse

Produsent: KODIAK NORTHWEST
Type: 352SC

Smaering: Plaskesmaring
Utveksling: 3,42 :1

6.2.2.6 Drivaksel mellom utkastervifte og T-gir

Produsent: KODIAK NORTHWEST
Lengde: 18 1/2" lang

6.2.2.7 T-gir med bryteboltenheter for innmatningsskruer

Produsent: KODIAK NORTHWEST

Type: CD352

Smaering: Plaskesmgaring

Utveksling: 3,07 :1

Brytebolt: 4 stk. (10 mm)

6.3 HYDRAULIKKSYSTEM (arbeidshydraulikk)

Produsent: KODIAK NORTHWEST (med underleverandgrer)
Prinsipp: Hydraulikksystem med “apent senter og lukkede porter”
Betjening: Elektro

6.3.1 Pumpe

Produsent: PRINCE

Type: SP20B14D9H3-R

6.3.2 Mangverventiler

Produsent: DAMAN

Type: ADO3SPRVCS8S

Prinsipp: Apent senter

Betjening: El.magnet

6.3.3 Oljemotor (dreiing av viftehus)

Produsent: WHITE

Type: 610750B75232AAAA

Prinsipp: Innvendig tannhjulsmotor med reduksjonsgir og automatisk lamellbrems




